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Model
jmenovitý minimální jmenovitý minimální jmenovitý minimální

Tepelný příkon (kW) 15,5 4,7 18,4 4,6 20,8 4,6

Jmenovitý tepelný výkon 
(kW)

14,5 4,5 16,6 4,5 18,2 4,4

Účinnost (%) 94 94,8 90,2 94,2 90,1 93,6Hodinová spotřeba* 
(kg/h) 3,2 0,9 3,8 1 4,3 1,1

Kapacita zásobníku (kg)

Rozměry (DxŠxV) (mm)

Váha (kg)

Teplota spalin (°C) 120 89 150 90 170 95

Hmotnostní průtok spalin 
(g/s)

7,9 3,4 9,1 3,4 9,8 3,4

Požadovaný tah (Pa)

výstup kouřovodu (mm)

vstup primar. Vzduchu 
(mm)

Max.provozní tlak (Pa)

Napětí/frekvence (V/Hz)

Druh paliva

Minim. teplota návratu 
vody (°C)

Hydraulické připojení 

Třída energetické 
účinnosti

Norma EN 303-5/ 
Ecodesign

Spotřeba el.energie 
(jmenovitý výkon)(kW)

Spotřeba el.energie 
(minimální výkon)(kW)

Spotřeba el.energie 
(stand by) (kW)
*Uvedená spotřeba je při jmenovitým výkonu a může se lišit v závislosti na kvalitě použitých pelet 

0,006

55°C

3/4"- M

A+

Splňuje/certifikováno

0,065

0,045

HEVO 14 HEVO 18 HEVO 21

20

580x463x910

95

12

2,3

230/50

dřevní pelety 6mm/ dle normy ČSN EN ISO 17 225-2

80

50

 

 

 
 
  


