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Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic
Pritfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Tschechische Republik

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

PRUFZEUGNIS

Cislo

Number
Nummer

Vyrobce - Manufacturer - Hersteller

Viyrobek - Product - Erzeugnis

Typoveé oznateni -Type designation -
Typenbezeichnung

PoZadavky na ekodesign - Ecodesign

requirements - Okodesign-Anforderungen

Metoda zkousek - Test method
- Prisfungsmethode

Zpisab topeni - Heating method
- Heizungsmethods

Preferované palivo - Preferred fuel
- bevorzugter Brennstoff

Vysledky - Resulfs - Resultate

Typ - Type - Typ

CO (10% Oy) mg/my,
OGC (10% 0y) mg/m,*
Prach - Dust 3
- Staub (10% O5) mg/m,
NOx (10% Q2) mg/m,>
UZite&na O&innost - Usef/

efficiency - Brennstoff- %
Wirkingsgrad

0-39-00829-16

PPH KOSTRZEWA Sp j.
ul. Suwalska 324, 11-500 Gizycko
Polske — Poland - Polen

Kotel teplovodni - Hot-water boiler - Warmwasserkessel

EEI Pellets 24 kW

Nafizen! Komise (EU} &. 2015/1189, priloha N, &l. 1
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex i Art 1
Verordnung (EU) Nr. 2015/1189, Anhang i, Art. 1

CSN EN 303-5:2013

automatické — aufomatic - automatisch

dievéné pelety — C1 - wood pellets — C1 - Holzpellets — C1

EE! Pellets
24 kW

81
5

22
142

83,7

Snizeny vykon - Minimal oulpuf - Reduzierter Leistung

3

CO (10% O2) ma/n,
OGC (10% Q) mg/my>
Prach - Dust 3
- Staub (10% 0y) mg/ms
NOx (10% ©2) mg/mq°
UZitena Gginnost - Usefil

efficiency - Brennstoff %
Wirkungsgrad

0-39-00829-16, strana — page -Seife 1 (2)
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EE! Pell
Typ - Type — Typ 24 EV\? =

Sezonni emise - Seasonal emissions - Raumheizungs-Jahres-Emissionen

CO {(10% 02} mgima’ 152
OGC (10% O2) mgimn’ 8
Prach — Dust— Staub (10% Oz)  mg/m,’ 23
NOx (18% 02) mg/mn° 139
nson % 84
F1 % 3
F2 Y% 1,2

Sezonni energetickd uinnost - Seasonal space heating energy efficiency
- Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

ns % 80

Index energetické a&innosti - Energy Efficiency Index - Energieeffizienzindex
EEI 118

Tfida energetické utinnosti - Energy Efficiency Class - Energieeffizklasse
A+

Protokol & - Report No. — Protokolf Nr. 39-10042/T2
vydany Zkusebni laboratofi & 1045.1, akreditovanou CiAops,

el CEA i Zisio osvadeeni o akreditaci 202/2016
: : . issued by Testing Laboratory No. 1045. 1, accredited by CAl,
- Grundlage for die Zertifikatserteilung Accreditation Certificate No. 292/2016

ausgestelit von Prilflabor Nr. 1045.1, das von ClA akkreditiert ist,
Akkreditierungshescheinigung Nr. 292/2016

Strojirensky zkudebni Ustav, s.p. timto cerifikatem potvrzuje, Ze u piedmétného vyrobku proved hodnoceni a
vypotty s vyse uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated resufts. =
Die Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die !
Priifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefilhit hat.

Brno, 2016-08-17

ﬁf Holomek

vedouci zkusebny tepeinych a ekologickych Zafizani
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
Laiter der Priifstells Fir Warme- urd Uimweltanfagen
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