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Vá�ení u�ivatelé 

P�ed zapojením a zprovozn�ním kotle Twin Bio Luxury Compact NE prov��te parametry 
komínu podle údaj� p�edlo�ených v tabulce (komínový tah, pr�m�r komínu) a také 
p�izp�sobení p�íslušného za�ízení pro vytáp�nou plochu (po�adavek  tepla v budov�). 

Základní pravidla bezpe�ného pou�ití kotle!!!
1. P�ed spušt�ním kotle je nutno se seznámit s�návodem na obsluhu.
2. P�ed spušt�ním kotle prov��te zda zapojení zda je zapojení na rozvod Ú.T.  

a komínové vedení v�souladu z doporu�ením zákazníka.
3. Neotevírejte dví�ka p�i práci kotle.
4. Nedovolte, aby došlo k úplnému vyprázdn�ní palivové nádr�e.

Pro Vaši bezpe�nost a pohodlí pou�ití kotle, zašlete prosím SPRÁVN� VYPLN�NOU  
(VYPLN�NÉ VŠECHNY ZÁZNAMY A RAZÍTKA) poslední kopii záru�ního listu a potvrzení 
kvality a úplnosti kotle (poslední strana tohoto Návodu na obsluhu a instalaci) na adresu:
 
SERWIS KOSTRZEWA
ul. Przemys�owa 1, 11-500 Gi�ycko
woj. warmi�sko – mazurskie
tel. +48 87 429 56 00 lub +48 87 429 56 23
e-mail: serwis@kostrzewa.com.pl
 
Odeslání záru�ního listu nám umo�ní Vaší evidenci v naší databázi u�ivatel� kotl�  
Twin Bio Luxury Compact NE a zajišt�ní rychlé a spolehlivé servisní obsluhy.

D�LE�ITÉ!!!
INFORMUJEME VÁS, �E NEODESLÁNÍ NEBO ODESLÁNÍ NE-
SPRÁVN� VYPLN�NÉHO ZÁRU�NÍHO LISTU A POTVRZENÍ 
KVALITY A ÚPLNOSTI KOTLE VE LH�T� DVOU TÝDN� ODE 
DNE ZPROVOZN�NÍ KOTLE, ALE NE DELŠÍ NE� DVA M�SÍCE 
ODE DNE KOUP�, ZP�SOBÍ ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝM�NÍK 
A VŠECHNY �ÁSTI KOTLE. ZTRÁTA ZÁRUKY ZP�SOBÍ 
OPO�D�NÍ PROVEDENÍ OPRAV A NUTNOST ÚHRADY U�IVA-
TELEM KOTLE VŠECH OPRAV V�ETN� DOJEZDU SERVISNÍHO 
TECHNIKA. 

D�kujeme za pochopení

S�úctou,
SERWIS KOSTRZEWA

CZEV 05.21

Vá�ený u�ivateli za�ízení  
�rmy KOSTRZEWA!

Úvodem Vám d�kujeme, �e jste zvolili za�ízení �rmy 
„KOSTRZEWA”, za�ízení nejvyšší kvality, vyrobené �rmou 
známou a oce�ovanou jak v�Polsku, tak i v�zahrani�í.

Firma Kostrzewa byla zalo�ena v� roce 1978. Od za�átku 
své p�sobnosti se zabývala výrobou kotl� Ú.T. na biomasu 
a tuhá paliva. V� dob� své existence �rma zdokonaluje a 
modernizuje svá za�ízení takovým zp�sobem, aby se stala 
lídrem mezi výrobci kotl� na tuhá paliva. Ve �rm� bylo 
zalo�eno odd�lení pro implementaci a projekty, jeho� 
úkolem je stálé zdokonalování za�ízení a zavedení nových 
technologií.

Chceme oslovit ka�dého zákazníka prost�ednictvím �rem, 
které budou profesionálním zp�sobem zastupovat náš pod-
nik. Velice d�le�itý je pro nás Váš názor na p�sobnost naší 
�rmy a našich partner�. Ve snaze o stálé zlepšování úrovn� 
našich výrobk� sd�lujte nám prosím všechny komentá�e 
týkající se našich za�ízení, a také obsluhy našimi Partnery.

Teplé a p�íjemné dny po celý rok Vám p�eje

Firma KOSTRZEWA sp.j.





5

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet

Obsah

Návod na obslubhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE

1. Úvod         6

2. Všeobecné informace        6

3. Rozsah dodávky (stav pro odeslání)      6

4. Doporu�ení týkající se projektu       6

5.  Charakteristika kotle        13

6. Montá�ní práce        18

7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního topného za�ízení  32

8. Zprovozn�ní, práce a zastavení kotle v�etn� nouzového zastavení    41

9. Pou�ití a údr�ba kotle       42

10.  D�le�ité poznámky, pokyny a doporu�ení      48

11. Likvidace kotle po uplynutí doby jeho �ivotnosti     48

12. Zkrácený protipo�ární návod a BOZP      48

13. Koncové poznámky pro instalatéra SERVIS      48



6

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet

1. Úvod  |  2. Všeobecné informace  |  3. Rozsah dodávky |  4. Doporu�ení ...

1. Úvod

Kotel Twin Bio Luxury Compact typ NE s automatickým dávkováním paliva tvo�í 
nový trend ve spalování biologického p�vodu. Kotel Twin Bio Luxury Compact 
typ NE je mo�né bez p�ehán�ní nazvat „topným systémem“, jeliko� v jednom 
za�ízení najdete pln� vybavený, velice kvalitní a automatizovaný produkt. 
Ov��ená plošná konstrukce kotle s vodními „jazyky – trubkami“ umo��uje 
vyu�ití topné plochy optimálním zp�sobem, nevytsavuje vým�nníkovou �ást 
na neracionální termické zatí�ení (tepelné) p�i zachování minimálních rozm�r� 
za�ízení. Díky tomu jsme schopni Vám nabídnout sou�asn� trvanlivý, �ivotný 
kotel a p�i tom ekonomický. Je zde vyu�ita mo�nost automatického spalování 
biomasy v podob� peletu. Pro koncového zákazníka (pro obsluhu kotle/kotelny) 
je d�le�itým faktorem také „jednoduchá” a transparentní (intuitivní) obsluha 
automatiky kotle. Tato je charakteristická pohodlím pou�ití operátorem díky 
vyu�ití nap�. velkého barevného displeje, automatiky vybavené optimálním a 
�itelným rozhraním.

 
2. Všeobecné informace

Návod na obsluhu je sou�ástí kotle a musí být dodán u�ivateli spole�n� s 
za�ízením. Montá� je nutno provést podle pravidel obsa�ených v této dokumen-
taci a platných norem, pravidel stavebního �emesla. Pou�ívání kotle v souladu 
s touto dokumentací zaru�uje bezpe�nou a spolehlivou práci, a bude základem 
pro p�ípadné záru�ní nároky. Výrobce si vyhrazuje právo na zavedení zm�n v 
technických údajích kotle bez jejich d�ív�jšího sd�lování. 

FIRMA KOSTRZEWA NENESE ODPOV�DNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ 
V D�SLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE ZA�ÍZENÍ A NEDODR�OVÁNÍ 
PODMÍNEK NACHÁZEJÍCÍCH SE V NÁVODU NA OBSLUHU.

 
 
3. Rozsah dodávky (stav pro odeslání)

Kotel Twin Bio Luxury Compact typ NE se dodává na d�ev�né palet� rozm�r� 
1350x900 mm, na ní� se nachází:
• vým�ník kotle
• Ho�ák Platinum Bio VG
• podava� paliva (elastická hadice + násypka + 2 ks. upev�ovací pásky)
• automatika VG Lite
• nádr� typ Compact (lakované prvky + pozinkované prvky)
• sada �istícího ná�adí
• návod na obsluhu 

 
 
 
 

4. Doporu�ení týkající se projektu

VEŠKERÉ PROVEDENÉ MONTÁ�NÍ PRÁCE A ZAPOJENÍ 
MUSÍ BÝT V SOULADU S NÁRODNÍMI NEBO LOKÁLNÍMI 
NORMAMI A P�EDPISY!

a. Doporu�ení týkající se umíst�ní kotle

Všechny vzdálenosti st�n kotle a jeho p�íslušenství od zdí místnosti musejí 
zaru�ovat jednoduchou, bezproblémovou obsluhu za�ízení topného kotle 
(obsluhu automatiky kotle, mo�nost spolehlivého ru�ního zasypání paliva do 
nádr�e, opravy, prohlídky apod.). P�i plánování a samotné montá�i kotle a jeho 
p�íslušenství obra�te pozornost na zajišt�ní p�íslušné vzdálenosti pro otev�ení 
všech dve�í kotle, �išt�ní spalovací komory a trubek vým�níku.

Základní doporu�ované rozm�ry montá�ního prostoru kotle s p�íslušenstvím 
jsou znázorn�ny na obrázku 1.1. Schéma rozm�r� umíst�ní kotle v koteln�.

POZOR! PODLAHA POD KOTEL V�ETN� NÁDR�E MUSÍ 
BÝT ROVINNÁ. P�ÍLIŠ VELKÝ POKLES M��E ZP�SOBIT 
POSUNUTÍ NÁDR�E.

Tabulka 1. Rozm�ry kotelny.

Rozm�ry kotelny

Ozna�ení Jednotka

A1 �500mm

B1 Pro modely 8,10,12,16 � 700mm

Pro modely 24 � 800mm

C1 �500mm

H1 �2000mm

g � 50mm



7

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet
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Obrázek 1.2. Schéma rozm�r� umíst�ní kotle v koteln� (pohled shora, verze: levá nádr�).

Obrázek 1.1. Schéma rozm�r� umíst�ní kotle v koteln� (pohled shora, verze: pravá nádr�).
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Obrázek 1.4. Schéma rozm�r� umíst�ní kotle v koteln� (minimální rozm�ry nezbytné pro odsunutí palivové nádr�e) 

Obrázek 1.3. Schéma rozm�r� umíst�ní kotle v koteln� (pohled zep�edu)
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b. Doporu�ení vztahující se na místnost kotelny
Základ pod kotlem min. 0,05 m
Po�adavky vztahující se na provedení základu pod kotel:
• základ musí být nad úrovní podlahy kotelny
• okraje základu musejí být zajišt�ny ocelovými pro�ly
• základ pod Sadu kotle s nádr�í musí být v rovin� P�íliš velký sklon m��e 

zp�sobit p�emíst�ní nádr�e na trnech.

Podlaha kotelny
Po�adavky vztahující se podlahu kotelny:
• podlaha kotelny musí být provedena z neho�lavých materiál�, odolná 

v��i náhlým zm�nám teploty a proti náráz�m
• podlahu je nutno vykonat se spádem k odvodu

Ventilace kotelny
Po�adavky na ventilaci kotelny:
• v místnosti s topeništi na tuhé palivo, které stále vy�adují vzduch pro 

spalování z místnosti a s gravita�ním odvodem splodin kou�ovodem 
pou�ití mechanické ventilace s odsáváním je zakázané

• kotelna musí mít kanál dovád�jící vzduch pr��ezu ne menšího ne� 50% 
pr��ezu komínu, ale ne mén� ne� 20x20 cm2

• kotelna musí mít kanál odvád�jící vzduch pr��ezu ne menšího ne� 25% 
plochy pr��ezu komínu s vývodem pod stropem kotelny

• rozm�r pr��ezu p�í�ného kanálu odvodu vzduchu by nem�l být menší 
ne� 14x14cm2

• ventila�ní vedení musí být vyrobeno z neho�lavého materiálu

 
c. Doporu�ení týkající se hydraulické instalace

• hydraulická instalace musí být provedena podle pravidel stavebního �e-
mesla a podle norem a p�edpis� platných v zemi montá�e a p�i zachování 
projektových p�edpoklad� budovy

• kotel m��e pracovat v topných rozvodech uzav�eného systému (s 
uzav�enou expanzní nádobou) jen za podmínky pou�ití bezpe�nostních 
ventil� – termického nap�. SYR 5067 a tlakového max. 2 bary – aby 
nedošlo k poškození vým�níku, p�i  náhlém r�stu tlaku v p�ípad�, �e voda 
dosáhne bod varu v kotli.

• otev�ená expanzní nádoba se musí nacházet v nejvyšším bodu topného 
rozvodu a musí být chrán�ná p�ed zamrznutím

• expanzní nádoba musí být montovaná na zp�tném vedení kotle
• za ú�elem zajišt�ní p�íslušných pracovních podmínek pro dlouhodobou 

�ivotnost kotle zajist�te minimální hodnotu teploty na zp�tném vedení 
kotle nap�. zamontováním �erpadla kotle s míchajícím ventilem, který 
tvo�í tzv. systém míchání kotle* - teplotní �idlo jistících systém� p�ed 
p�ekro�ením p�ípustných teplot je t�eba namontovat p�ímo na kotel

• kotel je ur�ený pro práci s topnou vodou podle pokyn� týkajících se vody. 

PRO VYHNUTÍ SE KOROZI V D�SLEDKU NE�ÁDOUCÍ A NADM�RNÉ 
KONDENZACI SPLODIN V KOTLI, TEPLOTA VODY NA NÁVRATU 
DO KOTLE V �ÁDNÉM P�ÍPAD� NEM��E KLESNOUT POD 45°C. 
�ERPADLO OB�HU KOTLE ZA TÍMTO Ú�ELEM VYBAVTE REGULA�NÍM 
VENTILEM. VÝKONNOST �ERPADLA MUSÍ BÝT ZVOLENA PRO CCA 
40÷50% NOMINÁLNÍHO PR�TOKU VODY KOTLEM. PROVEDENÍ 
OB�HU KOTLE NAPLÁNUJTE TAKOVÝM ZP�SOBEM, ABY ROZDÍL 
TEPLOT MEZI P�ÍVODEM A NÁVRATEM BYL STEJNÝ NEBO NI�ŠÍ 
NE� 15°C.

POZOR!
�ERPADLO KOTLE SE MUSÍ NACHÁZET MEZI DV�MA UZAVÍRAJÍCÍMI 
VENTILY. ZA Ú�ELEM ZAJIŠT�NÍ �ERPADLA P�ED P�ÍLIŠ VELKÝM 
ROZDÍLEM TLAK� MEZI SÁNÍM A TLA�ENÍM �ERPADLA: NAINSTALUJTE 
�ERPADLO KOTLE NA NÁVRATU Z INSTALACE (ZEJMÉNA V INSTALACÍCH 
VELKÉHO OBJEMU VODY, VE KTERÝCH TLAK TLA�ENÍ JE VELKÝ) 
• �ERPADLO KOTLE ZAJIST�TE NA SÁNÍ P�ED P�ÍLIŠ NÍZKÝM TLAKEM

d. Pokyny týkající se kvality vody

Kvalita vody má zásadní vliv na �ivotnost a ú�innost práce topných za�ízení a 
celé instalace. Voda se špatnými parametry vyvolává hlavn� korozi povrchu 
topných za�ízení, trubek a usazování se kamene. M��e vést k poškození nebo i 
zni�ení topného za�ízení (rozvodu topení). Záruka nezahrnuje poškození zp�-
sobené korozí a usazováním kamene v kotli. Dále najdete po�adavky na kvalitu 
vody pro kotel, jaké dává výrobce, a jejich dodr�ování je základem pro p�ípadné 
nároky uplat�ované ze záruky. Voda pro pln�ní kotl� a topných rozvod� musí 
plnit po�adavky norem a p�edpis� v zemi, kde je kotel montovaný. 

Voda pro kotle musí mít následující parametry:
• hodnota pH > 8,5
• celková tvrdost < 20°f
• obsah volného kyslíku < 0,05 mg/l
• obsah chlorid� < 60 mg/l

Pou�itá technologie pro úpravu vody pro pln�ní topné instalace musí plnit 
výše uvedené po�adavky. Pou�ití veškerých dodatk� proti zamrznutí je 
p�ípustné po p�edchozí konzultaci s výrobcem, �rmou KOSTRZEWA. 
Nedodr�ování výše uvedených doporu�ení spojených s kvalitou pou�ívané vody 
pro kotle m��e být d�vodem poškození prvk� systému topení (nap�. kotle), 
za co výrobce nenese odpov�dnost. Je to spojené s mo�ností ztráty záruky a 
neuznání p�ípadného zavolání servisu.
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e. Pokyny týkající se glykolu. 

V za�ízeních �rmy KOSTRZEWA m��ete pou�ívat glykol.
Výhody glykolu:
• zajiš�uje ochranu rozvodu p�ed nízkými teplotami a procesem koroze,
• zajiš�uje systém p�ed vznikem sediment� a rozvojem mikrobiologického 

�ivota.
• Obsahuje inhibitory koroze, prost�edky proti p�n�ní, regulátory pH, 

biocidní prost�edky a demineralizovanou vodu.
Pou�ívejte pouze vyzkoušený glykol s jasno ur�enými parametry  
v závislosti na pot�ebách klienta.

f. P�íkladové parametry glykolu (-15°C):

• Druh glykolu - propylenový
• Koncentrace glykolu: 33%
• Teplota krystalizace: 15°C
• Podoba – jednorodá tekutina bez sediment�
• Hodnota pH: 7,5 – 8,5
• Alkalická rezerva
• Hustota p�i 20°C: 1,030g/cm3

• Kinetická viskozita p�i 20°C: 3,15mm2/s
• Tepelná vodivost: 4,73% (0-80°C)

g. Pokyny na instalaci pro odvod zplodin  
(komínovou instalaci)

KOMÍNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PODLE NOREM 
A P�EDPIS� PLATNÝCH V ZEMI MONTÁ�E KOTLE

Úkolem komínové instalace je vývod zplodin z kotelny do atmosféry.

Komínový systém tvo�í tah zplodin, který zále�í na:
• gradientu teplot mezi teplotou splodin a teplotou okolí (rozdíl hustoty 

a tlak�)
• délky kou�ovodu
• tvaru kou�ovodu (kolena, sklon, p�erušova�e komínového tahu apod.)
• tvaru p�í�ného pr��ezu komínu
• velikosti pr��ezu komínu (doporu�uje se montá� komínu s menším 

pr��ezem ne� je pr��ez kou�ovodu z kotle do komínu)
• drsnosti vnit�ní plochy komínu
• �istoty kou�ovodu
• t�snosti kou�ovodu (t�sn�ní, t�snící spáry apod.)
• p�ítomnosti a provedení termické izolace komínu
• zm�nách podmínek okolí (teplota, zm�ny tlak� spojených s pohybem 

vzduchu, tvarem st�echy, umíst�ní komínu v��i vn�jším st�nám – 
budovám apod.)

Pr�m�r trubky spojující kotel s komínem musí být stejná jako pr�m�r trubky 
kou�ovodu v topném za�ízení, které bude montované. Není mo�né pou�ití 
redukce zmenšující pr��ez vývodu zplodin na celé délce spojujícího vedení a 
také kou�ovodu. P�ípadný p�echod z pr�m�ru kou�ovodu do pr�m�ru spojujícího 
vedení m��eme provést p�i pou�ití roztrojky s p�íslušnou kombinací pr�m�r�. 
Kou�ovod musí být zvolen takovým zp�sobem, aby zaru�oval teplotu zplodin na 
celé délce komínu, v�etn� ústí komínu, vyšší ne� bod rosy pro zplodiny z daného 
topného za�ízení (práce za sucha). Komíny a kou�ovody musejí být vybaveny 
otvory pro vývod nebo revizními otvory, uzavíranými t�snými dví�ky, a v p�ípad� 
výskytu mokrých zplodin - také systéme– pro vývod zplodin

Doporu�eni:
• je nutno si pamatovat, �e v dolním rozsahu výkonu Twin Bio Luxury 

Compact typ NE teplota zplodin m��e klesnout pod 100°C, proto je nutno 
zapojit kotel do komín�, které nejsou citlivé na vlhko (doporu�ované 
pou�íti vlo�ek odolných proti kyselinám – plechových, z kamene), jestli�e 
kotel nebude zapojen na komín necitlivý na vlhko, je nutno provést 
p�íslušné výpo�ty a pou�ívat stávající údaje o komínu

• propojení trubky kou�ovodu kotle s komínem musí být termicky izolo-
vané a vedeno co je mo�né nejkratší cestou p�i zachování jemného úhlu 
nahoru, vyhýbejte se velkých ohnutí s co nejmenším po�tem kolen

• nejmenší rozm�r pr��ezu nebo pr�m�r zd�ných komín� pro zplodiny s 
p�irozeným tahem a kou�ovod� musí být alespo� 0,14 m, a p�i pou�ití 
ocelových komínových vlo�ek jejich nejmenší pr�m�r - alespo� 0,12 m,

• délka vodorovných kou�ovod� nem��e být v�tší ne� efektivní výška 
komínu a ne v�tší ne� 7 m.

Rada:
• trubky pro vývod zplodin spojte bez zatí�ení a montá�ních nap�tí 

•   namontujte t�sn�ní na kou�ovod 
•   komín musí být otev�ený sm�rem nahoru a vyvedený kolmo alespo�  
     1 m nad st�echu (s krytem znemo��ujícím, aby se dovnit� dostala voda  
     a který stabilizuje komínový tah) 
•   pr�m�ry vývodu zplodin je nutno zvolit (vypo�ítat) podle  
     doporu�ení výrobc� komínových vlo�ek 
•    orienta�ní pr��ez kulatého komínu je mo�né vypo�ítat podle  
      vzoru Redtenbachera:   
 
A = 
 
kde: 
A = pr�m�r komínu  [m2] 
Q = tepelný výkon kotle [kcal/h], (1 kcal/h = 1,163 W);   
h = výška komínu závislá na výšce budovy, [m]. 
Tento vzorec pro topné olejové kotle se liší jen koe�cientem  
(je nutno p�ijmout 0,033)   
n =  �íselný koe�cient (pro d�evo n=900, pro plyn n =1800,  
           pro koks n =1600)

2,6Q
�Q�¥�K
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4. Doporu�ení týkající se projektu  |   5. Charakteristika kotle

POZOR!
PO PROVEDENÍ INSTALACE VÝVODU ZPLODIN PODLÉHÁ 
P�EJÍMCE SPO�ÍVAJÍCÍ V PROV��ENÍ:
• PR�CHODNOSTI KOU�OVÉHO KANÁLU
• T�SNOSTI SPOJ�
• TAHU KOMÍNU
• SPRÁVNOSTI PROVEDENÍ SPOJENÍ A SHODY PRVK�  

                     INSTALACE VÝVODU ZPLODIN S PROJEKTEM
• NORMATIVNÍHO VÝVODU NAD ST�ECHU
• PLN�NÍ NOREM NA OCHRANU OVZDUŠÍ
• PROV��ENÍ SHODY PROVEDENÍ INSTALACÍ S PROJEKTEM 
   A DOKUMENTACÍ PO ZHOTOVENÍ
• PROV��ENÍ AKTUÁLNÍCH ATEST� NA POU�ITÉ PRO VÝSTAVBU 
   KONSTRUK�NÍ, IZOLA�NÍ A MONTÁ�NÍ MATERIÁLY.
P�EJÍMKA INSTALACE VÝVODU ZPLODIN BY M�LA PROBÍHAT 
P�I Ú�ASTI OPRÁVN�NÉHO MISTRA KOMINÍKA A UKON�ENA 
PROTOKOLEM.

h. Pokyny týkající se kvality paliva

Pellets
Základním druhem paliva pou�ívaným v kotli Twin Bio Luxury NE typ Compact je 
granulát z pilin (pelet) vyrobený podle z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 
2014ve t�íd� C1 / A1, A2, B.

Speci�kace peletu A1:
• granulace 6 ± 1mm;
• délka 3,15 � L � 40
• doporu�ovaná výh�evnost 16500 – 19000 kJ/kg
• obsah popelu � 0.7%
• vlhkost � 10 %
• hmotnost (hustota) � 600 kg/m3
• teplota tavení popelu nad 1200° C

Speci�kace peletu A2:
• granulace 6 ± 1mm;
• délka 3,15 � L � 40
• doporu�ovaná výh�evnost 16500 – 19000 kJ/kg
• obsah popelu � 1.2%
• vlhkost � 10 %
• hmotnost (hustota) � 600 kg/m3
• teplota tavení popelu nad 1200° C

Speci�kace peletu B:
• granulace 6 ± 1mm;
• délka 3,15 � L � 40
• doporu�ovaná výh�evnost 16500 – 19000 kJ/kg
• obsah popelu � 2%
• vlhkost � 10 %
• hmotnost (hustota) � 600 kg/m
• teplota tavení popelu nad 1200° C

POZOR! DOPORU�UJEME POU�ITÍ PALIV POCHÁZEJÍCÍCH Z JISTÝCH 
ZDROJ�. PALIVA MUSEJÍ MÍT P�ÍSLUŠNOU VLHKOST, SE 
CHARAKTERIZOVAT MALÝM OBSAHEM DROBNÝCH FRAKCÍ, KTERÉ 
MOHOU ZP�SOBIT BLOKOVÁNÍ ROŠTU A OMEZIT POHYB VZDUCHU. 
OBRACEJTE POZORNOST ZEJMÉNA NA MECHANICKÁ ZNE�IŠT�NÍ 
(KAMENY APOD.), KTERÉ ZHORŠUJÍ PROCES SPALOVÁNÍ A MOHOU 
ZP�SOBOVAT PORUCHU ZA�ÍZENÍ.

i. Volba nominálního tepelného výkonu kotle

Nominální výkon kotle zvolte podle po�adavku na teplo. Po�adavek na tepelnou 
energii pro ú�ely úst�edního topení a teplé vody je t�eba ur�ovat na základ� 
po�adavk� norem a p�edpis� platných v zemi montá�e kotle. Po�adavek na 
teplo pro technologické ú�ely vypo�ítejte p�i zohledn�ní po�adavku výrobních 
proces� daného podniku. Nominální výkon kotle zvolí odborník pro tento obor a 
musí být zalo�en na p�íslušných kalkulacích. Nedoporu�ujeme volbu významn� 
v�tšího kotle.

j. Odvzdušn�ní instalace

Odvzdušn�ní instalace vodního topení prove�te podle norem a p�edpis� 
platných v zemi montá�e kotle.

5. Charakteristika kotle

Kotel typu Twin Bio Luxury Compact typ NE je nízkoteplotní vodní kotel 
s t�ítahovým pohybem zplodin. P�íslušný tvar a délka jsou charakteristickou 
vlastností této konstrukce. Výhodou tohoto �ešení je p�edevším menší citlivost 
na popel, který se usazuje na st�nách a zdích vým�níku. Padá díky gravitaci 
do popelníku. Výsledkem toho je získání dokonalých parametr� práce kotle: 
vysoká ú�innost, vysoká trvanlivost díky konstrukci vým�níku a nízké emisi 
škodlivých látek. Kotel je vyroben v souladu s normou EN 303-5 :2012.
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Lídr kotl� na pelet

5.1 Rozm�ry kotle

5. Charakteristika kotle

Obrázek: Schéma rozm�r�



15

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet

5. Charakteristika kotle

Obrázek: Schéma rozm�r�
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5. Charakteristika kotle

Twin Bio Luxury Compact typ NE

Ozna�ení TBLC 8 TBLC 10 TBLC 12 TBLC 16 TBLC 24

A 1159 1159 1159 1382 1382

B 543 543 543 543 642

C 1150 1150 1150 1150 1250

D 735 735 735 735 735

E 833 833 833 833 833

F 153 153 153 153 153

G 920 920 920 1106 1106

H 986,5 986,5 986,5 1209 1209

I 171 171 171 171 221

J 258 258 258 258 308

K 1243 1243 1243 1243 1341

L 670 670 670 670 670

ØK1 127 127 127 159 159

ØR1 522 522 522 522 623

ØK2 – napájecí trubka 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”

ØK3 – zp�tná trubka 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”

ØK4 – termické jišt�ní ½” ½” ½” ½” ½”

ØK5– vývod ½” ½” ½” ½” ½”

Základní rozm�ry kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jsou na obrázku “Schéma rozm�r�“ kotle a v tabulce.
Tabulka 2. Rozm�ry kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE .
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5. Charakteristika kotle

Tabulka 3. Katalogový list kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE

TYP KOTLE SI TBLC 8 TBLC 10 TBLC 12 TBLC 16 TBLC 24

Komínový tah mbar 0,10-0,25 0,10-0,25 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,30

Objem vody dm3 44 44 44 58 65

Maximální pracovní p�etlak bar 2 2 2 2 2

Tlak testu bar 4 4 2 4 4

Teplota zplodin pro nominální výkon °C 89,2 100,0 111,8 112,9 140,9

Teplota zplodin pro minimální výkon °C 68,3 68,3 71,7 72,7 78,3

Proud zplodin pro nominální výkon kg/s 0,00542 0,00644 0,00726 0,00889 0,01419

Proud zplodin pro minimální výkon kg/s 0,00301 0,00301 0,00352 0,00283 0,00442

Pr�m�r trubky spojující z komínem mm 127 127 127 159 159

Odpor pr�toku kotle pro 10 K mbar 5,23 5,45 6,55 1,7 3,8

Odpor pr�toku kotle pro 20 K mbar 4,84 4,9 5,9 0,5 1,1

Rozsah výkonu vodního kotle kW 2,5-8,3 3-10 3,6-12 4,4-15 7-24

Výkonnost p�i nominálním výkonu % 92,2 91,6 91,3 92,2 91,3

Výkonnost p�i minimálním výkonu % 87,5 87,5 87,7 90,3 91,7

T�ída kotle podle EN 303-5:2012 5 5 5 5 5

Doba spalování pro nominální výkon (výh�evnost paliva: 18,305 
kJ/kg)*

h 44 37 29,5 36 24

Rozsah nastavení pro regulátor teploty °C 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80

Minimální teplota vody na návratu do kotle °C 45 45 45 45 45

Druh paliva T�ída Granulát z pilin (pelet vyrobený podle  
z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 2014 t�ída C1/A1)

Objem palivové nádr�e L 137 137 137 202 202

Rozm�ry otvoru pro nakládání mm  505x270  505x270  505x270  505x270  505x270

Napájení [V,Hz, A] 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2

Spot�eba elektrické energie p�i nominálním výkonu W 56 56 87 82 128

Spot�eba elektrické energie p�i minimálním výkonu W 20 20 25 23 27

Spot�eba elektrické energie v re�imu „STAND BY“ W 2 2 2 2 2

Spot�eba elektrické energie p�i maximálním výkonu W 485 485 485 492 492

Maximální hluk dB 52 52 52 52 52
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6. Montá�ní práce

6. Montá�ní práce

POZOR!
• MONTÁ� A DEMONTÁ� PRVK� KOTLE JE MO�NÉ PROVÁD�T VÝHRADN�, KDY�:
• JE KOTEL VYPNUTÝ A STUDENÝ
• JE ELEKTRICKÁ INSTALACE ODPOJENÁ
• KOTEL NENÍ FYZICKY NAPÁJEN PALIVEM – ODPOJENÁ JE PODÁVAJÍCÍ TRUBKA
• BYLA DEMONTOVANÁ AUTOMATIKA KOTLE (JESTLI�E BYLA NAMONTOVANÁ NA BO�NÍ ST�N� KOTLE)
• BYLA D�ÍVE P�EDPOKLÁDANÁ P�EPRAVA A MÍSTO SKLADOVÁNÍ PRVK� KOTLE Z BEZPE�NOSTNÍCH D�VOD�.

a.  Montá� / demontá� izola�ních dve�í.
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6. Montá�ní práce

b.  Montá� / demontá� horní izolace



20

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet

6. Montá�ní práce
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6. Montá�ní práce

c.  Montá� / demontá� záslepky ho�áku
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6. Montá�ní práce

d. Montá� / demontá� izolace boku
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6. Montá�ní práce



24

Návod na obsluhu kotle Twin Bio Luxury Compact NE v01  – CZE 05.21
Lídr kotl� na pelet

6. Montá�ní práce

e.  Montá�/demontá� ho�áku pro kotel Twin Bio Luxury Compact typ NE

1

2
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6. Montá�ní práce

4

3
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6. Montá�ní práce

5

6
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6. Montá�ní práce

f. Montá� / demontá� keramické komory 

Seznam sou�ástí keramické komory:
1. dno keramické komory
2. bok ho�áku keramické komory
3. bok záslepky keramické komory
4. zadní strana keramické komory
5. horní strana keramické komory
6. termická izolace keramické komory
7. termická izolace keramické komory

Obr.: Prvky keramické komory 8, 10, 12 Twin Bio Luxury Compact typ NE

7
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6. Montá�ní práce

Seznam sou�ástí keramické komory:
1. dno keramické komory
2. bok ho�áku keramické komory
3. bok záslepky keramické komory
4. zadní strana keramické komory
5. Horní strana keramické komory
6. termická izolace keramické komory
7. termická izolace keramické komory

Demontá� keramické komory je nutno zahájit od vyta�ení ho�áku Platinum Bio VG.
Dále demontujte prvky v následujícím po�adí: 5; 2; 3; 4; 1; 6; 7
Montá� probíhá v opa�ném po�adí.

Obr.: Prvky keramické komory 16, 24 Twin Bio Luxury Compact typ NE
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6. Montá�ní práce

g. Montá� / demontá� keramiky roštu ho�áku.

h. Dve�e kotle

Dve�e kotle jsou vyrobeny z konstruk�ní oceli S235JR (EN 10025-2) tlouš�ky 3 mm.
Standardn� se p�ipev�ují jako levostranné (p�ipevn�ní dví�ek umo��uje libovolnou kon�guraci levostrannou nebo pravostrannou).
.
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6. Montá�ní práce
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6. Montá�ní práce

i. Horní dví�ka

V horní �ásti kotle, pod krytem (demontá� viz bod „Montá�“) se nacházejí dví�ka. Umo��ují jednoduché �išt�ní st�n a zídek vým�níku.
Dví�ka mají dvojitou termickou izolaci. Ve speciálním vý�ezu v izola�ní desce je p�epá�ka vým�níku, a tak uzavírá pohyb splodin.
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního...

7. 7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního topného za�ízení

1. Izola�ní dve�e
2. �ídící panel
3. Nádr�
4. Sesyp nádr�e
5. Ho�ák
6. Dávkova�
7. Elastická trubka
8. Zásuvka popelníku
9. Sníma� úrovn� paliva
10. Dví�ka pro nakládání
11. Dví�ka popelníku
12. Koncový sníma� dví�ek
13. Elektrický rozvad��
14. STB
15. Horní dví�ka
16. �idlo STB
17. �idlo teploty kotle
18. Centrifuga Twin Bio 16kW
19. Centrifuga TB 12kW I
20. Centrifuga TB 12kW II
21. Centrifuga TB 12kW III
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního ...

Obr.: Obrázek 2. Sada centrifug a jejich umíst�ní v kotli Twin Bio Luxury Compact typ NE 16-24.
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního ...

a.  T�leso kotle

T�leso kotle materiály
• vnit�ní pláš� - P265GH – (podle DIN EN 10028) - kotlová ocel na tlakové 

nádoby tlouš�ky 5mm,
• vn�jší pláš� - S235JR (EN 10025-2) – neslitinová ocel
• konstrukce obecného ur�ení tlouš�ka 4 mm
• oh�ové p�epá�ky - P265GH (podle DIN EN 10028) - tlouš�ka 5mm
• kryt kotle - DC01 – práškov�+ lakovaný ocelový plech tlouš�ky 0,8mm
• izolace t�lesa kotle – minerální vlna

Kotel Twin Bio Luxury Compact typ NE je kotel s t�ítahovým pohybem zplodin. 
Jednotlivé prvky kotle jsou sva�ované metodou MAG – 135. V�tšina prvk� kotle 
je spojena pomocí vnit�ních a �elních svár�

b.Ho�ák Platinum Bio VG

• Za�ízením ur�eným pro spalování tuhého paliva v podob� peletu je domácí 
výroby dmychadlový ho�ák Platinum Bio VG s prom�nnou geometrií roštu. Prvky 
ho�áku jsou vystavené na p�sobení plamene, jsou vyrobeny z ohnivzdorné oceli. 
Základní rozm�ry ho�ák� jsou na obrázku “Schéma rozm�r� ho�áku Platinum 
Bio VG“

Obr.: Ob�h zplodin

Obr.: Sada centrifug a jejich umíst�ní v kotli Twin Bio Luxury Compact typ NE 8-12
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního ...

Rozm�ry ho�áku Platinum Bio VG

Palnik Platinum Bio VG

Ozna�ení PB VG 12kW PB VG 16kW PB VG 24kW

A 258 258 258

B 272 272 272

C 570 570 570

D 745 745 825

E 307 307 307

F 72 72 72

G 120 120 120

H 120 120 120

I 178 178 258

c.  Palivová nádr�

Vybavením kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE je modulární, mobilní nádr�, 
která se nachází u kotle. Má vlastní pojezdový systém a díky tomu se s ní 
jednoduše manipuluje. Usnad�uje p�ístup k servisní obsluze ho�áku Platinum 
Bio VG. Je vyrobena z pozinkovaného plechu a lakovaných prvk�. Zásobník 
výrobce posílá jako nesmontovaný ve dvou baleních. (Montá� nádr�e se nachází 
ve zvláštním návodu).

Obr.: Schéma rozm�r� ho�áku Platinum Bio VG 16kW

Obr.: Mobilita nádr�e
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního ...

POZOR!
PAMATUJTE SI, �E P�ED P�EMÍST�NÍM NÁDR�E PRO SERVISNÍ Ú�ELY JE NUTNÉ ODPOJENÍ �IDLA HLADINY PALIVA 

A NAPÁJECÍ ZÁSTR�KY 230v NAPÁJENÍ DÁVKOVA�E.

Obr.: Nakládání paliva do nádr�e
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7. Konstrukce kotle Twin Bio Luxury Compact typ NE jako kompletního ...

Mo�nosti umíst�ní nádr�e:

UPOZOR!
PO P�ÍSLUŠNÉM UMÍST�NÍ NÁDR�E JE T�EBA ZAJISTIT BRZDY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA KOLECH ZA Ú�ELEM 

ZNEMO�N�NÍ POSUNU.
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d.  Montá� �idel kotle

Kotel je vybavený bezpe�nostním omezova�em teploty STB, který je nastaven 
na 90°C. Po p�ekro�ení této teploty, STB p�erušuje práci ho�áku a dávkova�e 
paliva. Na displeji se zobrazuje alarm. Prov��te co bylo p�í�inou p�eh�átí kotle 
a odstra�te ji. Po ochlazení kotle odšroubujte matku STB a stiskn�te tla�ítko. 
Teplotní �idlo kotle [3] a �idlo STB [4] musejí být umíst�né v krYtu teplotních 
�idel kotle [7]. 
�idla musí být zajišt�na p�ed vypadnutím.

POZOR!
NESPRÁVNÉ ZAJIŠT�NÍ �IDEL KOTLE M��E ZP�SOBIT JEHO 

P�EH�ÁTÍ A NESPRÁVNOU PRÁCI SYSTÉMU.

e. Elektrická instalace 

Obecné informace týkající se elektrické instalace regulátoru, kotle a p�íslušenství 
kotle:
1. Místnost kotelny musí být vybavena elektrickou instalací 230V/50Hz 

provedenou podle platných p�edpis� a norem v tomto rozsahu.
2.  Elektrická instalace musí být ukon�ena zásuvkou vybavenou ochranným 

konektorem. 
 
POU�ITÍ ZÁSUVKY BEZ P�IPOJENÉ JISTÍCÍ SVORKY  
ZP�SOBUJE RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

3. Všechny provedené spoje musejí být v souladu s montá�ním elektrickým 
schématem instalace a národními nebo lokálními p�edpisy, které se 
vztahují na elektrická spojení. 
 
 
 

 

4. Kotel (kotel/automatika kotle) musí být zapojena na zvláštní elektrický 
obvod vybavený p�íslušným p�ep��ovým vypína�em a diferenciálním 
vypína�em. 
 
V TÉTO LINII NENÍ MO�NÉ ZAPOJENÍ �ÁDNÝCH JINÝCH ZA�ÍZENÍ 

5. Osoba, která zahajuje montá�, opravy elektrické instalace musí mít 
technické zkušenosti a být pro toto oprávn�na.

6. Jakékoliv opravy je mo�né provád�t jen p�i odpojeném napájení.
7. �idlo teploty kotle umíst�te v trubce pono�ené v prostoru kotle a zajist�te 

p�ed p�emíst�ním (vypadnutím). Ostatní vedení je nutno smotat a kdy� 
je to mo�né umístit na vn�jším krytu kotle nebo jiném bezpe�ném míst� 
(toto místo musí zajistit vedení p�ed náhodným vysunutím �idla z ponorné 
trubky).

8. Vedení v �ádném p�ípad� nemohou být lámaná a ohýbaná, na celé délce 
musejí mít nepoškozenou vn�jší izolaci.

1. kryt vypína�e STB
2. matka p�ipev�ující STB
3. �idlo teploty kotle
4. �idlo teploty STB
5. kanál pro elektrické vedení
6. bezpe�nostní omezova� teploty STB
7. kryt teplotních �idel kotle
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9. Není p�ípustné, aby se do vnit�ku za�ízení dostala voda, vlhko, prach, m��e 
to zp�sobit zkrat, úder elektrickým proudem, po�ár nebo zni�ení za�ízení.

10. Zajist�te p�íslušnou ventilaci elektrického za�ízení (nap�. regulátoru), 
zajist�te pr�chodnost ventila�ních otvor� a zajist�te volný pr�tok vzduchu 
kolem za�ízení.

11.  Elektrická za�ízení u kotle (regulátor, rozvad��, ho�ák, �idla) jsou ur�ena 
pro vnit�ní montá� (uvnit� místnosti).

f.  Automatika kotle
Podrobný popis funkcí automatiky je popsaný v p�ilo�eném návodu.

Popis výstup� modul�
Popis výstup� �ídícího modulu ecoMAX 860P3 – v. O a rozši�ovacího modulu ecoMAX 800 S2 – modul B 

Modul A

STB – termické jišt�ní STB

EF - dávkova� zásobníku

CF - ventilátoru ho�áku

IF - Dávkova� ho�áku

IG- zapalova�

BP - �erpadlo kotle

HWD- �erpadlo CWU

AV – motor pro odpopelení (nevztahuje se na tuto verzi kotle)

BC – motor �išt�ní (nevztahuje se na tuto verzi kotle)

GC - motor roštu

PM A - �erpadlo Ú.T. – ob�h A

SM A – míchající ventil – ob�h A

GCS – signál nastavení motoru �išt�ní

�, B - vstup modul�

OS – �idlo plamenu

FL – zp�tný tlak motoru �išt�ní

RMP- dmychadlo hall

PLS – �idlo úrovn� paliva minimum

H – univerzální vstup

DS - koncový sníma� dví�ek

RP- pokojový panel (regulátor)

BP- �ídící panel kotle

BT - �idlo teploty kotle

FS - �idlo teploty ho�áku

WS – vn�jší �idlo

CWU- �idlo C.W.U.

RS- �idlo teploty návratu

AS – koncové �idlo popelníku

M A - �idlo Ú.T. – ob�h A

T A – pokojový regulátor ú.t. – ob�h A

Modu� B (volba)

MC- �idlo Ú.T. – ob�h C

MD- �idlo Ú.T. – ob�h D

BH - Horní �idlo teploty rezervy

BL - dolní �idlo teploty rezervy

T C – pokojový regulátor ú.t. – ob�h C

T D – pokojový regulátor ú.t. – ob�h D

H2 – výstup nap�tí pro �ízení rezervního kotle, signalizaci alarm� nebo 
cirkula�ního �erpadla teplé vody

HWP - cirkula�ní �erpadlo C.W.U.

PM C - �erpadlo Ú.T. – ob�h C

SM C - mícha�ka Ú.T. – ob�h C

PM D - �erpadlo Ú.T. – ob�h D

SM D - mícha�ka Ú.T. – ob�h D
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8. Zprovozn�ní, práce a zastavení kotle 
v�etn� nouzového zastavení

a. Prohlídka kotle

P�ed p�istoupením k napl�ování kotle (instalace) vodou prove�te jeho 
prohlídku:
• vnit�ní kontrolu kotle – �išt�ní za�ízení, kontrola napln�ní a stavu vnit�ní 

izolace (šamot)
• kontrolu pohyblivých prvk� a zejména pracujících pod tlakem
• kontrolu stavu ventil� (zejména bezpe�nostní ventil)
• kontrolu za�ízení pro obsluhu, m��idel, regulátor� (nap�. automatiky 

kotle)
• vn�jší kontrolu kotle – vn�jší izolaci, kryt kotle apod.
• kontrolu instalace spolupracující s kotlem

Zjišt�né poruchy a nesprávnosti v práci kotle ihned odstra�te. Po v�tších 
opravách a sanacích �ástí a sou�ástek pracujících pod tlakem a po delší výluce v 
práci kotle prove�te vodní zkoušku.

b.  Pln�ní kotle a instalace

Voda napájející kotel a instalace musí spl�ovat podmínky uvedené v dopo-
ru�eních projektu (bod 4). P�i napl�ování rozdíl mezi teplotou napájecí vody 
a teplotou plášt� kotle (teplota okolí) musí být co nejmenší – doporu�ovaný 
teplotní rozdíl je na úrovni 30°C. Jestli�e dodr�ení této podmínky není mo�né, 
prodlu�te �as pln�ní kotle.

Úkony provád�né p�i napl�ování:
• otev�ít regula�ní ventil
• otev�ít zp�tný ventil
• otev�ít plnící ventil
• b�hem pln�ní pr�b��n� kontrolujte stav kotle a rozvodu co se týká 

t�snosti tlakových za�ízení

c. P�íprava k najetí

P�ed zprovozn�ním kotle:
• zkontrolujte dodr�ování p�edpis� BOZP a protipo�árních p�edpis� a 

po�adavk� obsa�ených ve zkráceném protipo�ádním návodu a pokynech 
pro BOZP týkajících se palivové instalace a všech prvk� takových jako 
trubky, ventily, regulátory, �erpadla atd. co se týká t�snosti

• zkontrolujte tlak v instalaci – jestli�e tlak v instalaci bude p�íliš nízký 
dopl�te (dopln�ní provádíme malým proudem vody a tím sni�ujeme 
mno�ství vzduchu dovád�ného do instalace)

• zkontrolujte stav paliva v zásobníku (v p�ípad� nutnosti dopl�te ho v 
takovém mno�ství, aby bylo mo�né namontovat kryt zásobníku)

• zkontrolujte stav nasypaného paliva – zde se v zásobníku nenacházejí 
�ádné jiné prvky (kameny, ocelové prvky apod.) které mohou kompli-
kovat dávkování paliva, správnou práci ho�áku nebo dovést k poškození 
prvk� dávokova�e

• zkontrolujte stav instalace vývodu zplodin – zda plní protipo�ární 
po�adavky

• zkontrolujte elektrické spoje

• zkontrolujte kvalitu a správnost nainstalovaných dopl�kových prvk� 
(nap�. centrifug jestli�e jsou namontované)

• zkontrolujte pr�chodnost ventilace kotelny
• zkontrolujte stav kotle na stran� zav�ených dví�ek, �istících otvor�, 

namontovaných záslepek apod. (t�snost pr�toku zplodin)

d. Spušt�ní kotle
První spušt�ní kotle (instalace) musí provést oprávn�ný zhotovitel instalace 
(výhradn� proškolený výrobcem servis s aktuálním certi�kátem Autorizovaného 
servisního technika �rmy KOSTRZEWA – zdroj: www.serwis.kostrzewa.com.
pl). Ukon�ení montá�e a provedení zkoušky topení musí být zaznamenáno v 
záru�ním listu.

U�ivatel nového topného za�ízení je povinen je bezodkladn� nahlásit v 
p�íslušném oblastním závodu kominík�. Oblastní závod kominík� poskytuje také 
informace týkající se dalších úkon�, jaké musíte provést v souvislosti s instalací 
(nap�. pravidelná m��ení, �išt�ní).

Po�adí úkon� p�i spoušt�ní:
• zkontrolujte tlak v instalaci
• otev�ete zásuvku nebo klapku zplodin (jestli�e je ve výbav�)
• zkontrolujte úrove� paliva v zásobníku (jestli�e je to nutné dopl�te jej)
• zkontrolujte stav a kvalitu paliva (palivo nem��e obsahovat �ádné „„cizí“ 

prvky, aby nedošlo k poškození prvk� kotle a jeho p�íslušenství).
• prov��te funkci ventilace kotelny
• prov��te osv�tlení místností (zda je posta�ující pro obsluhu a p�ípadnou 

opravu)
• prov��te dostupnost míst, které vy�adují obsluhu (�istící otvory, �ízení, 

palivová nádr�, ho�ák)
• prov��te t�snost hydraulického zapojení kotle na instalaci ú.t.
• prov��te t�snost zapojení kotle na komínové vedení
• prov��te zda elektrické vedení nebylo poškozeno p�i p�eprav� a zda jejich 

usazení ve výše uvedeném za�ízení je správné
• zapojte elektrické napájení, prove�te p�íslušná nastavení automatiky v 

servisním re�imu
• podejte palivo do nádr�e do okam�iku p�esypávání paliva p�es elastickou 

hadici
• zapnout hlavní vypína� automatiky kotle - automatika funguje pln� 

automaticky
• p�i oh�ívání ze studeného stavu (také p�i op�tovném spušt�ní po údr�b� 

a �išt�ní), p�erušte podávání tepla do p�ijíma��, díky tomu teplota bodu 
rosy bude brzo p�ekro�ena (viz návod na obsluhu automatiky kotle)

• po dosa�ení pracovní teploty zapojte postu n� p�ijíma�e tepla
• po n�kolika dnech od spušt�ní prove�te vizuální prohlídku stavu pracující 

instalace (zejména t�snosti dví�ek a �istících otvor� kotle, komínového 
vedení)
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Omezení vztahující se na zprovozn�ní
Je zakázané spoušt�t kotel v p�ípad�, �e:
• nebyla provedena p�ejímka kotle UDT, jestli�e je po�adovaná
• vyskytly se vady p�i práci ho�áku nebo práci dávkova�e
• nebyly prov�trané kanály pro zplodiny
• nebylo provedeno pln�ní vodou
• byla zjišt�na vadná funkce bezpe�nostních ventil�
• vyskytly se net�snosti v zplodinových kanálech
• izolace kotle je poškozena
• není jisté správné fungování zajiš�ující a indika�ní armatury
• není jisté správné fungování pomocné aparatury a pomocných za�ízení
• vyskytlo se ohro�ení po�árem v okolí kotle.

e. Dlouhodobé a nouzové vypnutí kotle

V p�ípad� dlouhodobého vypnutí instalace kotle:
• vypn�te za�ízení, kotlové �erpadlo, �erpadla topného ob�hu, ho�ák
• odpojte instalaci z elektrického nap�tí
• otev�ete lehce dve�e za ú�elem v�trání vým�níku 

 
 
 
POZOR! 
VZHLEDEM K TOMU, �E INSTALACE BYLA ODPOJENA  
OD NAPÁJENÍ, NENÍ KONTROLA ZAJIŠT�NÍ P�ED ZAMRZNUTÍM. 
 
 

• zav�ete všechny ventily
• v p�ípad� rizika zamrznutí vyprázdn�te kotel a systém topení p�es 

vypoušt�ní, otev�ete odpojující a regula�ní ventily a odvzdušn�ní.
• dolní dve�e musejí být otev�ené (nedojde ke kondenzaci vodní páry). 

 
 
 
 
POZOR! 
NÁHLÉ VYCHLADNUTÍ KOTLE M��E ZP�SOBIT ZV�TŠENÍ  
NÁSLEDK� PORUCHY 
 
 

Nouzové zastavení kotle by m�lo prob�hnout v p�ípad�:
• nedostatku reakce bezpe�nostního ventilu p�i r�stu tlaku nad p�ípustný,
• zjišt�ní net�snosti tlakové �ásti kotle,
• zjišt�ní deformace tlakové �ásti kotle,
• výbuchu, po�áru v koteln� nebo v okolí spolupracujících za�ízení
• výskytu net�sností vypoušt�cího ventilu,
• poruchy jistících nebo regula�ních za�ízení,
• poškození manometru,
• poruchy ob�hových �erpadel,
• výbuch zplodin,
• net�snosti montá�ních nebo sva�ovaných spojení tlakové �ásti,
• poruchy pomocných za�ízení,
• jiných poruch, jejich� odstran�ní p�i práci kotle není mo�né z  technických 

d�vod� nebo z d�vodu BOZP.

V p�ípad� ohro�ení:
• ihned vypn�te kotel (jestli�e to není mo�né tak hlavní vypína� elektric-

kého napájení mimo kotelnu)
• v p�ípad� po�áru pou�ívejte p�íslušné hasící p�ístroje

9. Pou�ití a údr�ba kotle 

P�ed p�istoupením k údr�b� za�ízení (�išt�ní kotle) vypn�te kotel pomocí 
hlavního vypína�e na �ídící sk�íni a po�kejte a� se kotel ochladí (cca 1 hodinu).

a. Pokyny týkající se pou�ití kotle:

B�hem b��ného, ka�dodenního pou�ití v koteln�:
• prov��te funkci prvk� topného systému: ho�áku, automatiky
• kontrolujte stav vody v instalaci pomocí manometru
• kontrolujte úrove� a kvalitu (nap�. �istotu) paliva a funkci dávkova�e
• prov��te t�snost hydraulického zapojení v koteln�
• dbejte na �istotu a po�ádek v koteln�.

V p�ípad� zjišt�ní jakýchkoliv nesprávností ve funkci kotelny (za�ízení topného 
systému), jestli�e to není mo�né je nutno je ihned odstranit nebo zavolat 
Autorizovaný servis, aby provedl nezbytné opravy a nastavení.

b. Termíny a rozsah provád�ných kontrol:

a)  M�sí�ní kontrola
• kontrola talku vody v instalaci
• kontrola funkce bezpe�nostního ventilu
• kontrola funkce jednotlivých regula�ních a ochranných za�ízení
• kontrola t�snosti všech zapojení a uzáv�r�
• kontrola vzduchotechniky
 
b)  Malá provozní prohlídka (ka�dých 6 m�síc�)
• kontrola t�sn�ní a t�snících provaz�
• kontrola termoizola�ních prvk� dve�í kotle
• kontrola zabezpe�ujících za�ízení (bezpe�nostní ventil, STB, apod.)
• analýza zplodin (jestli�e bude zjišt�n významný r�st teploty zplodin 
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c)  Malá provozní prohlídka (ka�dých 12 m�síc�)
• kontrola t�sn�ní a t�snících provaz�
• kontrola termoizola�ních prvk� dve�í kotle a kryt� �istících otvor�
• kontrola zabezpe�ujících za�ízení (bezpe�nostní ventil, STB, apod.)
• analýza zplodin
• �išt�ní �ásti, kde se nacházejí zplodiny v kotli
• kontrola termoizolace kotle
• nastavení ho�áku, kontrola nastavení automatiky

Po vypnutí kotle z provozu na delší dobu, obsa�ený v  vod� v kotli zbytkový kyslík 
a kyslík, který se dostává do vody ze vzduchu p�i p�ítomnosti uhelné kyseliny 
p�sobí korozn�. P�i výluce kotle delší ne� 1 týden uplatn�te ochranná opat�ení. 
Systematicky odstra�ujte saze, usazeniny dehtu a popel z  spalovací komory, 
trubek a také roštu ho�áku Platinum Bio VG. Kotel je nutno �istit v závislosti na 
stupni zne�išt�ní, ale minimáln� ka�dé 2 týdny.
Popel odstra�ujte v závislosti na úrovni napln�ní komory topeništ�.

c. Údr�ba kotle, ho�áku, systému podávajícího palivo.

Pravidelná a �ádná údr�ba kotle je podmínkou nutnou pro správnou a bezvad-
nou práci a sní�ení spot�eby paliva. Alespo� jednou za rok a po ka�dé výluce 
kotle, zavlejte Autorizovaný servis za ú�elem provedení prohlídky.
Úkony provád�né b�hem údr�by topné instalace:
• vypn�te kotel (instalaci) (re�im hašení),
• po�kejte a� ho�ák pln� zhasne a vychladne
• ochla�te kotel a instalaci do úrovn� umo��ující jejich bezpe�nou údr�bu
• otev�ete dve�e kotle,
• vy�ist�te spalovací komoru a jednotlivé tahy splodin a zkontrolujte stav 

provaz� t�snících dve�e kotel (v p�ípad� nutnosti vym��te)
• zkontrolujte a vy�ist�te ho�ák (jestli�e je to nutné je mo�ná jeho 

demontá�) – �ist�te také vn�jší �ást motoru a ventilátoru (zejména jeho 
lopatky),

• t�sn� zav�ete dve�e s namontovaným ho�ákem v�etn� namontovaného 
ho�áku

• otev�ete horní dve�e
• vy�ist�te poz�statky spalování ze zadní �ásti kotle,
• zkontrolujte kvalitu t�sn�ní kryt� (t�snících provaz�) a v p�ípad� nutnosti 

je vym��te
• prov��te stav a t�snost kou�ovodu
• prov��te stav p�ipevn�ní a funkci �idel kotle
• prov��te systém dávkova�e, jeho p�ipevn�ní, jeho funkci
• t�snost a pr�chodnost vedení dávkujícího palivo.

�išt�ní centrifug pro 8 , 10 , 12
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9. Pou�ití a údr�ba kotle

Montá� / demontá� centrifug pro 16, 24 

�išt�ní p�epá�ek
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9. Pou�ití a údr�ba kotle

�išt�ní komory

POZOR!
VEDENÍ ZPLODIN A VENTILACE VY�ADUJE PRAVIDELNOU KONTROLU
 A �IŠT�NÍ (ALESPO� JEDNOU ZA ROK) PROVÁD�NOU 
KVALIFIKOVANÝM PODNIKEM PRO KOMINICKÉ SLU�BY. 
PRO SPRÁVNOU A BEZPE�NOU PRÁCI KOTLE (TOPNÉ INSTALACE) 
SE VY�ADUJE SPRÁVNÁ PRÁCE VENTILA�NÍ A KOMÍNOVÉ INSTALACE. 
FORMÁLNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S ÚDR�BOU A OBSLUHOU KOMÍN� 
UPRAVUJE: 
• ZÁKON ZE DNE 24.08.1991 O PROTIPO�ÁRNÍ OCHRAN� 
  (DZ. U. �. 81 S POZD�JŠÍMI ZM�NAMI)
• NA�ÍZENÍ O PROTIPO�ÁRNÍ OCHRAN� BUDOV, JINÝCH STAVEBNÍCH 
OBJEKT� A TERÉN� ZE DNE 11.06.2006 (DZ. U. 80/06)

�išt�ní zásobníku paliva

Veškeré kontrolní a údr�bá�ské práce provád�jte p�i prázdném zásobníku paliva:
• prov��te zásobník co se týká pevnosti a t�snosti konstrukce
• zkontrolujte kvalitu p�iléhání horního krytu zásobníku
• prov��te pr�chodnost kanálu pro montá� dávkova�e paliva
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9. Pou�ití a údr�ba kotle

�išt�ní roštu / keramiky ho�áku

Vyprazd�ování palivové nádr�e
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9. Pou�ití a údr�ba kotle
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10. D�le�ité poznámky ...  |  11. Likvidace ... |  12. Zkrácený... |  13. Koncové...

10. D�le�ité poznámky, pokyny a doporu�ení 

P�ed spušt�ním kotle nutn� prov��te zda je voda 
v instalaci topení. Nádr� paliva musí obsahovat 
posta�ující mno�ství paliva, aby proces práce kotle 
probíhal bez rušení.

 

POZOR!
P�I POU�ITÍ PALIVA, KTERÉ NENÍ V SOULADU S DOPORU�ENÍM 
M��E DOJÍT K RUŠENÍ PRÁCE ZA�ÍZENÍ A DOKONCE K JEHO 
POŠKOZENÍ. NESPRÁVNÝM SE POVA�UJE TAKÉ VÝSKYT V PALIVU
 JINÝCH PRVK� JAKO KAMENY APOD. ZA NÁSLEDKY VZNIKLÉ 
V D�SLEDKU POU�ITÍ U�IVATELEM NESPRÁVNÉHO PALIVA VÝROBCE 
NENESE ODPOV�DNOST. POU�ÍVÁNÍ BEZPE�NOSTNÍCH RUKAVIC 
P�ED POPÁLENÍM A P�IZP�SOBENÍ SE PODMÍNKÁM BEZPE�NÉ 
OBSLUHY JE NUTNÉ P�I PROVÁD�NÍ ÚDR�BÁ�SKÝCH PRACÍ.

P�i pou�ití dochází k zne�išt�ní ploch vým�ny tepla v kotli, co� zp�sobuje zvýšení 
teploty zplodin na výstupu z kotle a sní�ení jeho ú�innosti.

POZOR!
MONTÁ� A ZPROVOZN�NÍ KOTLE M��E PROVÉST JEN FIRMA 
S AUTORIZACÍ A OPRÁVN�NÍMI VÝROBCE JINAK M��E DOJÍT 
KE ZTRÁT� ZÁRUKY. PO ZAPNUTÍ KOTLE V �ÁDNÉM P�ÍPAD� 
NEOTEVÍREJTE DVE�E A KRYTY, JELIKO� EXISTUJE VELKÉ RIZIKO 
POPÁLENÍ PO ZAPALOVÁNÍ KOTLE V �ÁDNÉM P�ÍPAD� NEOTEVÍREJTE 
DVE�E A KRYTY KOTLE (M��E DOJÍT K VÝBUCHU). PRO ZAPALOVÁNÍ 
SE ZAKAZUJE POU�ÍVÁNÍ POMOCNÝCH PROST�EDK�, HO�LAVÝCH 
LÁTEK. V NEJBLI�ŠÍM OKOLÍ KOTLE A HO�ÁKU SE ZAKAZUJE 
SKLADOVAT VEŠKERÉ HO�LAVÉ LÁTKY.

Pro zajišt�ní správné práce kotle je nutné zachovat minimální (45°C) teplotu p�i 
návratu – riziko výskytu škodlivé kondenzace vodní páry ze zplodin. Je mo�ný 
výskyt minimálního mno�ství kondenzátu p�i spoušt�ní kotle (nah�ívání). Po 
ukon�ení topné sezóny kotel a kou�ovod d�kladn� vy�ist�te. Kotelna musí být 
udr�ena v �istot� a suchu.

11. Likvidace kotle po uplynutí doby jeho 
�ivotnosti

Vzhledem k tomu, �e prvky kotle jsou vyrobeny z oceli je mo�né je p�edat do 
závodu pro recyklaci odpad�. Ostatní prvky je nutno zneškodnit podle platných 
p�edpis�.

12. Zkrácený protipo�ární návod a BOZP

1. P�ed spušt�ním kotle je nutno se seznámit s návodem na obsluhu.
2. Pou�ití �edidel, benzínu apod. za ú�elem zapálení paliva je zakázané.
3. P�i práci pod nap�tím není p�ípustné otevírat elektrická za�ízení, jeliko� 

m��e dojít k úderu proudem.
4. V místnosti, ve které se nacházejí sklad paliva a kotel nainstalujte 

protipo�ární prost�edky.
5. Neoprávn�né osoby nemohou vstupovat.
6. Obsluhu za�ízení topné instalace musejí provád�t oprávn�né a proškolené 

osoby.
7. Pravideln� prov��ujte stav elektrické a komínové instalace.
8. Neblokujte p�ívod vzduchu k  ventila�ním vývod�m.
9. Pravideln� kontrolujte kvalitu práce ho�áku kotle co se týká zplodin, 

p�ípadn� op�t nastavte ho�ák a prove�te m��ení zplodin.
10. Podmínkou pro provád�ní jakýchkoliv údr�bá�ských prací je vypnutý systém 

elektrického napájení (hlavní vypína�).
11. Zachovejte po�ádek a �istotu.
12. Všechny opravy sv��ujte proškoleným a oprávn�ným zam�stnanc�m a 

autorizovanému servisu.
13. Pou�ívejte jen sn�hové nebo práškové hasící p�ístroje. 

 

13. Koncové poznámky pro instalatéra SERVIS

• kotel zapojte na hydraulickou instalaci pomocí namontování míchajícího 
ventilu s �erpadlem pro kotlový ob�h, které zajiš�uje teplotu zp�tné vody 
alespo� 45°C.

• p�ed zapojením kotle na komínovou instalaci získejte pozitivní vyjád�ení 
odborníka z kominického podniku.

• kompenza�ní nádoba musí být spojena s kotlem napájecí trubkou, bez 
�ádné zastavující armatury.
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P�íklady poruch za�ízení a zp�soby jejich odstran�ní

Druh poruchy Pravd�podobné d�vody poruchy Mo�né d�vody /doporu�ovaná oprava

Šnekový dávkova� se neto�í i p�es signalizaci 
jeho zapnutí

• Není napájení motoreduktoru
• Nesprávné zapojení napájecích kabel�
• Blokáda dávkova�e
• Porucha motoreduktoru
• Porucha �ídícího modulu

• Prov��te správnost montá�e zástr�ek a 
spojení modulu �ízení

• Prov��te správnost propojení motoreduktoru 
a h�ídele šneku

• Prov��te pr�chodnost kanálu dávkova�e 
a volné otá�ky šnekové h�ídele v kanálu 
dávkova�e

Není p�ívod vzduchu i p�es signalizaci 
zapnutí ventilátoru

• není napájení ventilátoru
• porucha ventilátoru
• porucha �ídícího modulu

 

• správná spojení zástr�ek a vedení ventilátoru 
(v�etn� konektor�)

• vým�na ventilátoru
• vym��te �ídící modul

Nefunguje automatické
zapalování paliva

• nesprávné zapojení vyh�íva�e
• ucpaný otvor výpusti horkého vzduchu z 

vyh�íva�e
• poškozený vyh�íva�
• poškozené/zne�išt�né �idlo plamenu
• zne�išt�ný otvor �idla plamenu na zadní 

st�n� roštu

• prov��te správná spojení zástr�ek a vedení 
ventilátoru (v�etn� konektor�)

• pro�ist�te otvor od zapalova�e
• velmi mokré palivo
• vým�na vyh�íva�e
• vým�na nebo o�išt�ní �idla plamenu
• o�išt�ní/zpr�chodn�ní otvoru �idla plamenu  

P�i topení v komo�e kotle je hodn� 
tmavého kou�e.
Do popelníku padá hodn� nespáleného paliva

• špatn� nastavené mno�ství vzduchu
• špatn� nastavené �asy dávkování a prostoje 

pro jednotlivé výkony

• sni�te mno�ství vzduchu, prov��te �asy 
dávkování a prostoje (m��e být nastavený 
velký výkon ho�áku)

P�i topení v komo�e kotle je hodn� létajících 
kousk� paliva. Do popelníku padá hodn� 
nespáleného paliva.

• špatn� nastavené mno�ství vzduchu
• špatn� nastavené �asy dávkování a prostoje 

pro jednotlivé výkony

• sni�te mno�ství vzduchu, prov��te �asy 
dávkování a prostoje (m��e být nastavený 
velký výkon ho�áku)

Kotel nedosahuje nastavenou
teplotu

• nesprávn� zvolený kotel pro danou 
budovu

• porucha �idel
• špatn� umíst�né teplotní �idlo vody vracející 

se do kotle
• nastavený nízký výkon kotle

• prov��te správnost volby kotle
• prov��te �idla
• prov��te umíst�ní �idla návratu (na stejném 

míst� by m�lo docházet k  cirkulaci vody)
• prov��te �asy dávkování a prostoje 

ho�áku

Z kotle uniká kou� • nepr�chodný komín
• nepr�chodný kanál prodlou�ení kotle
• nepr�chodné kanály vým�níku

• zpr�chodnit kanály
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Kraina Wielkich
              Jezior

            Mazurskich
                                  The Great Masurian Lake district

Kontakt  I Contact us

P.P.H. Kostrzewa Sp.J.

11-500 Gi�ycko
ul. Przemys�owa 1
Polska / Poland

tel. / phone: +48 87 429 56 00
tel. / phone: +48 87 428 53 51

fax : +48 87 428 31 75

www.kostrzewa.com.pl

Lídr kotl� na pelet


