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e V této pFirucce jsou podrobné popsana bezpecnostni opatfeni, na ktera byste méli byt béhem provozu upozornéni.
e Pro zajiSténi spravné obsluhy kabelového ovladace si pfed pouzitim jednotky peclivé prectéte tento navod.

e Po precteni tohoto navodu si jej pro usnadnéni budouciho pouziti uschoveijte.
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1 OBEC NA BEZP ECNOSTNi e Tento spotfebi¢ neni vhodny pro uZivatele (véetné déti)

« . se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
OPATREN' schopnostmi, nebo nedostate¢nymi zkuSenostmi, ktefi
nejsou pod dohledem, nebo nevyuzivaji moznosti

. pouziti spotfebitell, ktefi maji divéru. Déti musi byt pod
1.1 O dokumentaci dohledem, aby si s vyrobkem nehraly.

e  Bezpecnostni opatfeni popsana v tomto dokumentu se —
tykaji velmi dileZitych témat, pedlivé je dodrzuijte. /N UPOZORNENI

Pristroj NEOPLACHUJTE. To muze zpUsobit

/N NEBEZPEC] uraz elektrickym proudem nebo poZar.

Oznacuje situaci, ktera ma za nasledek smrt
nebo vazné zranéni.
e Jednotky jsou oznaceny nasledujicim symbolem:

/\ NEBEZPEC: E
, ,

RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznacuije situaci, ktera muze vést k trazu To znamena, Ze elektrické a elektronické vyrobky

elektrickym proudem. nelze michat s netfidénym odpadem z domacnosti.
NEPOKOUSEJTE se demontovat systém sami: demontaz
systému, oSetfeni chladiva, oleje a dalSich ¢asti musi provést
autorizovany montazni pracovnik a musi byt v souladu s

/N\ NEBEZPECI platnymi pravnimi pfedpisy. Jednotky musi byt zpracovany
RIZIKO POPALENi ve sptva_cializovanérrl z:flfl'zenl"pro op.étqvné'pouiiti, r(?cyklaci
a vyuziti. Pokud zajistite spravnou likvidaci tohoto vyrobku,
Oznacuije situaci, ktera by mohla vest k popaleni pomiZete zabranit moznym negativnim désledkim pro
v dusledku extrémné vysokych nebo nizkych Zivotni prostfedi a lidské zdravi. Dal$i informace ziskate u
teplot. svého instalatéra nebo na mistnim Gradé.

e Umistéte na misto mimo dosah zareni.

A\ VAROVANI

Oznaduje situaci, ktera miaze mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

A UPOZORNENI

Oznaduje situaci, ktera muze vést k lehkému
nebo stfedné tézkému zranéni.

Q POZNAMKA

Oznaduje situaci, ktera by mohla vést k
poskozeni zafizeni nebo majetku.

(i) INFORMACNI

Oznacuje uzite€né tipy nebo dalsi informace.

1.2 Pro uzivatele

e  Pokud si nejste jisti, jak jednotku ovladat, obratte se na
svého instalatéra.
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2 POHLED NA UZIVATELSKE ROZHRANI

2.1Vzhled kabelového ovladace

Vstup do struktury
nabidky z
domovské stranky

Pohyb kurzoru na
displeji/pohyb ve
struktufe menu/
Uprava nastaveni

V4P A

Vratte se na
vysSi uroven

2.2Stavové ikony

Ve

v

G]

O

pro odemknuti
/zamknuti
ovladace

Pfechod na dalsi krok pfi programovani

vybéru/vstup do podnabid
nabidky

lkona zamku

&

Pfi dalSi planované akci se pozadovana

teplota snizi.
pozadovanou teplotu.
> se nezmeéni.

pozadovanou teplotu.

se snizi.
&x

pozadovanou teplotu.
wm

se zvysi.
g
e
=

635

Fan coil
Chladi¢

Podlahové vytapéni

Pozadovana teplota
prutoku vody

planu ve struktufe nabidky/ potvrzeni

ky ve struktufe

Ikona tydenniho planu

Ikona Casovace

Venkovni teplota okoli

01-01-2018

lkona WLAN

Tepla voda pro
domacnost
Dezinfekéni funkce je
aktivovana

wn

B 3 0800

Vypnout

— |
’7 Zapnout

635

Pozadovana pokojova
teplota.

TEPLA MOD

23,5

10

Chladici MOD

Automaticky rezim

0% 6

I

|

Teplota
zasobniku TUV

Pridavny zdroj tepla

Pfidavny zdroj tepla

Bl oo

Elektricky potrubni zdroj
tepla

ﬂ |Kompresorje aktivovan

Slunecni energie se aktivuje
Ohriva¢ nadrze je aktivovan

Ikona chyby nebo
ochrany

Pumpa je aktivovana

Ikona inteligentni sité

Je aktivovan

Je aktivovan

Dovolena mimo

% Tichy rezim Rezim ECO
%EZ rezim Prevent © |rezim domov /domov je @ je aktivovan ﬁ ‘ je aktivovan
freezing ©~ lodmrazovani == | aktivovana
Fan coil | Chladi& Podlahové vytapéni [Tepla voda pro domacnost SRovE
” - o ickova
w w e Elekifina zdarma |Elektfina v Gdoli Lpotfe%a elektiny
oN | &% = = —
~ [ Inteligentni @ @ @\f.'.'!
sit
OFF @ il = ||£‘

Zapnuti nebo vypnuti
provozniho rezimu ve
struktufe nabidky

Dlouhé stisknuti

@[]

| {}13

|
el

(=
o=

/N\EO1

Q)
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3 POUZIVANI DOMOVSKYCH STRANEK

Po zapnuti kabelového ovladace systém vstoupi na stranku pro vybér jazyka, MGzete si vybrat preferovany jazyk a poté stisknutim
tlagitka vstoupit na domovské stranky. Pokud .1 do 60 sekund nestisknete tlacitko , systém vstoupi do aktualné zvoleného
jazyka.

BEd R m Es PPt

GE NL RO RU TR GR
SE SI CS &K

[©]
Na domovskych strankach si mizete precist a zménit nastaveni, ktera jsou uréena pro kazdodenni pouzivani. Na domovskych
stréankach je pfipadné popsano, co mizete vidét a délat. V zavislosti na usporadani systému mohou byt k dispozici nasledujici
domovské stranky:

e Pozadovana teplota pritoku vody

e Pozadovana teplota v mistnosti
e Teplota teplé vody v domacnosti
uvodni stranka1 :

Pokud je TEPLOTA PRUTOKU VODY nastaveno ANO a TEPLOTA MISTNOSTI je nastaveno NE. (Viz "PRO
OBSLUHU">"NASTAVENI TYPU TEPLOTY" v "Navodu k instalaci a obsluze"). Systém ma funkci véetn& podlahového vytapéni

a ohfevu uzitkoveé vody, zobrazi se Uvodni stranka 1:
usporadani systému 1

IAINEA
Y Ul
01-01-2018 & 2359 (O {}13°
w ON P
= N
L ) TO L
0357 | 38" el J HENE
ﬂ i = FHL1FHL2...FHLn
\
Pozadovana teplota pratoku vody %m
POZNAMKA

VSechny obrazky v pfiru¢ce slouzi k vysvétleni, skutecné stranky na obrazovce se mohou lisit.

domovska stranka2:

Pokud je t9plota pratoku vpdy nastavena na h'odnotu NON a pokojova teplota je nastavena na hodnotu YES (viz "PRO
SERVISNIHO PRACOVNIKA">"NASTAVENI TYPU TEPLOTY "v "Navodu k instalaci a obsluze"). Systém ma funkci vcéetné

podlahového vytapéni a teplé vody, zobrazi se Uvodni stranka 2:
usporadani systéemu 2

QYQ

01-01-2018 & 2359 (O {H}13°
w ON |

23.5¢ O | 38 ﬂwé

Ul

X X

332 7 MMM

‘ = FFHL1FHL2.F..HLn
PoZadovana pokojova teplota %

POZNAMKA

V mistnosti s podlahovym vytapénim by mél byt instalovan kabelovy regulator, ktery kontroluje teplotu v mistnosti.
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domovska stranka3:

Pokud je nastaven REZIM DHV NE (viz "PRO SERVISNIHO PRACOVNIKA" > "NASTAVENI REZIMU TUV " v "Navodu k instalaci
a obsluze " a pokud je nastavena "TEPLOTA PRUTOKU VODY" ANO, "TEPLOTA V POKOJI" ANO, (viz "PRO SERVISNIHO
PRACOVNIKA" > "TEPLOTA. NASTAVENI TYPU " v "N&vodu k instalaci a obsluze"). Bude existovat hlavni stranka a dopliikova
stranka. Systém ma funkci véetné podlahového vytapéni a vytapéni prostoru pro fan coil, zobrazi se domovska stranka 3:

Hlavni stranka

01-01-2018 & 2359 (O {H13°

4
Iz ON usporadani systému 3

QY@

e 1

Poiadované teplota pratoku vody v zoné 1
FCU1 FCU2...FCUn

‘e gw@w e 1,

Doplitkova stranka > | ]~ & 4 bk X‘ i" ¥ —
‘01-01—2018 Q 2359 O Mi3e M M M
FHL1 FHL2...FHLn
n, ON

23. S e;

1
Pozadovana teplota v mistnosti zony 2

domovska stranka4:

Pokud je POKOJOVY TERMOSTAT nastaven DVOJITA ZONA nebo DVOJITA ZONA je nastavena na ANO. Bude existovat hlavni
stranka a doplrikova stranka. Systém ma funkci zahrnujici podlahové vytapéni, vytapéni prostoru pro fan coil a teplou vodu, zobrazi
se domovska stranka 4:

Hlavni stranka

01-01-2018 & 2359 (O {}13°

0387 L+ |23

RT=pokojovy termostat

a Of] &
| i ] _— ,
PoZadovana Skute¢na teplota RT
teplota pritoku zasobniku TUV RT2
vody v 76né 1 ] . FCU1FCU2..FCUn

\ & ]

-
=
XA
16

i(ﬂ??

e S RV
Dopliikova stranka M M M
01-01-2018 & 2359 (O {}13° I
< FHL1FHL2...FHLn
L, ON Ex

Pozadovana teplota prutoku vody v zoné 2
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4 STRUKTURA MENU
4.1Informace o struktuie nabidky

Pomoci struktury nabidky mizete vyc¢ist a nakonfigurovat
nastaveni, ktera NEJSOU ur€ena pro kazdodenni pouziti. Ve
struktufe nabidek je pfipadné popsano, co mizete vidét a délat.
Pfehled struktury menu naleznete v ¢asti "7 Struktura menu:
Prehled".

4.2Pfechod do struktury nabidky

Na domovské strance stisknéte tlacitko "g@".
Vysledek: Zobrazi se struktura nabidky:

JIDELNI LISTEK 1/2

PROVOZNIi REZIM

PREDNASTAVENA TEPLOTA

TEPLA VODA PRO DOMACNOST(DHW)
CASOVY PLAN

OPTIONS

DETSKY ZAMEK

ENTER (4]

JIDELNI LISTEK 2/2
SERVISNI INFORMACE

PARAMETR OPERACE
PRO OBSLUHU
NASTAVENI WLAN

SN VIEW

2= ENTER 8
4.3 Pohyb ve struktufe nabidky

K posunu pouzijte"¥v". "A".

5 ZAKLADNI POUZITI
5.10demknuti obrazovky

Pokud je ikona () na obrazovce, je ovladaé uzaméen.

o1-o1-2o1s§£;§ 23:59 {3130

w ON |

635 O 38
a

Stisknéte libovolné tlagitko,( ikona zaéne blikat. Dlouze
stisknéte tladitko " & ". Ikona (& zmizi, rozhrani Ize
ovladat.

N ; 7/
01-01-2018- &)~ 23:59 ze
i

w ON |

635 O 38
a

Rozhrani se uzamkne, pokud se s nim delSi dobu nepracuje
(pfiblizné 120 sekund:lze nastavit pomoci rozhrani, viz "6.7
SERVISNI INFORMACE").

Pokud je rozhrani odeméeng, dlouze stisknéte "&", rozhrani se
zamkne.

01-01-2018 23:59 {13°

w, ON |

635" O | 38"
il

Dlouhy stisk ‘ 1 Dlouhy stisk
01-01-2018 @; 23:59 {13e
n ON |5

635" L+
Q

5.2 Zapinani a vypinani ovladacich prvku

5.2.1 Pomoci rozhrani zapnéte nebo vypnéte jednotku pro
vytapéni nebo chlazeni prostoru.

e  Zapnuti/Vypnuti jednotky je Fizeno rozhranim, pokud
neaktivujete pokojovy termostat (viz "NASTAVENI
POHLAVNIHO TERMOSTATU " v "Navodu k instalaci a
obsluze").

38

e  Stisknéte tlacitko "<«"/" A" na domovskeé strance, zobrazi se
¢erny kurzor:

01-01-2018 23:59 {130

W Yos00| ON | =%

Bl O | 38"

1) Kdyz je kurzor na strané teploty rezimu provozu prostoru (Véetné
rezimu -O- vytapéni , rezimu ;‘>I¢ chlazeni a automatického rezimu

@ ), stisknéte tlacitko "ON/OFF" pro zapnuti/vypnuti vytapéni

nebo chlazeni prostoru .

© Viechna prdva vyhrazena - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.
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01-01-2018 23:59 {3e 5.2.2 Pomoci po'kczjo’veho termostat'u zapnéte nebo vypnéte
jednotku pro vytapéni nebo chlazeni prostoru.

! ,,% ® Pokojovy termostat je nastaven na rezim NASTAVENI
! D REZIMU (viz "NASTAVENI POKOJOVEHO TERMOSTATU"
! v "Navodu k instalaci a obsluze"). Provozni rezim jednotky a

=== | === 1

g |
" |

°C
-EH
01-01-2018 23:59 {13e

Zapnuti nebo vypnuti rezimu
chlazeni/topeni je fizeno
‘ f pokojovym termostatem.

Zapnéte nebo vypnéte rezim

01-01-2018 23:59 G13O Chlazenl'/topenl' pomoci
pokojového termostatu.

3 8 °c Zapnuti/Vypnuti fizené pokojovym termostatem, stisknéte¢y
na rozhrani, zobrazi se nasledujici stranka:

,,,,,,,,

=

(S POTVRDIT

)

0 ¢ 38 ZONY. ' ,

,,,,,,,, (viz "NASTAVENI POKOJOVEHO TERMOSTATU" v "Navodu
k instalaci a obsluze "). Pokojovy termostat ovlada jednotku
ON/OFF, provozni rezim se nastavuje na rozhrani HMI.
Nasledujici stranky ukazuji ovliadani pokojového termostatu

! 2 Pokojovy termostat je nastaven na JEDNU ZONU nebo DVE

Pokud je nastaven typ DHV NE, zobrazi se nasledujici stranky: DVOJITA ZONA:
01-01-2018 23:59 TANEL 01-01-2018 23:59 TANER
w AN L e | AN ‘
= ON & ON | [Tz

B | B 38 "

,,,,,,,,,,,,,,,,

termostat ON/OFF

‘ f termostat ON/OFF

01-01-2018 23:59 {130 01-01-2018 23:59 {13°
= OFF ® OFF | |z

o -

Pokud TEMP. TYPE je nastaven na POKOJOVA TEPLOTA. , pak
se zobrazi nasledujici stranky:

01-01-2018 23:59 ANEN
01-01-2018 23:59 Gize 0
,,,,,,, wm ON
| =2
0 ON | %

23.58

23.58

termostat ON/OFF
‘b

01-01-2018 23:59 D3e ‘01 -01-2018 23:59 {13°
= OFF || & = OFF

23.5§ 38 23.58
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5.2.3 K zapnuti nebo vypnuti jednotky pro
ohfev DHV pouzijte rozhrani.Na domovské
strance stisknéte "»". "V¥", objevi se Cerny
kurzor:

01-01-2018 23:59 GH"
= ON | =z

635 | O

ERl-

Kdyz je kurzor na teploté rezimu TUV. Stisknutim tlagitka "¢y"
zapnete/vypnete rezim DHV.

Pokud je Zapnuty rezim prostorového provozu, zobrazi se
nasledujici stranky:

01-01-2018 23:59 PO SED
w
= ON | =z

0 35°| O

4G

01-01-2018 23:59 Q13°
u, ON [

635 O

EEl

Pokud je Zapnuty rezim prostorového VYPNUT, zobrazi se
nasledujici stranky:

01-01-2018 23:59 ANEN
= ON =

035 = | Ef]-

01-01-2018 23:59 ﬁ13°
- OFF |
635 | L*

5.3Nastaveni teploty

01-01-2018 23:59 G13°
& ON | T

8358

38 ¢

Pokud je kurzor na teploté, vyberte ji pomoci tlacitek " «"+
pomoci tladitek "V". " A" teplotu nastavte.

01-01-2018 23:59 013°
& ON | T

38

635

pu
-
01-01-2018 23:59 Q13°
= ON | &z

388

01-01-2018 23:59 ﬁ‘l?ﬁ
w, ON

23.5h

Stisknéte "«". " A" na domovské strance, objevi se ¢erny kurzor:

g
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01-01-2018 23:59 MHze e  Provozni rezim nelze zménit.
% ON n%.. S;tl(:r(ojete Pak je rezim provozu v prostoru...
[
3 0 °C§ .6. 38 °c -:C.):- Vzdy rezim vytapéni
| ! o TEPLA
:%:, | Vzdy rezim chlazeni
CHLADICI

Software automaticky méni teplotu na zakladé
% ‘ f venkovni teploty (a v zavislosti na nastaveni
vnitini teploty instalatérem) a zohledriuje mési¢ni
@ omezeni.

Poznamka: Automatické pfepinani je mozné

01-01-2018 23:59 (130 AUTO pouze za uréitych podminek.
Viz "PRO OBSLUHU"> "AUTOMATICKE
2y ON n%: NASTAVENI REZIMU" v "Navodu k instalaci a
,,,,,,,,,, - obsluze".

: oc: -, L 4 oC .. , , . ,

! 0 ! -Q- 38 e Nastavte rezim Erostorovehq provozu pom()"cl p:ok’opveho
! | termostatu , viz "POKOJOVY TERMOSTAT" v "Navodu k
instalaci a obsluze ".

Piejdéte na " @" >"PROVOZNI REZIM", pokud stisknete
libovolné tlacitko pro vybér nebo nastaveni, zobrazi se
stranka:

5.4Nastaveni reZzimu provozu v prostoru 01012018 359 e

e Nastaveni provozniho rezimu prostoru pomoci rozhrani
Prejdéte na"@" > "PROVOZNI REZIM" . Stisknéte tlacitko"
1", zobrazi se nasledujici stranka:

PROVOZNIi REZIM P .
Provozni rezim nastavte pomoci
Nastaveni provozniho rezimu: pokojového termostatu.

CHLADICI  AUTO POTVRDIT
O ok ® 6 OPERACE

6.1Provozni rezim

Rezim chlazeni/topeni je fizen
pokojovym termostatem.

POTVRDIT [<>]

Viz "5.4 Nastaveni provozniho rezimu prostoru”.
e  Muzete zvolit tfi rezimy: TOPENI, CHLAZENI a ¥ -
AUTOMATIKA. Pomoci tlaCitek "«". "»" prochazejte a 6.2Prednastavena tepIOta

stisknéte ",_1" pro vybér. Prednastavena teplota ma PREDNASTAVENA TEPLOTA\

| kdyZ nestisknete . tlagitko a stranku opustite stisknutim 5 TEPLOTAV POCASI SET\ECO !V'ODE 3 polozky.

tlaCitka, rezim bude stale platny, pokud byl kurzor pfesunut 6.2.1 PREDNASTAVENA TEPLOTA

do provozniho rezimu. Funkce PREDNASTAVENA TEPLOTA slouzi k nastaveni riznych

Pokud je k dispozici pouze rezim TOPENI (CHLAZENY), zobrazi teplot v riznych &asech, kdyZ je zapnuty reZim vytapéni nebo
se nasledujici stranka: chlazeni.

PROVOZNi REZIM e PREDNASTAVENA TEPLOTA =PREDNASTAVENA

e - TEPLOTA
Provozni rezim Ize nastavit pouze . ;
na tepelny rezim: e  Funkce PREDNASTAVENA TEPLOTA bude za téchto
podminek vypnuta.
1) Je spustén rezim AUTO.
_‘(')’_ 2) Je spustén casovac nebo tydenni rozvrh.

' e Prejdétena"g" > "PREDEM nastavena teplota" > "PREDEM
nastavena teplota". Stisknéte tlacitko " .1 ".

POTVRDIT Zobrazi se nasledujici stranka:

PROVOZNI REZIM

Provozni rezim Ize nastavit pouze
na chladny rezim:

CHLADICI|

POTVRDIT
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PREDNASTAVENA TEPLOTA 12 Napfik[ad: Nyni je §:OO a_t’eplota 30 °C. Pfedpastayenou _t'eplotu
- nastavime podle nasledujici tabulky. Zobrazi se nasledujici
PREDNAS POCASI ECO REZIM stranka:
TAVENA TEMP.SET
TEPLOTA. 01-01-2018 8:00 {13°
CAS TEPL. W, Losoo| ON
00:00 25°C
00:00 25°C <l 2N-
625 Q:
00:00 25°C '
ack |
PREDNASTAVENA TEPLOTA  2/2 C. Coc LD
= 1 8:00 35°C
PREDNAS POCASI ECO REZIM 2 12:00 25°C
TAVENA TEMP.SET - S
4 18:00 25°C
C. CAS TEPL. 5 20:00 35°C
0 00:00 25°C 6 23:00 25°C
5 [ 00:00 25°C TEPL.
[ 00:00 25°C
35°C
Gl el |
Pokud je aktivovana dvojita zona,funkce PREDNASTAVENA 8:0012:00 15:0018:00 20:00 23:00

TEPLOTA funguje pouze pro zénu 1.

pomoci "«". "»". "V¥". "A"prochazejte a pomoci"V¥". "A" II]INFORMACNI

nastavte Cas a teplotu. PFi zméné rezimu provozu v prostoru se zobrazi
Kdyz je kurzor na "m", jako na nasledujici strané: PRESET TEMP. se automaticky vypne.
- - Prednastavena teplota. funkci Ize pouzit v
PREDNASTAVENA TEPLOTA 1/2 rezimu ohfevu nebo chlazeni. Pokud vSak dojde
- - - ke zméné provozniho rezimu, je tfeba funkci
PREDNAS
TAVENA TE?\)/I(;AS?E'T ECOREZIM PRESET TEMP. znovu resetovat.
TEPLOTA. Pfrednastavena provozni teplota je platna, kdyz je
jednotka vypnuta. Po opétovném zapnuti jednotky
CAS TEPL. se spusti podle dal$i nastavené teploty.
1 | 00:00 25°C
2 U 00:00 25°C
3. O 00:00 25°C 6.2.2 POCASI TEMP. SET
M)/ ZRUSENI ac e TEPLOTA POCASI SOUBOR=NASTAVENA TEPLOTA POCASI

e Funkce NASTAVENA TEPLOTA POCASI slouzi k prednastaveni
pozadované teploty pritoku vody v zavislosti na teploté

Stisknete " _1" az"m" se stane "M ". Je vybran ¢asovac 1.

Znovu stisknéte " . 1" az" M " se stane "n". Casovac 1 neni venkovniho vzduchu.B&hem teplej$iho pogasi se ohfev snizuje.
vybran. Pro usporu energie muze funkce weather temp.set snizit
PREDNASTAVENA TEPLOTA 12 pozadovanouwteplotu ,p"fto,ku v?dy kdyz se teplota venkovniho
vzduchu v rezimu vytapéni zvysi.
P%flféms PoéASSi ECO REZIM Prejdéte na,, @" > "PREDVOLENA TEPLOTA" > "TEPLOTA
TEMP.SET A in " : % S "
TEPLOTA. POCASI". SOUBOR ". Stisknéte tla¢itko" .1 ".
Zobrazi se nasledujici stranka:
. CAS TEPL.
1 M 08:00 35°C
2 M 12:00 25°C
3 V| 15:00 35°C
M) [ ]ZRUSENI a

Pomoci tlacitek "«". "»". "V¥". "A" mlzete posouvat a pomoci
tlaCitek" ¥". " A"nastavit €as a teplotu.Lze nastavit Sest Casovych
Useku a Sest teplot.
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PREDNASTAVENA TEPLOTA ° Jestliieje aktivc_)véns) nastaveni pocasi T!EMP.SfET, nve'lze na
rozhrani nastavit poZzadovanou teplotu.Stisknutim tlacitka
pREDNAS POCASI ECO V . A 'nastawte teplotu na domovské strance. Zobrazi se
TAVENA TEMP.SET REZIM néasledujici stranka:
TEPLOTA.
01-01-2018 23:59 Q13°
ZONA1 H-REZIM NiZKA TEPLOTA OFF Funkce Weather temp.set je
- — zapnuta. Chcete ji vypnout?
ZONA2 C-MODE NizKA TEPLOTA OFF
ZONA2 H-MODE NiZKA TEPLOTA OFF
ZAPNUTO/NYPNUTO (4 ]
(J INFORMACNI

YES

e TEPLOTA POCASI SET ma &tyfi druhy kfivek
:1.kfivka nastaveni vysoké teploty pro vytapéni,2. POTVRDIT &
kfivka nastaveni nizké teploty pro vytapéni, 3.kfivka
nastaveni vysokeé teploty pro chlazeni,4.kfivka
nastaveni nizké teploty pro chlazeni. Pouziva
pouze kfivku nastaveni vysoké teploty pro vytapéni,

Presunte se na "NE", stisknéte ",_" pro navrat na domovskou
stranku, presurite se na "ANO", stisknéte ",_1" pro resetovani
TEPLOTA POCASI SET

pokud je vysoka teplota nastavena pro vytapéni. PREDNASTAVENA TEPLOTA
Pro vytapéni se pouziva pouze kfivka nastaveni
nizké teploty, pokud je nizka teplota nastavena pro PREDNAS POCASI ECO
vytapéni. TAVENA  EuaVIISd  REZIM
Pro chlazeni pouziva pouze kfivku nastaveni TEPLOTA.
vysoké teploty, pokud je vysoka teplota nastavena OFF
pro chlazeni. - ———

, . . . ZONA1 H-REZIM NiZKA TEPLOTA OFF
Pro chlazeni pouZiva pouze kfivku nastaveni _ __
nizké teploty, pokud je nizka teplota nastavena pro ZONA2 C-MODE NIZKA TEPLOTA OFF
chlazeni. ZONA2 H-MODE NiZKA TEPLOTA OFF
e Viz "PRO OBSLUHU"> "NASTAyENi REZIMU ZAPNUTO/VYPNUTO (4]
CHLAZENI" a > "NASTAVENI REZIMU TEPLA" v

"Navodu k instalaci a obsluze". 6.2.3 EKOLOGICKY REZIM
e Pozadovanou teplotu (T1S) nelze nastavit, pokud

Rezim ECO slouzi k Uspore energie. Pfejdéte na"g" >
je zapnuta teplotni kfivka.

"PREDNAstavena teplota" > "EKOLOGICKY REZIM". Stisknéte
tlagitko " . 1" . Zobrazi se nasledujici stranka:

PREDNASTAVENA TEPLOTA
e Pokud chcete vzoné 1  pouzit rezim tepla, zvolte "ZONE1 P‘I?AE/DE%:AAS POCASI ECO
H-MODE LOW TEMP". Pokud chcete v z6né 1 pouzit chladny TEPLOTA TEMP.SET =AY
rezim, zvolte "ZONE1 C-MODE LOW TEMP". Pokud vyberete :
moznost "ON", zobrazi se nasledujici stranka: OFF
NASTAVENA TEPL. SET CASOVAC ECO TIMER OFF
NASTAVENA TEPL. TYP SADY: START 08:00
KONEC 19:00
‘1‘2‘3 5‘6‘7‘8‘9‘ @B zZAPNUTO/NVYPNUTO a8

Stisknéte tlacitko " ¢) " . Zobrazi se nasledujici stranka:

ECO NASTAVENI REZIMU
ECO MODE SET TYPE:

POTVRDIT [«»]

Pomoci "« ". "p" 'prochazejte .Stisknéte " _1" pro vybér.

_ : ‘1‘2‘35‘6‘7‘8‘9‘
PREDNASTAVENA TEPLOTA

PREDNAS POCASI
TAVENA TEMP.SET
TEPLOTA.

POTVRDIT [+]
ZONA1 H-REZIM NiZKA TEPLOTA OFF
ZONA2 C-MODE NizZKA TEPLOTA OFF
ZONA2 H-MODE NiZKA TEPLOTA OFF
ZAPNUTO/NVYPNUTO a
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K posunu pouzijte "«". "p". Stisknéte " _i" pro vybér. Zobrazi 6.3 Tepla voda pro domécnost(DHV)

se nasledujici stranka: Rezim DHV se obvykle sklada z nasledujicich &asti :

PREDNASTAVENA TEPLOTA 1) DISINFEKCE

PREDNAS e 2) RYCHLY OHREV TEPLE VODY
. POCASI ECO L .
TAVENA TEMP.SET REZIM 3) OHRIVAC NADRZE
TEPLOTA. 4) CERPADLO TEPLE VODY
OFF 6.3.1 Dezinfekce
CASOVAC ECO TIMER OFF Funkce DISINFEKCE slouzi k likvidaci legionel.Pfi funkci
START 08:00 dezinfekce se teplota v nadrzi silné zvysi na 65 ~ 70 °C. Teplota
KONEG 1900 dezinfekce se nastavuje v nabidce FOR SERCICEMAN.Viz "FOR
: SERCICEMAN" > "DHV MODE" > "DISINFECT" v "Navodu k
ZAPNUTO/VYPNUTO a instalaci a obsluze (vnitini jednotka M-thermal split)".

Prejdéte na " @" > "DOMACI HORKA VODA" > "ODSTRANIT".

Pomoci " & " zapnéte nebo vypnéte a pomoci V" . "A Stisknéte tlacitko " .1 ". Zobrazi se nasledujici stranka:

prochazejte.
PREDNASTAVENA TEPLOTA TEPLA VODA (DHV)
TAVENA | tempsET BT [NZ=3 @ DHV | NADRZE | TEPLE
TEPLOTA. ' vobY
SOUCASNY STAV OFF ON
CASOVAC ECO TIMER OFF OPERATIVNI DEN FRI
START moo START 23:00
KONEC 19:00
B uPrRAVIT [ ZAPNUTO/VYPNUTO B&
Kdyz je kurzor na "START" nebo na "END", mizete pomoci " «". , ,
"B ", "V¥". "A"posouvatapomoci"V¥". "A"nastavit Cas. © ‘ f ©
(i) INFORMACNI
e ECO MODE SET ma dva druhy kfivek :1.kfivka TEPLA UZITKOVA VODA (DHV)
nastaveni vysoké teploty pro vytapéni, 2.kfivka -
nastaveni nizké teploty pro vytapéni, Pouziva DIS- FAST OHRIVAG 25'58
pouze krivku nastaveni vysoké teploty pro vytapéni, INFECT DHV NADRZE TEPLE
pokud je vysoka teplota nastavena pro vytapéni. VODY
Pro vytapéni se pouziva pouze kfivka nastaveni ON
n|zl'(evte;')Ioty, pokud je nizka teplota nastavena pro OPERATIVNI DEN FRI
vytapéni.
o Viz "PRO OBSLUHU">"NASTAVEN| REZIMU START 23:00
OHREVU" v "Navodu k instalaci a obsluze".
e Pozadovanou teplotu (T1S) nelze nastavit, pokud ZAPNUTO/NVYPNUTO (]
je zapnuty rezim ECO.
e Muzete zvolit nizké nebo vysoké nastaveni Pomoci "«". "B ". "V ". "A"prochazejte a pomoci V"
teploty pro vytapéni, viz "Tabulka 1~2". " A"upravujte parametry pfi nastaveni "OPERATE DAY" a

"START". Pokud je v OPERATE DAY nastaven PATEK a START
je nastaven na 23:00, bude funkce dezinfekce aktivovana v
patek ve 23:00. Pokud je spusténa funkce dezinfekce,zobrazi se

e Pokud je ECO MODE zapnuty a ECO TIMER je
vypnuty, jednotka pracuje v ECO reZimu po celou

dobu. nasledujici stranka:
e Pokud je ECO MODE zapnuty a ECO TIMER
zapnuty, jednotka spusti ECO rezim podle ¢asu 01-01-2018 & 23:59 {313e

spusténi a ¢asu ukonceni.

&2 ON | =@
23.5°| O 38
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6.3.2 Rychly ohfev DHV TEPLA UZITKOVA VODA (DHV)

Funkce FAST DHV slouZi k vynuceni provozu systému v reZimu .
teplé vody. DIS- FAST OHRIVAC
INFECT DHV NADRZE

Tepelné Cerpadlo a pfidavny ohfiva¢ nebo doplrikovy ohfivaé
budou pracovat v rezimu DHV spole¢né a poZzadovana teplota

TUV se zméni na 60 °C. SOUCASNY STAV ON

Prejdéte na @ > DOMACI HORKA VODA >RYCHLA TUV.
Stisknéte tlacitko " .1 ™

TEPLA UZITKOVA VODA (DHV)

[ CERP ZAPNUTO/VYPNUTO
DIs- OHRIVAC | ADLO
INFECT NADRZE TEPLE

2
SOUCASNY STAV ON %

TEPLA UZITKOVA VODA (DHV)

DIS- X OHRIVAC ﬁgfg
ZAPNUTO/VYPNUTO INFECT DHV NADRZE [Rj=:NE
VODY

‘ 1 SOUGASNY STAV OFF

TEPLA UZITKOVA VODA (DHV)
r— ZAPNUTO/VYPNUTO
DIS- OHRIVAC ADLO , . .
INFECT NADRZE | TEPLE Pomoci " ¢ " vyberte moznost ON nebo OFF. Pro ukonceni
VODY pouzijte "5 ".
SOUGASNY STAV OFF Pokud je nastaven efekt TANK HEATER, zobrazi se nasledujici
stranka:
01-01-2018 23:59 QB"
% ON "%.:
S8 ZAPNUTO/VYPNUTO -
i &1 LIl 3 " " °C _‘ L '_ oC
Pomoci tlacitka " ¢» " vyberte moznost ON nebo "OFF". 0O 3 5 Q 38
[JINFORMACNI
Pokud je hodnota CURRENT STATE OFF, '(15:

funkce FAST DHYV je neplatna, a pokud je

hodnota CURRENT STATE ON, funkce FAST (i JINFORMACNI

DHW je ucinna.

Funkce FAST DHV je jednou uéinna. Pokud je hodnota CURRENT STATE vypnuta, je
funkce TANK HEATER neplatna.
6.3.3 OHRIVAC NADRZE Pokud je T5(snimac¢ nadrze) vadny, ohfivac

e . ., L . nadrze nemuze fungovat.
Funkce ohfivaCe zasobniku slouzi k tomu, aby ohfiva¢ zasobniku

ohfival vodu v zasobniku. Ve stejné situaci je pozadovano
chlazeni nebo vytapéni a systém tepelného Cerpadia je v provozu 6.3.4 Cerpadlo DHV

pro chlazeni nebo vytapéni, avSak stale existuje poptavka po teplé N
vodé. Funkce DHV CERPADLO slouzi k vraceni vody z vodni sité.

| v pfipadé poruchy tepelného Cerpadla Ize k ohfevu vody v nadrzi Prejdste na 'g " > "DOMACI HORKA VODA" > "CERPADLO
pouzit ohivas TANK HEATER. DHV". Stisknéte tlaCitko " _1". Zobrazi se nasledujici stranka:

Piejdéte na " @" > "DOMACI HORKA VODA" > "OHRIVAG
NADRZE". Stisknéte tlagitko " _i".
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TEPLA VODA (DHV) 12
DIS- FAST [e1311\V/NXell CERPADLO
INFECT DHV NADRZE
C. START ¢. START
] 00:00 T4 0 00:00
T2 [ 00:00 T5 [1  00:00
T3 [ 00:00 T6 [1  00:00
act

TEPLA UZITKOVA VODA (DHV) 202

DIS- FAST OHRIVAC [e=x=NoNo]
INFECT | DHV NADRZE [N
VODY

C. START C. START
0 00:00 T10[J  00:00
T8 [0  00:00 T11 [0  00:00
T9 [0  00:00 T12J  00:00

act

Pfesurite se na "m", stisknéte " _" pro vybér nebo zruseni vybéru.

(/) asovac je vybran. [] asovac neni vybran.)

TEPLA UZITKOVA VODA (DHV) 12
DIS- FAST OHRIVAC [edgz2W]ke
INFECT | DHV NADRZE
C. START C. START
Z  00:00 T4 [J  00:00
T2 [ 00:00 T5 [ 00:00
T3 [ 00:00 T6 [ 00:00
B8
Pomoci tlacditek "«'= "»". "V¥". "A"se posouvejte a pomoci

tlacitek "V". " A" upravujte parametry.

Napfiklad:nastavili jste parametr ¢erpadla teplé vody (viz "PRO
OBSLUHU">"NASTAVENI REZIMU DHV" v "Navodu k instalaci a
obsluze"). DOBA BEHU CERPADLA je 30 minut.

Nastavte takto:

C, START
1 6:00
2 7:00
3 8:00
4 9:00
CERPADLO bude pracovat nasledujicim zp(isobem:
PUMP
ON
OFF _ L] L] L [

1 1 1 1 1 1 1

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

6.4Plan

Obsah nabidky PLAN je nasledujici:
1)TYDENNI

2) TYDENNI PLAN

3) KONTROLA PLANU

4) ZRUSIT GASOVAG

6.4.1 Casovaé

Pokud je funkce tydenniho planu zapnuta, ¢asovac je vypnuty,
plati pozd&jsi nastaveni. Pokud je ¢asovac aktivovan,® zobrazi
se na domovské strance.

CASOVY PLAN 12
BE "o oo T
VAC

C. START KONEC REZIM TEPL

[J 00:00 00:00 TEPLA 0C
2 [0 00:00 00:00 TEPLA 0T
3 [0 00:00 00:00 TEPLA 0C
ac

CASOVY PLAN 2/2
roew [ KRUR
VAC

C. START KONEC REZIM TEPL

[J 00:00 00:00 TEPLA O0C
5 [J 00:00 00:00 TEPLA 0T
6 [J 00:00 00:00 TEPLA 0C
ac

e Pomoci"«". "B ". "V¥". "A"se posouvejte a pomoci

"V¥" . "A"nastavte Cas, rezim a teplotu.

Pfesunte se na "m", stisknéte " _1" pro vybér nebo zruSeni vybéru.
(Wd.Casovac je vybran. [] casovaé neni vybran.) Ize nastavit est
Casovacu.

Pokud chcete zrusit CASOVAC, ptesunete kurzor na "Wd",stisknéte
" 1" .M stat[],8asovac je neplatny.

mimo rozsah rezimu. Zobrazi se nasledujici stranka:

CASOVY PLAN

ZRUSIT
CASO
VAC

TYDENNi |KONTROLA

TYDENNI ;
PLAN | ROZVRHU

Casovaé1 je k nicemu.

Zkontrolujte nastaveni ¢asovace a
teploty.

POTVRDIT
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Priklad:

Sest ¢asovadu je nastaveno takto:

C. START KONEC REZIM TEPL
T 1:00 3:00 DHW 50°C
T2 7:00 9:00 TEPLA 28°C
T3 11:30 13:00 CHLADICI 20°C
T4 14:00 16:00 TEPLA 28°C
T5 15:00 19:00 CHLADICI 20°C
T6 18:00 23:30 DHW 50°C

Jednotka bude pracovat nasledujicim zptsobem:

Ig Ig
o — O (lJ le
e s s 1 1

CAS | Provozovani fidici jednotky

1:00 | Rezim ohfevu DHV je zapnuty

3:00 [Rezim ohfevu DHV je vypnuty

7:00 |Rezim REZIM VYTAPENI je zapnuty

9:00 |TEPLAMOD je vypnuty

11:30 | REZIM CHLAZENI je zapnuty

13:00 | REZIM CHLAZENI je vypnuty

14:00 |Rezim REZIM VYTAPENI je zapnuty

15:00 |Rezim chlazeni je zapnuty a rezim vytapéni je vypnuty.

REZIM CHLAZENI je zapnuty a REZIM CHLAZENI je

18:00 ,
vypnuty

23:30 [Rezim ohfevu DHV je vypnuty

(LJINFORMACNI

Pokud je ¢as zacatku shodny s ¢asem konce v
jednom ¢asovaci, je Casovac neplatny.

6.4.2 Tydenni plan

Pokud je funkce ¢asovace zapnuta a tydenni plan vypnuty, plati
pozdé&jéi nastaveni.Pokud je aktivovan TYDENNI PLAN,‘
zobrazi se na domovské strance.

Piejdéte na "g" > "ROZVRH" >"TYDENN| ROZVRH". Stisknéte
tlacitko" .1 ". Zobrazi se nasledujici stranka:

CASOVY PLAN

KONTROLA | ZRUSIT
ROZVRHU |CASOVAC

ENTER
MON SELECT

ZRUSENI

Nejprve vyberte dny v tydnu, které chcete naplanovat. Pomoci
tlaCitek "« "+ "P"prochazejte a stisknutim tlacitka " ,_" vyberte
nebo zruste vybér dne. " " znamena, Ze den je vybran,
"MON" znamena, ze den neni vybran.

(i] INFORMACNI

Pokud chceme povolit funkci TYDENNI
ROZVRH, musime nastavit alespor dva dny.

CASOVY PLAN

TYDENNT IRREIENNM KONTROLA | ZRUSIT
PLAN ROZVRHU |CASOVAC

PONDELI UT. ST. CT. PA. [ESCNEEN/=S
o o o o = 00

ENTER
MON SELECT

ZRUSENI
ac

Pomoci tladitek "<«" nebo "»" nastavte SET a stisknéte tlacitko
"ENTER".Pondéli az patek jsou vybrany pro planovani a maji
stejny rozvrh.

Zobrazi se nasledujici stranky:

CASOVY PLAN 12

IAe]=NNIM KONTROLA | ZRUSIT

TYDENN! Sy ROZVRHU |CASOVAC

C. START KONEC REZIM TEPL
E O 00:00

00:00 TEPLA o

2 [ 00:00 0000 TEPLA 0T
3 [J 00:00 00:00 TEPLA oC
act

CASOVY PLAN 2/2

A Ze]=N N/ KONTROLA| ZRUSIT

TYDENN! SRV = 07VRHU |3ASOVAG

C. START KONEC REZIM TEPL

[J 00:00 00:00 TEPLA 0
5 [J 00:00 00:00 TEPLA 0T
6 [J 0000 00:00 TEPLA 0T

Pomoci "« ". "B ". "V¥". "A" mulzZete prochazet a nastavovat
Cas ,rezim a teplotu. Lze nastavit Casovace, véetné ¢asu zacatku
a konce, rezimu a teploty. Rezim zahrnuje rezim vytapéni, rezim
chlazeni a rezim TUV.

Zplisob nastaveni se vztahuje k nastaveni asovadge. Cas
ukonceni musi byt pozdéj$i nez ¢as zahajeni.V opacném pfipadé
se ukaze, ze Casovac je nepouzitelny.
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6.4.3 Kontrola planu Pokud je zrusen CASOVAC nebo TYDENNI ROZVRH, ikona"(® *
— I - P
kontrola planu mtZe kontrolovat pouze tydenni plan. nebo " " na domovskeé strance zmizi.

Prejdéte na"@" > "SCHEDULE" >"SCHEDULE' CHECK". =
01-01-2018 & 23:59

Stisknéte tlacitko" .1 ". Zobrazi se nasledujici stranka:

BREAED
CASOVY PLAN B ON |5z

O OIWNY ZRUSIT L

ROZVRHU [¢fi¥{e}V/\e} 2 3 ’ 5 o ':():' 3 8 e

v | TYDENNI
TYDENNI PLAN

TYDENNi KONTROLA PLANU

(i ] INFORMACNI

Pokud zménite teplotu pritoku vody na teplotu

ENTER a (<>} v mistnosti nebo zménite teplotu v mistnosti na
teplotu pritoku vody, musite resetovat asovac/
tydenni rozvrh.

CASOVAC nebo TYDENNI PLAN je neplatny,

TYDENNi KONTROLA PLANU

DEN |INO REZIM SETSTART KONEC pokud je aktivovan POKOJOVY TERMOSTAT.
T1 CJTEPLA 0T 00:00 00:00 T
- [iJ INFORMACNI
T2 [JTEPLA 0°C 00:00 00:00
PONDEL] T3 [JTEPLA 0°C 00:00 00:00 e  Nejvyssi prioritu ma EQO, druhou prioritu
T4 0C_ 00:00 00:00 m& CASOVAC nebo TYDENNI ROZVRH
O UITEPLA DC a prednastavenou teplotu nebo TEPLOTU
T5 [JTEPLA 0C 00:00 00:00 POCASI. SET ma nejnizsi prioritu.
B |76 OTEPLA 0T 00:00 00:00 e Prednastavena teplota nebo teplota

pocasi. SET se stane neplatnym, kdyz

Stisknéte tlacitko "V". "A" ., zobrazi se ¢asovac¢ od pondéli do nastavime platnost ECO. Musime resetovat

nedéle: . e
prednastavenou teplotu nebo teplotu pocasi.
SET, kdyz nastavime neplatné ECO.
6.4.4 ZRUSENI CASOVACE e TYDENNI nebo TYDENNi ROZVRH je
Prejdéte na"@" > "SCHEDULE" >"CANCEL TIMER?". Stisknéte neplatny, pokuq je platny ECO. CASOVAC
tlacitko" .1 ". Zobrazi se nasledujici stranka: nebo TYDENNI ROZVRH se aktivuje, kdyz
— - - neni spustén ECO.
CASOVY PLAN e GASOVY a TYDENNI ROZVRH maji stejnou
] ] i prioritu. Plati funkce pozdej$iho nastaveni.
TvDENNI TYDENNI | KONTROLA [CHIlg Prednastavena teplota se stane neplatnou,
PLAN | ROZVRHU Reeel pokud je platny CASOVAC nebo TYDENNI
- ROZVRH. TEPLOTA POCASI. SET neni
Chcete zrusit ovlivnén nastavenim CASOVACE nebo
¢asovac a tydenni plan? TYDENNIHO ROZVRHU.
e PRSET TEMP. a WATHER TEMP.SET maji
stejnou prioritu. Plati funkce pozdéjsiho
NO YES nastaveni.
ENTER ac
Pomoci "« ". "B ". "V". "A"pfejdéte na "ANO", stisknéte
"_1I" pro zruSeni Casovace. Pokud chcete ukoncit funkci CANCEL II] INFORMACNI
TIMER, stisknéte tlagitko "BACK". VSe o polozkach ¢asového nastaveni (PRESET

TEMP. . ECO. DISINFECT. DHW PUMP.
TIMER. WEEKLY SCHEDULE. SILENCE
MODE. HOLIDAY HOME) Ize zapnout/vypnout

Pokud je aktivovan €asovac nebo tydenni rozvrh, zobrazi se na
domovské strance ikona ¢asovaée "(© " nebo ikona tydenniho

—]
rozvrhu " pfislusnou funkci od ¢asu spusténi do casu
. ukonceni.
01-01-2018 & 2359 '(©1{}13°
w ON | & 6.5Moznosti

o i, o Obsah nabidky OPTIONS je nasledujici:
235 c ',O: 38 ‘ 1) TICHY REZIM

2) DOVOLENA MIMO DOMOV

3) PRAZDNINOVY DUM

4) ZALOZNI OHRIVAC
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6.5.1 Tichy rezim

TICHY REZIM slouZi ke sniZeni hluénosti pfistroje. Snizuje vak

také topny/chladici vykon systému. Existuji dvé drovné tichého

rezimu. Uroven?2 je tiSSi nez uroven1 , a také vykon vytapéni nebo

chlazeni se vice snizuje.

Tichy rezim Ize pouzit dvéma zpUsoby:

1) tichy rezim po celou dobu;

2) tichy rezim v ¢asovaci.

e  Prejdéte na domovskou stranku a zkontrolujte, zda je
aktivovan tichy rezim. Pokud je aktivovan tichy rezim," Q; "
na domovskeé strance se zobrazi " .

e Prejdéte na"@" > "OPTIONS" > "SILENT MODE". Stisknéte
tlacitko " .1 ". Zobrazi se nasleduijici stranka:

OPTIONS 12

DOVOLENA| o | IDAY| ZALOZNI

V' | HOME |OHRIVAC
ZAHRANIG]

SOUCASNY STAV OFF
TICHA UROVEN UROVEN 1
TIMER1 START 12:00
KONEC TIMER1 15:00
B 2APNUTO/VYPNUTO 7]

Pomoci " ¢y " vyberte moznost ON nebo OFF.

Popis:

Pokud je hodnota CURRENT STATE vypnutd, je TICHY REZIM
neplatny.

Kdyz vyberete moznost SILENT LEVEL a stisknete " _1" nebo "
". Zobrazi se nasledujici stranka:

OPTIONS
LIS OVOLENA HOLIDAY | ZALOZN
REZIM V' | HOME |OHRIVAG

ZAHRANIG

SOUGASNY STAV ON

TICHA UROVEN UROVEN 1|

TIMER1 START 12:00

KONEC TIMER1 15:00

BQUPRAVIT (]

UROVEN 1

OPTIONS
TICHY DOV?/LENA HOLIDAY |ZALOZNI
REZIM .| HOME R

anranici| HOME  [OHRIVAC

SOUGASNY STAV ON

TICHA UROVEN UROVEN 2|

TIMER1 START 12:00

KONEC TIMER1 15:00

BUPRAVIT (o]

UROVEN 2

Pomoci tlacitek "¥". " A" mUZete zvolit urover 1 nebo 2.
Stisknéte tlacitko " .1 ".

Pokud je vybran tichy ¢asovac, stisknéte ",_i" pro vstup, zobrazi
se nasledujici stranka.

OPTIONS 22
(e15\all DOVOLENA |11 IDAY | ZALOZNI
REZIM V.| HOME |OHRIVAG

ZAHRANICI

TIMER1 ON

TIMER2 START BBi00

KONEC TIMER2 07:00

TIMER2 OFF
BUPRAVIT (<>}

K dispozici jsou dva ¢asovace pro nastaveni. Pfesunite se na "m",
stisknéte " _1" pro vybér nebo zruSeni vybéru.

Pokud nejsou oba €asy vybrany, bude tichy rezim pracovat ve
v8ech Casech.V opacném pfipadé bude pracovat podle ¢asu.

6.5.2 Dovolena mimo domov
e Pokud je aktivovan prazdninovy reiim,Zﬁ zobrazi se na
domovské strance.

Funkce dovolena mimo domov slouZi k tomu, aby se zabranilo
zamrznuti v zimé& b&hem venkovni dovolené a aby se jednotka
vratila pfed koncem dovolené.

Prejdéte na " @" > "MOZNOSTI" > "DOVOLENA". Stisknéte
tladitko " . 1" . Zobrazi se nasledujici stranka:

PFiklad pouziti: Aktualni datum je 2018-01-31, o dva dny pozdéji je
2018-02-02, to je datum zacatku dovolené.

e Pokud se nachazite v nasledujici situaci:

Za 2 dny odjedete na 2 tydny v zimé pry¢€.

e Chcete usetfit energii, ale zabranit tomu, aby vas dim zamrzl.

OPTIONS 1/2
DOVOLENA IIGIRTsYNAP Reval
A HOME |OHRIVAG

ZAHRANIC
SOUCASNY STAV OFF
REZIM TUV ON
DEZINFEKCE ON
TEPLA MOD ON
ZAPNUTO/VYPNUTO
OPTIONS 212
ZALOZNi
OHRIVAG
oD | 00-00-2000
AZ DO 00-00-2000
BurraAVIT (<>}

PFiklad pouziti: Aktualni datum je 2018-01-31, o dva dny pozdéji je
2018-02-02, to je datum zacatku dovolené.

e Pokud se nachazite v nasleduijici situaci:
Za 2 dny odjedete na 2 tydny v zimé pry¢€.
e Chcete usetfit energii, ale zabranit tomu, aby vas dim zamrzl.

18 Névod k obsluze - Dratovy ovlada¢ Prima

© Viechna prdva vyhrazena - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.



Pak muzete provést nasledujici kroky:

1) Nakonfigurujte nasledujici nastaveni:

2) Aktivujte prazdninovy rezim.

Prejdéte na"g@" > "MOZNOSTI" > "DOVOLENA".
Stisknéte tlacitko " 1"

Pomoci " ¢y " vyberte "OFF" nebo "ON" a pomoci "«". "»".
"¥". "A" prochazejte a nastavujte.

Nastaveni Hodnota
Dovolena mimo domov ON
4 2. Unora 2018
Az do 16 Unora 2018
Provozni rezim Vytapéni
dezinfekce ON

(i) INFORMACNI

e Pokud je rezim DHV v prazdninovém rezimu
zapnuty, dezinfekce nastavena uzivatelem je
neplatna.

e Pokud je zapnuty rezim prazdninové
nepfitomnosti, Casovac a tydenni plan jsou
neplatné s vyjimkou ukon&eni.

e Pokud je stav CURRENT STATE vypnuty, je
funkce HOLIDAY AWAY vypnuta.

e Pokud je aktualni stav zapnuty, je zapnuta funkce
HOLIDAY AWAY.

e Dezinfekce jednotky ve 23:00 posledniho dne,
pokud je zapnuta funkce dezinfekce.

e V rezimu dovolené mimo domov jsou dfive
nastavené klimatické kfivky neplatné a po
ukonceni rezimu dovolené mimo domov se krivky
automaticky projevi.

e Pfednastavena teplota je v prazdninovém rezimu
neplatna, ale prednastavena hodnota se stale
zobrazuje na hlavni strance.

6.5.3 Prazdninovy domov

Funkce dovolena doma slouzi k odchyleni se od béznych jizdnich
fadu, aniz by bylo nutné je béhem dovolené doma ménit.

e Bé&hem dovolené se mlzete v reZimu dovolena odchylit od
béznych pland, aniz byste je museli ménit.

Obdobi Pak...

Budou pouzity vase bézné

Pred dovolenou a po ni
rozvrhy.

Pouziji se nakonfigurovana

Béhem dovolené . .
nastaveni dovolené.

Pokud je aktivovan prazdninovy domaci rezim, Rzobrazi se na
domovské strance.

Pfejdéte na"@" > "MOZNOSTI" > "DOVOLENA".
Stisknéte tlacitko " 1" . Zobrazi se nasledujici stranka:

OPTIONS

TICHY | DOVOLENA [ETe]H[:Nd ZAL OZNi
REZIM V. IElelVI=l OHRIVAC

ZAHRANICI

OFF
oD 00-00-2000
AZ DO 00-00-2000
TYDENNI ENTER
B ZAPNUTONYPNUTO (<>}

Pomoci " ¢) " vyberte "OFF" nebo "ON" a pomoci "« ", "» "\
"V¥". "A"prochazejte a nastavujte.

Pokud je hodnota CURRENT STATE vypnuta, je vypnuta i funkce
HOLIDAY HOME.

Pokud je polozka CURRENT STATE zapnuta, je zapnuta funkce
HOLIDAY HOME.

Pomoci tlacitek "¥". " A" upravte datum.

e Pfred dovolenou a po ni se pouzije vas bézny rozvrh.

e Béhem dovolené usetfite energii a zabranite tomu, aby vas dim

zamrzl.
(i) INFORMACNI

Pokud zménite provozni rezim jednotky, musite
ukoncit rezim Holiday away nebo Holiday home.

6.5.4 Zalozni ohfivac

e Funkce BACKUP HEATER slouzi k vynuceni zalozniho ohfivace.
Prejdéte na"@" > "OPTIONS" > "BACKUP HEATER". Stisknéte
tlagitko " . 1" . Pokud jsou IBH a AHS nastaveny neplatné pomoci
prepinace DIP na hlavni Fidici desce hydraulického modulu ,
zobrazi se nasledujici stranka:

OPTIONS
TICVHY DOVOLENA V| HOLIDAY e \NeyAN[|
REZIM | ZAHRANICI | HOME [ eIzIN\V/ X

IBH = zalozni ohfivac¢ vnitfni jednotky.
AHS=Dodate¢ny zdroj vytapéni.

e Pokud jsou IBH a AHS nastaveny pfepinac¢em DIP na hlavni
fidici desce hydraulického modulu, zobrazi se nasledujici stranka:

OPTIONS

TICHY |DOVOLENA|HOLIDAY p4\Xe¥AN]]

REZIM \ HOME [el5Ix{V\e}
ZAHRANIC

ZALOZNI OHRIVAC

ZAPNUTO/NYPNUTO (<}
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Pomoci tlacitka " ¢» " vyberte moznost "OFF" nebo "ON" .

(i) INFORMACNI

e Pokud je na strané vytapéni nebo chlazeni zvolen
automaticky provozni rezim, nelze zvolit funkci
zasobnikového ohfivace.

e Funkce BACKUP HEATER je neplatna, pokud je
povolen pouze rezim ROOM HEATE MODE.

6.6 Détsky zamek

Funkce CHILD Lock slouzi k zabranéni chybné ¢innosti déti.
Nastaveni rezimu a nastaveni teploty Ize uzamknout nebo
odemknout pomoci funkce CHILD LOCK (DETSKY ZAMEK).
Ptejdéte na" @" > "CHILD LOCK" (DETSKY ZAMEK). Zobrazi se
stranka:

DETSKY ZAMEK

Zadejte prosim heslo:

[ 1 I

EENTERE UPRAVIT [«»]
Po zadani hesla se zobrazi nasledujici stranka:

DETSKY ZAMEK

TEPLOTA CHLAZENI/OHREVU UPRAVIT ODEMKNOUT
ZAPNUTI/VYPNUTI REZIMU

CHLAZENI/OHREVU ODEMKNOUT
TEPLOTA DHV UPRAVIT ODEMKNOUT
ZAPNUTI/VYPNUTI REZIMU DHV ODEMKNOUT
EEJ ZAMKNOUT ODEMKNOUT 8

Pomoci tlaitek "V¥". " A" pfejdéte na dalSi poloZzku a pomoci " ¢)
" vyberte moznost LOCK nebo UNLOCK.

Teplotu chlazeni/ohfevu nelze nastavit, pokud je na displeji COOL/
HEAT TEMP. Pokud chcete nastavit teplotu chlazeni/ohfevu,

kdyz je teplota chlazeni/ohfevu uzaméena, zobrazi se nasledujici
stranka:

01-01-2018 {13e
Funkce nastaveni teploty chlazeni
nebo topeni je zablokovana.
Chcete odemknout?

23:59

YES
POTVRDIT [+>]

Rezim chlazeni/ohfevu nelze zapnout nebo vypnout, pokud je
rezim COOL/HEAT MODE ON/OFF uzam¢&en.Pokud chcete
zapnout nebo vypnout rezim chlazeni/ohfevu, kdyz je COOL/
HEAT MODE ON/OFF uzamc¢en, zobrazi se nasledujici stranka:

01-01-2018 23:59

ANEN

Zapnuti/vypnuti rezimu chlazeni
nebo topeni je zablokovano.
Chcete odemknout?

YES
POTVRDIT (<>}

Teplotu teplé vody nelze nastavit, pokud je nastavena hodnota
DHW TEMP. Pokud chcete nastavit teplotu teplé vody, kdyz je
DHW TEMP. Kdyz je funkce ADJUST uzamcena, zobrazi se
nasledujici stranka:

01-01-2018 23:59

FANEN

Funkce nastaveni teploty DHV je
zablokovana.
Chcete odemknout?

YES
POTVRDIT >

Rezim ohfevu teplé vody nelze zapnout nebo vypnout, pokud je
rezim DHW MODE ON/OFF uzaméen.Pokud chcete rezim ohfevu
teplé vody zapnout nebo vypnout, kdyz je rezim DHW MODE ON/
OFF uzamgéen, zobrazi se nasledujici stranka:

01-01-2018 23:59

{13

Funkce zapnuti/vypnuti rezimu
DHYV je zablokovana.
Chcete odemknout?

YES
POTVRDIT [}

6.7 Servisni informace

6.7.1 Informace o sluzbé

Obsah nabidky servisnich informaci je nasledujici:
1) SERVISNIi VOLANI

2) KOD CHYBY

3)PARAMETER

4)DISPLEJ

6.7.2 Jak prejit do nabidky servisnich informaci

e Pejdéte na"@" > "SERVISNI INFORMACE". Stisknéte tlagitko
" 1" . Zobrazi se nasleduijici stranka:
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Servisni volani mlze zobrazit servisni telefon nebo mobilni Eislo.

Instalatér mize zadat telefonni &islo.Viz "PRO SERVISNIHO
PRACOVNIKA".

SERVISNi INFORMACE

SERVISN| e}

VSN Chvey | PARAMETER |DISPLEJ

TELEFONNI C|SLO FhEF kA AR I H AR

MOBILNi CI'SLO ke ko ok ko dok

Chybovy kod slouzi k zobrazeni okamziku, kdy doslo k poruse
nebo operaci, a k zobrazeni priméru chybového kédu.

SERVISNi INFORMACE

SERVISNi [Xe]s)
Pl CHYBY PARAMETER |DISPLEJ
E2 #00 14:10 01-01-2018
E2 #00 14:00 01-01-2018
E2 #00 13:50 01-01-2018
E2 #00 13:20 01-01-2018

ENTER [«»]

Stisknutim ,_1 se zobrazi stranka:
SERVISNi INFORMACE 1/2

SERVISNI

IVl CHYBY PARAMETER |DISPLEJ

01-01-2018

E2 #00 14:00  01-01-2018
E2 #00 13:50  01-01-2018
E2 #00 13:20  01-01-2018
ENTER 8
stisknéte . 1 aby se zobrazil primérny chybovy kéd:
01-01-2018 23:59 {313°

E2 porucha komunikace mezi fidici
jednotkou a vnitini jednotkou

Obratte se na svého prodejce.

POTVRDIT #00

(i) INFORMACNI

Celkem |ze zaznamenat osm chybovych kodu.

Funkce parametru slouzi k zobrazeni hlavniho parametru, k
dispozici jsou dvé stranky pro zobrazeni parametru:

SERVISNI INFORMACE 112
SERVISNi | KOD

ZAv0D | chvey IRAUEUEAY DISPLE
NASTAVENA TEPLOTAV MISTNOSTI  26°C
HLAVNI NASTAVENA TEPLOTA 55°C
NASTAVENA TEPLOTA NADRZE 55T
SKUTECNA POKOJOVA TEPLOTA.  24°C
SERVISNi INFORMACE 2/2
SERVISNi | KOD

PSRN PARAMETER [sISIZESN
HLAVNi AKTUALNi TEPLOTA. 26°C
SKUTECNA TEPLOTA NADRZE 55C
DOBA PROVOZU INTELIGENTNI SITE 0 hodin

Funkce DISPLAY slouzi k nastaveni rozhrani:

SERVISNI INFORMACE 112
SERVISNi | KOD

ZAVOD | cHvgy | PARAMETER [BISIZRSN]
CAs 12:30
DATUM 08-08-2018
JAZYK cz
PODSVETLO ON
ENTER (<> ]
SERVISNI INFORMACE 2/2
SERVISNi | KOD

ZAVOD | cHyBy | PARAMETER [BISiZRY
BZUCAK ON
DOBA UZAMCENi OBRAZOVKY  120SEC
DOBA PROVOZU INTELIGENTNI SITE 2 hodin
@B ZAPNUTO/VYPNUTO 4]

Pro vstup pouzijte " 1" a pro posun pouzijte "<« ". "p "\
"

6.8 Provozni parametr

Tato nabidka slouzi instalaénimu nebo servisnimu technikovi ke
kontrole provoznich parametrd.

e Na domovské strance prejdéte na"@" > "OPERATION
PARAMETER".

e Stisknéte tlacitko " .1 ". Pro provozni parametry je k dispozici
devét nasledujicich stranek. K posunu pouzijte "V " "A".

e Stisknutim tlaCitek "»" a " «€" zkontrolujte provozni parametry
podfizenych jednotek v kaskadovém systému. Kéd adresy v
pravém hornim rohu se zméni z "#00" na "#01". "#02" atd..
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PARAMETR OPERACE #00 PARAMETR OPERACE #00

POCET ONLINE JEDNOTEK 1 RYCHLOST VENTILATORU 600R/MIN

PROVOZNI REZIM CHLADICI CiLOVA FREKVENCE IDU 46Hz

STATE SV1 ON TYP S OMEZENOU FREKVENCI 5

STATE SV2 OFF NAPAJECI NAPETI 230V

STATE SV3 OFF STEJNOSMERNE NAPETI GENERATORU 420V

PUMP_I ON STEJNOSMERNY GENERATOROVY PROUD  18A

€8 ADRESY 198 EBADRESY 798

PARAMETR OPERACE #00 PARAMETR OPERACE #00

PUMP_O OFF TW_O DESKA W-OUTLET TEMP. 35°C

PUMP_C OFF TW_| DESKA W-INLET TEMP. 30°C

PUMP_S OFF T2 DESKA F-OUT TEMP. 35°C

PUMP_D OFF T2B DESKA F-IN TEMP. 35°C

TRUBKOVY ZALOZNi OHRIVAC OFF Th COMP. SACi TEPLOTA 5°C

ZALOZNi OHRIVAC ON Tp COMP. TEPLOTA VYBIJENI. 75°C

€ ADRESY 208 EBADRESY 8o B

PARAMETR OPERACE #00 PARAMETR OPERACE #00

PLYNOVY KOTEL OFF T3 VENKOVNI VYBOJOVA TEPLOTA 5°C

PRUTOK VODY 1.72m3/h MODUL TF TEMP. 95°C

KAPACITA TEPELNEHO GERPADLA  11.52kW P1 COMP. TLAK 2300kPa

POWER CONSUM 1000kWh ODU SOFTWARE 01-09-2018V01

Ta POKOJOVA TEPLOTA 25°C HMI SOFTWARE 01-09-2018V01

gD ADRESY 3908 EBADRESY 99 B

PARAMETR OPERACE #00 (i) INFORMACNI

T5 TEPLOTA VODNI NADRZE 53°C Parametr spotfeby energie je volitelny. Pokud

néktery parametr neni v systému aktivovan, zobrazi
Tw2 CIRCUIT2 TEPLOTA VODY 35°C se "--" \/ykon tepelného &erpadla je pouze orientadn,
TIS' C1 CLI. CURVE TEMP. 35°C neslouzi k posouzeni schopnosti jednotky. Pfesnost
. cidla je £1 °C. Parametry prutoku se vypocitavaji

TIS2' C2 CLI. CURVE TEMP. 35°C podle provoznich parametrti erpadla, odchylka se

TW O DESKA W-OUTLET TEMP. 35°C li§i pfi rznych pratocich, maximalni odchylka je 15
- %. Provozni napéti je jiné a odchylka je jina. Pokud

TW_I DESKA W-INLET TEMP. 30°C je napéti nizsi nez 198 V, zobrazi se hodnota 0.

€3 ADRESY 49 8

PARAMETR OPERACE #00

Tbt1 BUFFERTANK_UP TEMP. 35°C

Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEMP. 35°C

Tsolar 25°C 69 PrO VOJaky

IDU SOFTWARE 01-09-2019V01 6.9.1 O sluzbé pro vojaky z povolani

FOR SERVICEMAN se pouziva pro montéry a servisni techniky.

e Nastaveni funkce zafizeni.

aADRESY 50 8 e Nastaveni parametr(.
6.9.2 Jak se dostat k obsluze

PARAMETR OPERACE #00- . .
Prejdéte na "@" > "PRO OBSLUHU". Stisknéte tlaCitko " . 1"

MODEL ODU 6kW

PRO OBSLUHU
COMP.CURRENT 12A
COMP.FREQENCY 24Hz Zadejte prosim heslo:
COMP.RUN TIME 54 MIN
COMP.TOTAL RUN TIME 1000Hrs 34
EXPANZN| VENTIL 200P
€8 ADRESY 6/9 B

BWENTER [ UPRAVIT [+>]
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e FOR SERVICEMAN se pouziva pro instalatéra nebo servisniho
technika. NENI doporugeno, aby majitel domu ménil nastaveni
pomoci této nabidky.

e Z tohoto duvodu je vyZzadovana ochrana heslem, aby se
zabranilo neopravnénému pristupu k nastaveni sluzby.

e Heslo je 234.

6.9.3 Jak ukongit sluzbu SERVICEMAN
Pokud jste nastavili vSechny parametry.

Stisknéte tlacitko " 5 ", zobrazi se nasledujici stranka:

PRO OBSLUHU

Aktivovat nastaveni a ukongit?

YES
& POTVRDIT UPRAVIT [«

Zvolte "YES" a stisknéte " , 1" pro ukonceni FOR SERVICEMAN.
Po ukonéeni funkce FOR SERVICEMAN se jednotka vypne.

6.10 Pokyny pro konfiguraci sité

e Kabelovy ovladac realizuje inteligentni fizeni pomoci
vestavéného modulu, ktery pfijima Fidici signal z APP.

e Pred pfipojenim sité WLAN zkontrolujte, zda je router ve vasem
prostfedi aktivni, a ujistéte se, Ze je kabelovy ovlada¢ dobre
pfipojen k bezdratovému signalu.

e Bé&hem procesu bezdratové distribuce blika na LCD displeji
ikona " = ", ktera signalizuje, Ze je sit nasazena. Po dokonceni
procesu bude ikona " & " neustale svitit.

6.10.1 Nastaveni kabelového ovladace

Nastaveni kabelového ovladace zahrnuje polozky AP MODE a
RESTORE WLAN SETTING.

NASTAVENI WLAN

OBNOVENI NASTAVENI SITE WLAN

ENTER (4]

o Aktivujte sit WLAN pomoci rozhrani. Pfejdéte na " @ ">"WLAN
SETTING">"AP MODE".

Stisknéte tlacitko " . 1", zobrazi se nasledujici stranka:

REZIM AP
Chcete aktivovat sit WLAN a
ukongit ji?
YES
POTVRDIT (<]

Pomoci tlacitek "<«". "»"pfejdéte na polozku "ANO" a stisknutim
tlaitka "._1 " vyberte rezim AP. Na mobilnim zafizeni vyberte
odpovidajici rezim AP a pokracujte v naslednych nastavenich
podle pokynt APP.

(i) UPOZORNENI

Po vstupu do rezimu Ap, pokud neni pfipojen k
mobilnimu telefonu, bude ikona LCD " = " blikat 10
minut a poté zmizi.

Pokud je pfipojen k mobilnimu telefonu, zobrazuje se
neustale ikona" & "

e Obnoveni nastaveni sité WLAN podle rozhrani. Pfejdéte na
& 7> "NASTAVENI SITE" > "OBNOVIT NASTAVENI SITE" .

Stisknéte tlacitko" , 1", zobrazi se nasledujici stranka:

OBNOVENI NASTAVENI SITE WLAN

Chcete obnovit nastaveni sité
WLAN a ukongit ji?

YES
POTVRDIT o

Pomoci "«", "»" pfejdéte na "YES", stisknéte " _1" pro
obnoveni nastaveni WLAN. Dokoncete vySe uvedenou operaci a
konfigurace bezdratové sité se obnovi.

e Rezim AP pro pfipojeni k siti WLAN:

6.11 SN VIEW

SN VIEW
HMI NO.

a
SN VIEW #1
IDU NO.
ODU NO.

a
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JIDELNI LISTEK

PROVOZNi REZIM
PREDNASTAVENA TEPLOTA
TEPLA VODA PRO DOMACNOST(DHW)
CASOVY PLAN

OPTIONS

DETSKY ZAMEK

SERVISNi INFORMACE
PARAMETR OPERACE

PRO OBSLUHU

NASTAVENI WLAN

SN VIEW

PROVOZNI REZIM
TEPLA

CHLADICI

AUTO

PREDNASTAVENA TEPLOTA
PREDNASTAVENA TEPLOTA.
TEPLOTA POCASI SET

ECO REZIM

TEPLA VODA PRO DOMACNOST(DHW)
DEZINFEKCE

FAST DHV

OHRIVAC NADRZE

CERPADLO TEPLE VODY

CASOVY PLAN
TYDENNI

TYDENNI PLAN
KONTROLA ROZVRHU
ZRUSIT CASOVAC

OPTIONS
TICHY REZIM
DOVOLENA V ZAHRANICI
HOLIDAY HOME
ZALOZNI OHRIVAC

DEZINFEKCE
SOUCASNY STAV
OPERATIVNi DEN
START

DETSKY ZAMEK

TEPLOTA CHLAZENI/OHREVU UPRAVIT
ZAPNUTIVYPNUTI REZIMU CHLAZENI/
OHREVU

TEPLOTA TUV UPRAVIT
ZAPNUTI/VYPNUTI REZIMU DHV

SERVISNI INFORMACE
SERVISNi ZAVOD

KOD CHYBY
PARAMETER

DISPLEJ

PARAMETR OPERACE

PRO OBSLUHU

NASTAVENI REZIMU DHV

NASTAVENI CHLADNEHO REZIMU
NASTAVEN] TEPELNEHO REZIMU
NASTAVENI AUTOMATICKEHO REZIMU
TEPL. NASTAVENI TYPU

POKOJOVY TERMOSTAT

JINY ZDROJ VYTAPENI

NASTAVENI PRAZDNINOVEHO VYJEZDU
SERVISNi ZAVOD

OBNOVENi TOVARNIHO NASTAVENI
ZKUSEBNi PROVOZ

SPECIALNI FUNKCE

AUTO RESTART

OMEZENI PRIKONU

INPUT DEFINE

CASCADE SET

SADAADRES HMI

NASTAVENiI WLAN
REZIM AP
OBNOVENI NASTAVENI SITE WLAN

TICHY REZIM
SOUCASNY STAV
TICHA UROVEN
TIMER1 START
KONEC TIMER1

| |DEZINFEKCE

DOVOLENA V ZAHRANICI
SOUCASNY STAV
REZIM TUV

TEPLA MOD
oD
AZDO

HOLIDAY HOME
SOUCASNY STAV
oD

AZ DO

TYDENNI

DISPLEJ

CAs

DATUM

JAZYK

PODSVETLO

BZUCAK

DOBA UZAMCEN| OBRAZOVKY
DOBA PROVOZU INTELIGENTNI SITE

SN VIEW
HMI

IDU

OobDuU
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PRO OBSLUHU 1 NASTAVENT REZIMU DHV
1 NASTAVENI REZIMU DHV _ _ _ 1.1 REZIM DHW:

2 NASTAVENI CHLADNEHO REZIMU |12 NASTAVENI CHLADNEHO REZIMU 1.2 DISINFEKCE

3 NASTAVENI REZIMU OHREVU || |21REZIMCHLAZENI 1.3 PRIORITA DHW

4 NASTAVENI AUTOMATICKEHO REZIMU 2.2t T4 FRESH C 14PUMP D

5 TEMP. NASTAVENI TYPU — |23 TACMAX 1.5 NASTAVENi CASU PRIORITY DHV
6 POKOJOVY TERMOSTAT 1 |24 TACMIN 1.6 dT5_ON

7 DALSI ZDROJE VYTAPENI || |25dT1sC 1.7 dT1S5

8 DOVOLENA MIMO NASTAVENI 2.6dTSC 1.8 TADHWMAX

9 SERVISNI ZAVOLANI 1 |27tINTERVAL C 1.9 TADHWMIN

10 OBNOVENI TOVARNIHO NASTAVENI —{ |28T1SetC1 1.10 t INTERVAL_DHV
11TEST RUN || |29T1SetC2 1.11 dT5_TBH_OFF

12 SPECIALNI FUNKCE 2.10 T4C1 1.12T4_TBH_ON

13 AUTOMATICKY RESTART 1 |211T4C2 1.13t TBH_DELAY

14 PRIKON LIMI 2.12 ZONA1 C-EMISE 1.14 T5S_DISINFECT
TATION || |2.13 ZONA2 C-EMISE 1.15t_DI_HIGHTEMP

15 VSTUPNI DEFINICE 1.16 t_DI_MAX

16 CASCADE SET | 1.7 t_DHWHP_RESTRICT
17 SADA ADRES HMI 1.18 t_DHWHP_MAX

1.19 PUMP_D TIMER

|__[4 NASTAVENT AUTOMATICKEHO
REZIMU

4.1 TAAUTOCMIN

4.2 TANUTOHMAX

1.20 PUMP:D RUNNING TIME
1.21 PUMP_D DISINFECT RUN

|__|5 TEMP. NASTAVENI TYPU
5.1 TEPLOTA PRUTOKU VODY

3 NASTAVENI REZIMU OHREVU

7.4dT1_AHS ON
7.5t AHS_DELAY
7.6 T4_AHS ON
7.7 IBH LOCATE
7.8 P_IBH1
7.9P_IBH2

7.10 P_TBH

5.2 POKOJOVA TEPLOTA L{31 REZIM VYTAPENI
5.3 DVOJITA ZONA 3.2t T4_FRESH_H
3.3 TAHMAX
3.4 T4HMIN
| {6 POKOJOVY TERMOSTAT 3.5dT1SH
RUN 6.1 TERMOSTATU 3.6 dTSH
3.7t INTERVAL_H
, — 3.8 T1SetH
7 JINY ZDROJ VYTAPENI 3.9 T1SetH2
|_|7.1dT1_IBH_ON 3.10 T4H1
7.2t IBH_DELAY 3.1 T4H2
7.3T4_IBH_ON 3.12 ZONAT H-EMISE

3.13 ZONA2 H-EMISE
3.14t_DELAY_PUMP

| |8 DOVOLENA MIMO NASTAVENI
8.1TIS_HA_H
8.2 T5S_H.A_DHW

| |9 SERVISNI ZAVOLANI
TELEFONNI CISLO
MOBILNi CISLO

410 OBNOVENI TOVARNIHO NASTAVENI ‘

4{11 ZKUSEBNIi BEH

|

—{12 SPECIALNI FUNKCE

|

| |13 AUTOMATICKY RESTART
13.1 REZIM CHLAZENI/OHRIVANI
13.2 REZIM DHV

|14 OMEZENIi PRIKONU
14.1 OMEZENi VYKONU

16 CASCADE SET
16.1 PER_START
16.2 TIME_ADJUST

16.3 RESETOVANI ADRESY

115 VSTUP DEFINE(M1M2)
15.1 M1M2

15.2 INTELIGENTNI SITE
15.3 Tw2

15.4 Tbt1

15.5 Tbt2

15.6 Ta

15.7 Ta-adj

15.8 SOLARNIHO PRIKONU
15.9 DELKA F-TRUBKY
15.10 RT/Ta_PCB

15.11 PUMP_| SILENT MODE
15.12 DFT1/DFT2

{17 SADAADRES HMI

17.1 HMI SET

17.2 ADRESA HMI PRO BMS
17.3 STOP BIT
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Tabulka1 Teplotni kfivka prostfedi pfi nastaveni nizké teploty pro vytapéni

T4 |<-20|-19|-18|-17(-16|-15|-14(-13|-12|-11|-10(-9 (-8 |-7|-6|-5[-4|-3|-2|-1( 0
1-T1S| 38 | 38|38 |38 (38|37 |37 |37 (37|37 |37|36|36|36|36|36|36|35]|35]|35]|35
2-T1S| 37 |37 |37 (37 | 37 | 36 | 36 | 36| 36| 36|36 |35|35|35|35(35|35|34|34|34]| 34
3-T1S| 36 [ 36 | 36| 35|35 |35(35|35|35|34(34|34|34|34(34|33|33|33(33|33]33
4-T1S| 35 | 35|35 (34|34 |34|34(34|34|33[33(33[33|33[33([32|32]|32|32|32]32
5-T1S| 34 [ 34|34 | 33|33 (33(33|33|33|32(32|32|32(32(32]31]|31|31(31]31]31
6-T1S| 32 (3232|3231 (3131313131 |31|31]|30|30|30|30|30]|30]|30]|30]29
7-T1S| 31 | 3131|131 |30(30|30|30|30(30|30|30(29(29]29|29 29|29 |29|29]| 28
8-T1S| 29 | 29|29 (29|28 |28 |28 (28|28 |28 |28 |28 |27 |27 |27 (27 |27 |27 |27 |27 | 26

T4 1 2|1 3|45 |6 |7 |89 (1011|1213 |14 15|16 | 17 | 18| 19 =20
1-T1S| 35 | 35|34 (34|34 |34(34|34|33|33(33(33(33|33(32(32|32]|32|32|32]32
2-T1S| 34 | 34|33 |33|33|33(33|33|32(32(32|32|32|32|31|31]31]31|31]31] 31
3-T1S| 32 (3232|3232 (32|31|31|31|31]|31]31|30[30|30]|30|30(|30(|29]29]29
4-T1S| 31 | 31|31 (31 |31|31|30|30|30|30]|30|30|29|29|29 29|29 |29 |28|28]|28
5-T1S| 30 [ 30 | 30| 30|30 |30(29|29|29|29|29|29 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |27 |27 |27
6-T1S| 29 [ 2929|129 | 29|29 (28| 28|28 |28 (28|28 |27 |27 |27 |27 |27 |27 |26 | 26| 26
7-T1S| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25
8-T1S| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25| 25 | 256 | 25 | 25| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24

Tabulka2 Teplotni kfivka prostiedi pfi nastaveni vysoké teploty pro vytapéni

T4 |=<-20|-19|-18|-17|-16|-15(-14|-13|-12(-11|-10|-9 | -8 |-7|-6|-5|-4|-3|-2|-1| 0
1-T1S| 55 |55 | 655 (55| 54 |54 | 54 |54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 53 | 53 | 63 | 63 | 53 | 53 | 63 | 52
2-T1S| 53 | 563 |53 |53 |52 |52 (52|52 |52 |52 |52|52|51 515151 (51]|51]|51]|51]|50
3-T1S| 52 |52 |52 |52 |51 |51 (51|51 |51 |51 |51 |51|50|50 |50 /|50 50]|50]|50]|50 |49
4-T1S| 50 (50 | 50 [ 50 | 49 | 49 |49 [ 49 | 49 |49 |49 |49 |48 |48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47
5-T1S| 48 |48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45
6-T1S| 45 | 45 |45 | 45 |44 | 44 |44 | 44 |44 |44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |43 |43 | 42
7-T1S| 43 |43 | 43 | 43 | 42 | 42 |42 |42 |42 |42 | 42 |42 |41 |41 |41 |41 |41 |41 |41 |41 |40
8-T1S| 40 |40 |40 (40|39 |39 (39|39 |39(39 (39|39 |38 |38|38|38(|38|38]|38]|38]|37

T4 1 2134|5656 (7|89 1011|1213 (14|15 |16 |17 |18 |19 20
1-T1S| 52 |52 |52 |52 |52 |52 |52 |51 51|51 |51 |51 51|51 |51 |50 |50]|50](50]|50]50
2-T1S| 50 (50 |50 [ 50 | 50 | 50 | 50 [ 49 | 49 |49 |49 |49 |49 |49 |49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
3-T1S| 49 |49 |49 |49 |49 |49 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
4-T1S| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
5-T1S| 45 |45 |45 | 45| 45 |45 (45 |44 |44 |44 |44 |44 |44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
6-T1S| 42 |42 |42 |42 | 42 |42 (42 |41 |41 |41 (41 |41 |41 41| 41|40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
7-T1S| 40 |40 |40 | 40 | 40 |40 (40 (39 |39 |39 (39|39 |39(39|39|38|38|38|38]38]|38
8-T1S| 37 |37 (37 |37 |37 |37 |37 |36 |36 (36 |36 |36 |36 |36 |36 |35 |35|35 |35 (35|35

\%
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KFivka automatického nastaveni
KFivka automatického nastaveni je devatou kfivkou, jedna se o vypocet:

A

T1S (T1S2)

T1SETH 1

TASETH 2 |p===---

T4

CEE T

v

T4H T4H 2

Stav: PFi nastaveni kabelového ovladace, pokud T4H2<T4H1, pak vyménite jejich hodnoty; pokud T1ISETH1< T1SETH2, pak vymérite
jejich hodnoty.

Tabulka3 Teplotni kfivka prostfedi pfi nastaveni nizké teploty pro chlazeni

T4 -10=T4<15 15< T4<22 22< T4<30 30=T4
1-T1S 16 11 8 5
2-T1S 17 12 9 6
3-T1S 18 13 10 7
4-T1S 19 14 1 8
5-T1S 20 15 12 9
6-T1S 21 16 13 10
7-T1S 22 17 14 1
8-T1S 23 18 15 12
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Tabulka4 Teplotni kfivka prostfedi pfi nastaveni vysoké teploty pro chlazeni

T4 -10=T4<15 15< T4<22 22< T4<30 30=T4
1-T1S 20 18 17 16
2-T1S 21 19 18 17
3-T1S 22 20 19 17
4-T1S 23 21 19 18
5-T1S 24 21 20 18
6-T1S 24 22 20 19
7-T1S 25 22 21 19
8-T1S 25 23 21 20

KFivka automatického nastaveni
Kfivka automatického nastaveni je devatou kfivkou, jedna se o vypocet:

A

T1S (T1S2)

T1SETC 1

T1SETC 2
T4

v

T4CA1 T4Q2

Stat: V nastaveni kabelového regulatoru, pokud T4C2<T4C1, pak vyménte jejich hodnoty; pokud T1SETC1<T1SETC2, pak vymérite
jejich hodnoty.
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Symbol selektivniho sbéru tvofeny pfeskrtnutym odpadkovym koSem umisténym na zafizeni nebo
privodnich dokumentech znamena, Ze odpadni zafizeni by mélo byt sbirano selektivné. Pouzité
zafizeni je zakazano davat spole¢né s jinym odpadem. UzZivatel, ktery se hodla vyrobku zbavit,
je povinen odevzdat odpadni elektronické nebo elektrické zafizeni do uréené sbérny odpadnich

E zafizeni k jeho fadnému zpracovani. Informace o dostupném systému sbéru elektroodpadu
ziskate na informacnim pultu prodejny a na méstském/obecnim uUfadu. Vhodné nakladani s
pouZzitym zafizenim je zaméfeno na sniZzeni mnozstvi odpadu vznikajiciho z pouzitych elektrickych
a elektronickych zafizeni. Zabrafiuje negativnim ddsledkim na Zivotni prostfedi a lidské zdravi,
zvlasté kdyz pouzité zafizeni obsahuje nebezpecné komponenty. Domacnosti prostiednictvim
selektivniho sbéru odpadu hraji dllezitou roli v ochrané Zivotniho prostredi.

POZNAMKY
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