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1. Úvod
Tento dokument je ur�en pro instalaci vzduchového tepelného �erpadla. Pro správný chod tepelného �erpadla je nutné také správn� navrhnout otopnou 
soustavu objektu. Návod je ur�en pro kvali�kovaný personál. Instalaci smí provád�t pouze certi�kovaný nebo licencovaný instala�ní technik Galmet.

2. Bezpe�nost

2.1. Varování a bezpe�nostní pokyny
1. Abyste pln� porozum�li problém�m a koncept�m obsa�eným v této p�íru�ce, p�e�t�te si prosím tuto p�íru�ku a všechny ostatní materiály poskytnuté 

výrobcem a také záru�ní podmínky. 

2. Provád�ní instalace a pou�ívání za�ízení bez dodr�ení pokyn� obsa�ených v pokynech výrobce a v rozporu s um�ním instalace nebo v rozporu s jeho 
zamýšleným pou�itím m��e zp�sobit materiální škody a být dokonce nebezpe�né pro obsluhu. 

3. Za�ízení slou�í k vytáp�ní objekt� a p�íprav� teplé u�itkové vody. Je také mo�né implementovat funkci chlazení místnosti pomocí vyhrazených 
spot�ebi��

4. Provoz za�ízení mimo provozní rozsah bude mít za následek vypnutí tepelného �erpadla nebo sní�ení teploty nastavené ovlada�em za�ízení. Provozní 
rozsah za�ízení ur�uje teplotní schopnosti tepelného �erpadla. 

5. Instalace musí být provedena v souladu s t�ídou IP.

6. Je zakázáno pou�ívat za�ízení v rozporu s jeho ur�ením. Nesprávná manipulace m��e být nebezpe�ná. Ne� u�ivatel za�ízení za�ne pou�ívat, m�l by být 
�ádn� proškolen instala�ním technikem. 

7. V systému musí být instalovány vhodné bezpe�nostní prvky (hydraulické a elektrické). Diagramy obsa�ené ve studii jsou pouze ilustrativní. 

8. Tepelné �erpadlo je elektrický spot�ebi�, a proto hrozí nebezpe�í úrazu elektrickým proudem. P�i práci na výrobku se ujist�te, �e je za�ízení odpojeno 
od napájení, zajist�te jej proti op�tovnému zapnutí a po�kejte n�kolik minut, ne� se vybijí kondenzátory. Elektrické práce na za�ízení smí provád�t 
p�íslušn� oprávn�ný personál 

9. V místnosti, kde jsou instalovány sou�ásti systému tepelného �erpadla, neskladujte výbušné nebo ho�lavé materiály. 

10. Pokud je jako topné médium pou�it glykol, doporu�uje se pou�ít propylenglykol. Vzhledem ke své toxicit� nelze pou�ít etylenglykol, proto�e je zdraví 
škodlivý a nebezpe�ný p�i kontaktu s o�ima a poko�kou, jako� i p�i vdechování a po�ití. 

11. B�hem provozu se zah�ívají jednotlivé vnit�ní sou�ásti tepelného �erpadla a venkovní instalace. Práce lze provád�t a� po vychladnutí celku na 
pokojovou teplotu. 

12. Na za�ízení není dovoleno provád�t jakékoli zm�ny (nap�. blokovat chrán�né prvky nebo m�nit jejich nastavení). 

13. Montá�ní plocha musí být rovná a musí mít dostate�nou nosnost, aby vydr�ela zatí�ení generované sou�ástmi instalace tepelného �erpadla. 
Nevhodný podklad m��e zp�sobit poškození výrobk�. Venkovní jednotka tepelného �erpadla musí být namontována na �ádn� p�ipravený stabilní 
základ s p�ipraveným odvodem kondenzátu..

14. Výrobek by m�ly p�enášet alespo� dv� osoby, aby bylo mo�né za�ízení bezpe�n� p�emis�ovat. Ujist�te se, �e není p�ekro�en maximální sklon jednotky 
od svislé polohy speci�kovaný pro venkovní jednotku tepelného �erpadla. 

15. P�i sestavování za�ízení pou�ívejte specializované nástroje. Instalace musí být provedena v souladu s platnými p�edpisy a praxí instalace. 

16. Ujist�te se, �e topný systém je v uspokojivém stavu. Jinak hrozí nesprávná funkce tepelného �erpadla. 

17. Za�ízení je ur�eno pro domácí pou�ití. Není pro pr�myslové pou�ití. 

18. Servis provád�jte pouze v souladu s doporu�eními výrobce za�ízení. Servisní �innosti m��e provád�t pouze osoba s p�íslušným oprávn�ním. Údr�bu 
a opravy vy�adující asistenci kvali�kovaného personálu lze provád�t pod dohledem osoby oprávn�né pou�ívat vyhrazená chladiva. P�i jakékoli práci 
pou�ívejte osobní ochranné prost�edky. 

19. Venkovní jednotka tepelného �erpadla je z výroby napln�na R290 (t�ída ho�lavosti A3 - ho�lavé médium). Je nutné instalovat v souladu s ochranným 
pásmem.

1. Úvod / 2. Bezpe�nost
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Pozor: nebezpe�í po�áru / ho�lavých materiál�

20. Vyhn�te se riziku zran�ní v d�sledku kontaktu s chladivem R290. Výrobek je dodáván p�ipravený k provozu s napln�ným chladivem. Není tedy pot�eba 
zasahovat do chladicího systému. V p�ípad� úniku m��e studené chladivo zp�sobit omrzliny. V p�ípad� nehody nevdechujte páry a plyny unikající z 
míst úniku. Pokud dojde ke kontaktu, pora�te se s léka�em. 

21. P�ipravte odtok vzniklého kondenzátu tak, aby nedocházelo k tvorb� ledové vrstvy, která by bránila jeho vypoušt�ní. 

22. Za�ízení musí být instalováno venku. Vnit�ní instalace není povolena, m��e dojít k poškození za�ízení. Je nep�ípustné umístit za�ízení do prostor s 
omezeným proud�ním vzduchu. 

23. Za�ízení musí být chrán�no p�ed mrazem. Výrobce neru�í za škody zp�sobené mrazem. V p�ípad� pou�ití vody jako topného média je nutné systém 
zabezpe�it proti zamrznutí. Typ ochrany z�stává individuáln� zvolen instala�ním technikem za�ízení. Výrobce tepelného �erpadla nenese odpov�dnost 
za správnou funkci protimrazových komponent.

2.2. Chladivo
Chladicí systém tepelného �erpadla je napln�n chladivem R290 s obecným názvem: propan. Je to bezbarvá organická slou�enina bez zápachu pat�ící do 
skupiny nasycených uhlovodík�, které se p�irozen� vyskytují v lo�iscích zemního plynu. Ekologické hodnoty: R290 má velmi nízký GWP = 3, co� znamená, �e 
v p�ípad� úniku nemá tém�� �ádný negativní dopad na �ivotní prost�edí. GWP souvisí s ú�inkem chladiva na globální oteplování.

Chladivo R290 je velmi ho�lavé (t�ída ho�lavosti A3), nicmén� jak pravd�podobnost vznícení média, tak pravd�podobnost p�ípadného 
výbuchu jsou extrémn� nízké. Vznik výbuchu vy�aduje p�ítomnost jak zdroje vznícení, tak výbušné atmosféry, tedy nebezpe�né koncentrace 
propanu ve vzduchu. V p�ípad� venkovní jednotky tepelného �erpadla, kde je nápl� chladiva nízká, je riziko obzvlášt� nízké. Je však nutné 
instalovat v souladu s ochranným pásmem.

2.3. Kvali�kace instala�ního technika
P�i práci musí montá�ník dodr�ovat všechny aktuáln� platné sm�rnice, normy a právní p�edpisy. Instalace musí být provedena v souladu s projektem 
provedeným autorizovaným projektantem tohoto typu instalace. Instalaci v souladu se záru�ními podmínkami musí provést certi�kovaný nebo licencovaný 
instala�ní technik Galmet, který prošel školením u výrobce. Licencovaný instala�ní technik provede první spušt�ní svépomocí v rámci instalace za�ízení, 
v p�ípad� instalace certi�kovaným instala�ním technikem první spušt�ní prob�hne za p�ítomnosti servisního technika Galmet nebo osoby oprávn�né ke 
spušt�ní.

P�ed prvním uvedením do provozu oprávn�nou osobou musí být za�ízení �ádn� p�ipojeno, p�ipraveno k provozu a p�edkon�gurováno osobou oprávn�nou 
k instalaci za�ízení. P�e�t�te si prosím podrobnosti obsa�ené v záru�ních podmínkách. Po montá�i a prvním uvedení do provozu je nutné vyplnit protokol o 
uvedení do provozu (p�ílohu dokumentace za�ízení) a zaslat dokument e-mailem na servisní odd�lení výrobce. Protokol zašlete v elektronické podob� (scan) 
na e-mailovou adresu uvedenou v záru�ním listu za�ízení. K instalaci za�ízení je také nutná elektrotechnická kvali�kace.

2.4. P�edpisy a normy
Je t�eba dodr�ovat národní a evropské normy a p�edpisy (zákony a sm�rnice). Za�ízení spl�ují po�adavky EN 14511 (tepelná �erpadla s elektricky pohán�ným 
kompresorem pro vytáp�ní, po�adavky na za�ízení pro vytáp�ní prostor a oh�ev u�itkové vody). Podrobnosti jsou uvedeny v prohlášení výrobce o shod�.

2. Bezpiecze�stwo
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3. Dokumentace
Je bezpodmíne�n� nutné p�e�íst si celou dokumentaci poskytnutou výrobcem za�ízení. Nedodr�ení pravidel a doporu�ení obsa�ených v dokumentaci m��e 
p�edstavovat hrozbu pro instala�ního technika a u�ivatele nebo zp�sobit materiální škody.

3.1. Aplikace
Návod platí pro následující za�ízení vyráb�ná spole�ností Galmet:

• Airmax3 5 GT

• Airmax3 7 GT

• Airmax3 12GT

• Airmax3 14GT

"P�íru�ka pro instalaci a údr�bu" je ur�ena pro certi�kované a licencované instala�ní �rmy Galmet.

3.2. Povinnosti instala�ního technika týkající se dokumentace
Po dokon�ení instala�ních prací p�enechejte tento návod instalatérovi. Montér je povinen vyplnit pole záru�ního listu ur�eného pro montéra. Krom� toho 
musí instala�ní technik vyplnit protokol o uvedení do provozu a instruovat klienta, aby jej zaslal výrobci tepelného �erpadla – spole�nosti Galmet. Zpráva by 
m�la obdr�et výrobce do 14 dn� od prvního spušt�ní za�ízení. Protokol je zasílán elektronicky.

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

4.1. Sou�ásti systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
Systém vzduchového tepelného �erpadla se skládá z následujících sou�ástí:

- Tepelné �erpadlo - topné za�ízení, které získává obnovitelnou energii ze vzduchu.

- Topný systém - prvek, který p�ebírá teplo generované �erpadlem. Ve vlastní instalaci je ve form� akumula�ní nádr�e, radiátor�, podlahového vytáp�ní a 
také zásobníku teplé u�itkové vody. Správný návrh a konstrukce horního zdroje ur�uje správný chod tepelného �erpadla.

4.2. Sady s tepelným �erpadlem Airmax3, pot�ebné p�íslušenství
Tepelné �erpadlo Airmax3 je k dispozici ve vyhrazených topných sadách. Sestava s tepelným �erpadlem Airmax3 se skládá z venkovní jednotky a vnit�ní 
jednotky v podob� hydraulického modulu Gbox nebo hydraulické sk�ín� Onebox. Sada je tedy dostupná ve dvou variantách:

- s hydraulickým modulem Gbox, 100-120l záv�sný zásobník, Tower Grand 200 nebo 300 zásobník teplé vody.

- s hydraulickou sk�íní Onebox (se zabudovaným zásobníkem teplé u�itkové vody 190l) a 100-120l záv�sným zásobníkem.

Topné okruhy lze provozovat ve t�ech variantách, bu� s vyu�itím p�ímého okruhu nebo se sm�šovacím ventilem. Pro ka�dý okruh je mo�né pracovat s 
bezdrátovým pokojovým �idlem (jedno pokojové �idlo sou�ástí). Vnit�ní jednotka v podob� hydraulického modulu Gbox nebo hydraulické sk�ín� Onebox je 
nepostradatelným prvkem instalace s tepelným �erpadlem Airmax3.

3. Dokumentace / 4. Popis systému s tepelným �erpadlem...
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Airmax3 5-7GT

Zásobník TUV

Vyrovnávací 
zásobník

Topný okruh

TUV

c.w.u.

cirkulace

cyrkulacja

p�ívod TUV

z.w.u.

Vyrovnávací 
zásobník

Onebox

Gbox

Airmax3 12-14GT

Obrázek 1. Varianty instalace s tepelným �erpadlem Airmax3

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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4.3. Princip �innosti vzduchového tepelného �erpadla
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Expanzní ventil

Výparník

Kondenzátor

Topný 
okruh

Obrázek 2. Schéma tepelného �erpadla

Výparník tepelného �erpadla je ve form� lamelového vým�níku, kde se shroma��uje teplo p�ivád�né ze vzduchu a nutí jej proudit ventilátorem. V tomto 
vým�níku se odpa�uje chladivo. Teplo pro vypa�ování pochází ze vzduchu. Chladicí plyn je veden do kompresoru. Proces komprese zvyšuje jeho teplotu a tlak. 
Poté jde do kondenzátoru, kde se teplo odevzdává. Kondenzátor je ve form� deskového vým�níku. Chladivo v kondenzátoru p�edává teplo vod� / glykolu. 
Poté je chladivo podrobeno expanznímu procesu v expanzním ventilu, kde dojde ke sní�ení jeho tlaku a teploty, poté je op�t nasm�rováno do výparníku a 
proces se opakuje.

4.4. Technický popis tepelného �erpadla Airmax3

Airmax3 je vzduchové tepelné �erpadlo ur�ené pro venkovní instalaci. Nepostradatelným prvkem instalace s tepelným �erpadlem Airmax3 je vnit�ní jednotka 
v podob� modulu Gbox nebo Onebox. Airmax3 je vybaven inteligentním ovládáním a prvot�ídními komponenty. Byl pou�it kompresor typu scroll (scroll 
invertor), ur�ený pro tepelná �erpadla. Vyzna�uje se vysokou ú�inností a odolností, stejn� jako nízkou hladinou hluku a vibrací. Elektronický expanzní ventil 
p�esn� reguluje chod za�ízení s cílem maximalizovat energetický potenciál ulo�ený ve vzduchu, prodlu�uje také �ivotnost kompresoru a zabra�uje situaci, 
kdy do n�j vpustíme neodpa�ené chladivo. Elektronický expanzní ventil navíc usnad�uje i uvedení celého za�ízení do provozu. Vnit�ní jednotka Airmax3 je 
vybavena p�epínacím ventilem teplé u�itkové vody, který umo��uje oh�ev teplé u�itkové vody, a elektronickým ob�hovým �erpadlem s modulovaným 
výkonem, p�izp�sobujícím se provozu systému, vyzna�ujícím se nízkou spot�ebou elektrické energie. Ob�hové �erpadlo cirkuluje vodu / glykol systémem. 
Krom� toho m��e za�ízení ovládat ob�hové �erpadlo u�itkové vody a nastavovat plán jeho provozu. Regulátor tepelného �erpadla také umo��uje ovládat 
okruhy podlahového a radiátorového vytáp�ní nebo p�ídavného oh�íva�e pro zásobník teplé u�itkové vody.

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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4.5. Technické parametry tepelného �erpadla Airmax3

Tabulka 1. Technické parametry tepelného �erpadla Airmax3: venkovní jednotka a vnit�ní jednotka (hydraulický modul Gbox / hydraulická sk�í� Onebox)

Model jednotka
Airmax3 5GT
09-270510

Airmax3 7GT
09-270710

Airmax3 12GT
09-271230

Airmax3 14GT
09-271430

Základní informace
Typ tepelného �erpadla - Monoblokové tepelné �erpadlo vzduch/voda
Rozm�r [v x š x h] mm 903 x 1480 x 551 903 x 1480 x 551 1099 x 1580 x 610 1099 x 1580 x 610
�istá váha kg 110 110 150 150
Hrubá váha kg 132 132 187 187
Chladivo - R290 R290 R290 R290
Typ chladivového systému - hermetický hermetický hermetický hermetický
Obsah chladiva kg 1,4 1,4 1,9 1,9
Potenciál globálního oteplování (GWP) - 3 3 3 3
Ekvivalent CO2 - 0,0042t 0,0042t 0,0057t 0,0057t
P�ípustný provozní tlak MPa 2,60 (26,0 bar)
Expanzní ventil - elektronický
Kompresor - spirální kompresor
Regulace kompresoru - inverter
Materiál vým�níku tepla - nerezová ocel AISI 304
Materiál hydraulického p�ipojení - mosaz
P�ipojení - GZ 1”
Stupe� krytí - IP 14 B

Emise hluku
Akustický výkon p�i A7W55 EN 12102 dB 59 60 61 62
Akustický tlak venkovní jednotky (z 4 m)dB 39 40 41 42
Maximální proud�ní vzduchu m3/h 4200 4500 6200 6500
Ventilátor, po�et maximálních otá�ek ot./min 860 860 660 660

Rozsah pou�ití
Minimální teplota topné vody °C 15 15 15 15
Maximální teplota topné vody °C 68 68 68 68
Minimální venkovní teplota v re�imu vytáp�ní °C -20 -20 -20 -20
Minimální venkovní teplota v re�imu chlazení °C 15 15 15 15
Maximální venkovní teplota v re�imu chlazení °C 40 40 40 40

Elektrická data - venkovní jednotka (Airmax3)
Jmenovité nap�tí venkovní jednotky - 230 V (+10%/-10%), 50 Hz, 1~/N/PE 400 V (+10%/-10%), 50 Hz, 3~/N/PE
Jmenovitý výkon, maximální venkovní jednotka kW 3,7 3,8 5,2 5,3
Maximální pracovní proud A 21 21 16 16
Jišt�ní venkovní jednotky - 1 x C 25A 1 x C 25A 3 x C 16A 3 x C 16A
Jmenovitý ú�iník - 0,99 0,99 0,99 0,99

Elektrické údaje - vnit�ní jednotka (Gbox/Onebox)
Jmenovité nap�tí vnit�ní jednotky - 400 V (+10%/-10%), 50 Hz, 3~/N/PE lub 230 V (+10%/-10%), 50 Hz, 1~/N/PE
Jmenovitý výkon, maximální vnit�ní jednotka 
- Gbox

kW 7,1 7,1 7,1 7,1

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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Model jednotka
Airmax3 5GT
09-270510

Airmax3 7GT
09-270710

Airmax3 12GT
09-271230

Airmax3 14GT
09-271430

Maximální pracovní proud - Gbox A 13 13 13 13
Zabezpe�ení vnit�ní jednotky - Gbox - 3 x B 16A lub 1 x B 16A
Jmenovitý výkon, maximální vnit�ní jednotka 
- Onebox

kW 7,1 7,1 7,1 7,1

Maximální pracovní proud - Onebox A 13 13 13 13
Ochrana vnit�ní jednotky - Onebox - 3 x B 16A lub 1 x B 16A
Výkon oh�íva�e TUV - Onebox kW 2 2 2 2
Maximální provozní proud oh�íva�e TUV - Onebox A 9 9 9 9
Ochrana oh�íva�e teplé u�itkové vody - Onebox - 1 x B 16A 1 x B 16A 1 x B 16A 1 x B 16A

Parametry vnit�ních jednotek (Gbox/Onebox)
Pracovní tlak, max MPa 0,30 0,30 0,30 0,30
Provozní tlak, minimální MPa 0,05 0,05 0,05 0,05
Minimální pr�tok topného média m3/h 0,5 0,5 1,0 1,0
Maximální pr�tok topného média m3/h 2,5 2,5 3,0 3,0
Ob�hové �erpadlo tepelného �erpadla, p�íkon W 10-140 10-140 10-140 10-140
Maximální délka kabelu topného média 1 m 10 10 10 10
�istá hmotnost Gbox kg 16,5 16,5 16,5 16,5
Celková hmotnost Gbox kg 17 17 17 17
Rozm�ry - Gbox [V x Š x H] mm 720 x 420 x 252 720 x 420 x 252 720 x 420 x 252 720 x 420 x 252
�istá hmotnost Onebox kg 193 193 193 193
Celková hmotnost Gboxu kg 207 207 207 207
Rozm�ry - Onebox [V x Š x H] mm 1849 x 713 x 733 1849 x 713 x 733 1849 x 713 x 733 1849 x 713 x 733
Objem nádr�e - Onebox l 190 190 190 190
Povrch vým�níku - Onebox m2 2,5 2,5 2,5 2,5
Maximální povolený tlak v nádr�i - OneboxMPa 0,60 0,60 0,60 0,60
Hydraulický spojovací materiál Gbox/Onebox - mosaz mosaz mosaz mosaz
P�ipojení Gbox/Onebox - GZ 1” GZ 1” GZ 1” GZ 1” 
Stupe� ochrany - Gbox/Onebox - IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B 

Emise hluku – vnit�ní jednotka (Gbox / Onebox)
Akustický výkon A7W55 EN 12102 dB 32 32 32 32

Rozsah výkonu
Rozsah modulace topného výkonu kW 2-6 2-9 3-12 3-15

Nominální parametry dle EN 14511
Jmenovitý topný výkon A7/W35 kW 3,94 4,76 6,10 7,40
Jmenovitý p�íkon el. A7W35 kW 0,78 0,95 1,17 1,44
Jmenovité COP A7/W35 - 5,05 5,03 5,20 5,15
Jmenovitý topný výkon A2/W35 kW 2,50 2,94 3,96 4,68
Jmenovitý p�íkon el. A2/W35 kW 0,61 0,73 0,91 1,09
Jmenovité COP A2/W35 - 4,10 4,04 4,35 4,30
Jmenovitý topný výkon A7/W55 kW 3,50 4,23 5,50 6,90
Jmenovitý p�íkon el. A7W55 kW 1,15 1,41 1,66 2,12
Jmenovité COP A7/W55 - 3,05 3,03 3,30 3,25

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Model jednotka
Airmax3 5GT
09-270510

Airmax3 7GT
09-270710

Airmax3 12GT
09-271230

Airmax3 14GT
09-271430

Maximální topný výkon A-10/W35 kW 5,00 6,02 8,40 9,51
Maximální spot�eba el. A-10W35 kW 1,70 2,14 2,89 3,37
Jmenovité COP A-10/W35 - 2,92 2,81 2,91 2,82

Energetické údaje (mírné klima)
T�ída energetické ú�innosti (W55 /W35) - A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++
Koe�cient sezónní ú�innosti SCOP (W35)- 4,5 4,5 4,7 4,7
Sezónní energetická ú�innost vytáp�ní (W35) % 176 176 186 187
Koe�cient sezónní ú�innosti SCOP (W55) - 3,3 3,3 3,7 3,7
Sezónní energetická ú�innost vytáp�ní (W55) % 129 130 145 146

1 V zdálenost mezi venkovní jednotkou a prvky vnit�ního hydraulického systému (akumulátor / nádr� TUV). Hodnota by m�la být ov��ena výpo�tem pr�tokového odporu dané instalace v porovnání s 
charakteristikou ob�hového �erpadla instalovaného v za�ízení.

4.6. Obsluha regulátoru
Tepelné �erpadlo Airmax3 je vybaveno regulátorem ST521. Regulátor tepelného �erpadla standardn� pracuje podle �idla zásobníku a �idla teplé u�itkové 
vody. Podporuje také dva topné okruhy v následujících kon�guracích:

- dv� ob�hová �erpadla

- ob�hové �erpadlo a ob�hové �erpadlo se sm�šovacím ventilem

- dva okruhy s ob�hovými �erpadly a sm�šovacími ventily

Standardní vybavení tepelného �erpadla zahrnuje základní teplotní �idla: akumula�ní, teplá u�itková voda, dva topné okruhy, externí, p�ívod a zpáte�ka 
z instalace. U�ivatel m��e ovládat ob�hové �erpadlo teplé u�itkové vody, oh�íva� nádr�e na teplou u�itkovou vodu. a ob�hové �erpadlo za deskovým 
vým�níkem (v p�ípad� instalací s vým�níkem glykol-voda).

Topné okruhy mohou pracovat podle bezdrátových pokojových �idel. Za�ízení je standardn� dodáváno s jedním C-mini �idlem (voliteln� lze instalaci vybavit 
dv�ma pokojovými �idly pro obsluhu dvou okruh�). Vyhrazené dodate�né p�íslušenství je nutné zakoupit u výrobce tepelného �erpadla. 

Ovlada� standardn� poskytuje dálkové ovládání pomocí internetového modulu (WiFi RS) dodávaného se za�ízením. U�ivatel má mo�nost p�ístupu p�es 
telefonní aplikaci nebo p�es internetovou platformu. 

Modul umo��uje bezdrátové p�ipojení k internetové síti objektu. Na regulátor tepelného �erpadla, internetový modul a bezdrátový senzor se vztahují 
samostatné pokyny, které je t�eba si p�e�íst p�ed instalací a kon�gurací nastavení za�ízení. Tyto pokyny obsahují podrobnosti o mo�nostech ovlada�e a 
dalším p�íslušenství.
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
4.7. Sady s hydraulickým modulem Gbox
K dispozici jsou �ty�i varianty sestav s tepelným �erpadlem Airmax3 v kombinaci s hydraulickým modulem Gbox.

Tabulka 2. Prvky sestav s tepelným �erpadlem Airmax3 a hydraulickým modulem Gbox s katalogovými �ísly

Sestava s tepelným 
�erpadlem

Tepelné �erpadlo 
(venkovní jednotka)

Gbox hydraulický modul 
(vnit�ní jednotka)

zásobník TUV Vyrovnávací nádr�

SG-000105
Airmax3 5GT 

(kat. �íslo 09-270510)
Gbox 

(kat. �íslo 09-971000)
Tower Grand 200 

(kat. �íslo 26-208177)
Bufor 100 l 

(kat. �íslo 70-107000)

SG-000107
Airmax3 7GT 

(kat. �íslo 09-270710)
Gbox 

(kat. �íslo 09-971000)
Tower Grand 200 

(kat. �íslo 26-208177)
Bufor 100 l 

(kat. �íslo 70-107000)

SG-000112
Airmax3 12GT 

(kat. �íslo 09-271230)
Gbox 

(kat. �íslo 09-971000)
Tower Grand 300 

(kat. �íslo 26-308177N)
Bufor 120 l 

(kat. �íslo 70-127000)

SG-000114
Airmax3 14GT 

(kat. �íslo 09-271430)
Gbox 

(kat. �íslo 09-971000)
Tower Grand 300 

(kat. �íslo 26-308177N)
Bufor 120 l 

(kat. �íslo 70-127000)

Vyrovnávací nádr� a nádr� na teplou u�itkovou vodu jsou pokryty samostatným manuálem dodávaným s jednotlivými produkty. Standardní sada obsahuje 
elektrický oh�íva� ur�ený pro zásobník teplé u�itkové vody. s výkonem 2 kW. Antikorozní ochrana nádr�e je ho��íková anoda, podléhá pravidelné vým�n� - 
podrobnosti v návodu k nádr�i.

Obrázek 3. Schéma instalace s tepelným �erpadlem Airmax3 a hydraulickým modulem Gbox

Tepelné �erpadlo Airmax3 je v této variant� hydraulicky propojeno s modulem Gbox (vnit�ní jednotka). Vybavení modulu Gbox:

- ob�hové �erpadlo: Grundfos UPML GEO 25-105 130 

- t�ícestný p�epínací ventil 

- t�ístup�ový pr�tokový elektrický oh�íva� o výkonu 7kW (3x2,33kW) pro podporu úst�edního vytáp�ní - maximální výkon oh�íva�e závisí na zvolené 
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
variant� napájení 

- regulátor TECH s ovládacím panelem zabudovaným v pouzd�e Gbox 

- automatický odvzduš�ovací ventil 

Modul Gbox je mo�né p�ipojit elektricky ve verzi 230V nebo 400V dle zvolené mo�nosti vyu�ití výkonu topide.

4.8. Sada s hydraulickou sk�íní Onebox
K dispozici jsou �ty�i varianty sestav s tepelným �erpadlem Airmax3 v kombinaci s hydraulickou sk�íní Onebox.

Tabulka 3. Prvky sestav tepelného �erpadla Airmax3 a hydraulické sk�ín� Onebox s katalogovými �ísly

Sestava s tepelným �erpadlem
Tepelné �erpadlo 

(venkovní jednotka)
Hydraulický modul Onebox 

(vnit�ní jednotka)
Vyrovnávací nádr�

SG-000205
Airmax3 5GT 

(kat. �íslo 09-270510)
Onebox 

(kat. �íslo 09-971200)
Bufor 100 l 

(kat. �íslo 70-107000)

SG-000207
Airmax3 7GT 

(kat. �íslo 09-270710)
Onebox 

(kat. �íslo 09-971200)
Bufor 100 l 

(kat. �íslo 70-107000)

SG-000212
Airmax3 12GT 

(kat. �íslo 09-271230)
Onebox 

(kat. �íslo 09-971200)
Bufor 120 l 

(kat. �íslo 70-127000)

SG-000214
Airmax3 14GT 

(kat. �íslo 09-271430)
Onebox 

(kat. �íslo 09-971200)
Bufor 120 l 

(kat. �íslo 70-127000)

Na vyrovnávací nádr� se vztahuje samostatný návod dodávaný s výrobkem.

cyrkulacja

c.w.u.

z.w.u.

Obrázek 4. Schéma instalace s tepelným �erpadlem Airmax3 a hydraulickou sk�íní Onebox

Tepelné �erpadlo Airmax3 je v této variant� hydraulicky propojeno s hydraulickou sk�íní Onebox (vnit�ní jednotka).
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
Výbava modulu Onebox:

- zásobník teplé vody o objemu 190 l s vým�níkem 2,5 m2, chrán�ný titanovou anodou 

- vestav�ný elektrický oh�íva� teplé u�itkové vody s výkonem 2 kW 

- ob�hové �erpadlo: Grundfos UPML GEO 25-105 130 

- t�ícestný p�epínací ventil

- t�ístup�ový pr�tokový elektrický oh�íva� o výkonu 7kW (3x2,33kW) pro podporu úst�edního vytáp�ní - maximální výkon oh�íva�e závisí na zvolené 
variant� napájení 

- regulátor TECH s ovládacím panelem 

- separátor ne�istot (s magnetickým �ltrem) 

- expanzní nádoba úst�ední topení: 12l 

- bezpe�nostní skupina: manometr, pojistný ventil 3 bar, automatický odvzduš�ovací ventil

- ventil pro pln�ní a odvzduš�ování systému úst�edního vytáp�ní Modul Onebox je mo�né p�ipojit ve verzi 230V nebo 400V dle zvolené mo�nosti vyu�ití 
výkonu topidel.

4.9. Pracovní rozsah za�ízení
Za�ízení m��e pracovat v teplotním rozsahu vzduchu a topného média, které ur�uje pracovní oblast za�ízení. Maximální a minimální teplota topného média 
(voda / glykol) se vztahuje k pr�toku topného okruhu, tj. teplot� na výstupu z tepelného �erpadla. Hodnota této teploty je v rozmezí od 15 do 68°C. Rozsah 
venkovní teploty vzduchu je -20 a� 35°C.

Tabulka 4. Pracovní plocha tepelného �erpadla Airmax3

teplota vzduchu [°C] maximální teplota topného média [°C] minimální teplota topného média [°C]
-20 60 15
-5 68 15
0 68 15
10 68 15
20 68 20
35 60 30
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Diagram 1. Pracovní plocha tepelného �erpadla Airmax3
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4.10. Graf tepelného �erpadla Airmax3

Tepelné �erpadlo Airmax3 je vybaveno invertorovým kompresorem, který umo��uje modulaci výkonu za�ízení, tak�e grafy topného výkonu a elektrické 
spot�eby za�ízení jsou prezentovány ve form� dvou k�ivek: pro minimální a maximální výkon za�ízení, které souvisejí s minimálními a maximálními otá�kami 
kompresoru v daných provozních podmínkách.

Hodnoty COP jsou uvedeny ve jmenovitých parametrech (pro jmenovité otá�ky kompresoru).

Rozsah modulace topného výkonu - Airmax3 5GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 2. Topný výkon (minimální a maximální rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo 
Airmax3 5GT

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Spot�eba energie - Airmax3 5GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 3. Elektrický výkon (spot�eba energie p�i minimální a maximální rychlosti kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace 
- tepelné �erpadlo Airmax3 5GT

Efektivita COPnom Airmax3 5GT 
�� COP W35 nom   �� COP W55 nom
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Diagram 4. COP (jmenovitá rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo Airmax3 5GT
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Rozsah modulace topného výkonu - Airmax3 7GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 5. Topný výkon (minimální a maximální rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo 
Airmax3 7GT

Spot�eba energie - Airmax3 7GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 6. Elektrický výkon (spot�eba energie p�i minimální a maximální rychlosti kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace 
- tepelné �erpadlo Airmax3 7GT
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Efektivita COPnom Airmax3 7GT 
�� COP W35 nom   �� COP W55 nom
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Diagram 7. COP (jmenovitá rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo Airmax3 7GT

Rozsah modulace topného výkonu - Airmax3 12GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min

-15-20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
0

2

4

6

8

10

12

14

16

venkovní teplota [°C]

to
pn

ý 
vý

ko
n 

[k
W

]

Diagram 8. Topný výkon (minimální a maximální rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo 
Airmax3 12GT
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Spot�eba energie - Airmax3 12GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 9. Elektrický výkon (spot�eba energie p�i minimální a maximální rychlosti kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace 
- tepelné �erpadlo Airmax3 12GT

Efektivita COPnom Airmax3 12GT 
�� COP W35 nom   �� COP W55 nom
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Diagram 10. COP (jmenovitá rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo Airmax3 12GT



Návod k instalaci a údr�b� - Airmax3 © Všechna práva vyhrazena - Galmet Sp. z o.o. Sp. K.20

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Rozsah modulace topného výkonu - Airmax3 14GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 11. Topný výkon (minimální a maximální rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo 
Airmax3 14GT

Spot�eba energie - Airmax3 14GT 
�� W35 max   �� W35 min
�� W55 max   �� W55 min
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Diagram 12. Elektrický výkon (spot�eba energie p�i minimální a maximální rychlosti kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace 
- tepelné �erpadlo Airmax3 14GT
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

Efektivita COPnom Airmax3 14GT 
�� COP W35 nom   �� COP W55 nom
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Diagram 13. COP (jmenovitá rychlost kompresoru) pro nízkoteplotní (W35) a vysokoteplotní (W55) aplikace - tepelné �erpadlo Airmax3 14GT

4.11. Ekvitermní regulace, pokojový termostat
Tepelné �erpadlo je mo�né regulovat podle po�así. To je mo�né díky externímu �idlu, které je standardní výbavou venkovní jednotky tepelného �erpadla. Je 
t�eba zajistit, �e externí senzor není vystaven slune�nímu zá�ení, proto�e to má za následek falešná m��ení. Venkovní �idlo je namontováno na zadní stran� 
plášt� tepelného �erpadla.

�idlo venkovní teploty

Obrázek 5. Venkovní �idlo tepelného �erpadla Airmax3
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Topnou k�ivku lze v závislosti na volb� topného schématu a kon�guraci regulátoru nastavit pro prvky jako: akumula�ní nádr� nebo sm�šova� topných okruh�.

 Topný okruh lze dodate�n� ovládat termostatem v podob� bezdrátového prostorového �idla, které po dosa�ení nastavené teploty v místnosti okruh vypne 
nebo sní�í nastavenou teplotu okruhu (v p�ípad� okruhu se sm�šovacím ventil). Pro vyu�ití funkce pokojového termostatu umíst�te pokojové �idlo do 
místnosti, kde se má udr�ovat nastavená teplota a p�i�a�te jej k danému okruhu. Jedno pokojové �idlo je sou�ástí sady, druhé �idlo je mo�né pou�ít pro druhý 
topný okruh. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

4.12. Ob�hové �erpadlo pro venkovní jednotku tepelného �erpadla
V tepelném �erpadle Airmax3 je standardn� instalováno elektronické ob�hové �erpadlo. Ob�hové �erpadlo UT (Ust�eního topení) zajiš�uje pr�tok 
kondenzátorem. �erpadlo UT tedy �erpá glykol nebo vodu. Ob�hové �erpadlo je navr�eno tak, aby udr�ovalo odpovídající pr�tok tepelným �erpadlem tak, 
aby delta (tedy rozdíl) teplot v horním zdroji z�stala na p�íslušné úrovni. Teplotní delta je rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou topného média. Kdy� je 
delta na kondenzátoru tepelného �erpadla vyšší ne� nastavená hodnota, zvýší ob�hové �erpadlo své otá�ky podle pot�eby a� na maximální hodnoty v 
p�ípad�, kdy nelze dosáhnout delty p�i maximálních otá�kách ob�hového �erpadla, m��e to ukazovat p�íliš vysoký pr�tokový odpor (nap�. špatný pr�m�r 
potrubí, p�íliš vysoký odpor, zne�išt�ní �ltru). V situaci, kdy je delta na kondenzátoru ni�ší ne� nastavená hodnota, sní�í ob�hové �erpadlo své otá�ky, aby 
dosáhlo nastaveného rozdílu teplot.

Tabulka 5. Ob�hové �erpadlo pou�ité v tepelném �erpadle Airmax3

díl Producent Airmax3 5GT Airmax3 7GT Airmax3 12GT Airmax3 14GT
�erpadlu UT Grundfos UPML GEO 25-105 130

Pr�tok kondenzátorem u modelu Airmax3 zajiš�uje PWM �ízené elektronické ob�hové �erpadlo - UPML GEO 25-105 130. Nízká spot�eba energie je zajišt�na 
nejvyšší energetickou t�ídou (EEI < 0,23). Maximální výška zdvihu ob�hového �erpadla je 10,5 m. Rozsah p�íkonu ob�hového �erpadla je však v rozmezí 
3-140W. Ob�hové �erpadlo umo��uje odeslat zp�tnovazební signál do regulátoru tepelného �erpadla informující o aktuálním pr�toku, tak�e regulátor 
tepelného �erpadla m��e �íst pr�tok topného média kondenzátorem. Je t�eba si uv�domit, �e se nejedná o skute�ný pr�tok nam��ený pr�tokom�rem, 
ale pouze vypo�tený z aktuálních údaj� provozu ob�hového �erpadla. Minimální pr�tok, p�i kterém se spustí alarm informující o nedostatku pr�toku, je 
0,4 m3/h.

Tabulka 6. Jmenovitý pr�tok v tepelném �erpadle Airmax3 pro podmínky A7W35 podle PN-EN14511

Model Airmax3 5-14GT
Minimální pr�tok [m3/h] 0,5
Maximální pr�tok [m3/h] 2,5

4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda
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4. Popis systému s tepelným �erpadlem vzduch-voda

�erpaná kapalina = voda
Teplota kapaliny b�hem provozu = 35°C
Hustota = 994 kg/m3

Diagram 14. Charakteristika ob�hového �erpadla UPML GEO 25-105 130 - médium: voda

�erpaná kapalina = propylenglykol
Koncentrace = 37%
Teplota kapaliny b�hem provozu = 35°C
Viskozita = 2,32 mm2/s
Hustota = 1025 kg/m3

Diagram 15. Charakteristika ob�hového �erpadla UPML GEO 25-105 130 - faktor: propylenglykol v koncentraci 37%, bod tuhnutí -20°C
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5. Aplikované ochrany v za�ízení

5.1. Vysokotlaký spína�
Jedná se o tlakovou ochranu. Vysokotlaký spína� vypne tepelné �erpadlo, kdy� je tlak v okruhu chladiva p�íliš vysoký. Maximální tlak je 26 bar. Za�ízení má 
dv� tlakové ochrany - mechanickou (tlakový spína�) a tlakový p�evodník.

5.2. Ochrana proti nízkému tlaku (p�evodník tlaku)
Jedná se o tlakovou ochranu. Sníma� nízkého tlaku vypne tepelné �erpadlo, kdy� je tlak v okruhu chladiva p�íliš nízký. Minimální povolený tlak je 0,6 bar.

5.3. Sníma� pr�toku
Ob�hové �erpadlo �ídí úrove� pr�toku na horní stran� zdroje. V p�ípad� p�íliš nízkého pr�toku to bude signalizováno hlášením na ovládacím panelu. Hlášení 
se objeví, kdy� pr�tok nedosáhne 0,4 m3/h. P�íliš malý pr�tok topného média p�i provozu tepelného �erpadla by m�l za následek nesprávný odvod tepla v 
kondenzátoru. Aktuální pr�tok topného média (voda / glykol) kondenzátorem lze zkontrolovat v informa�ním menu regulátoru.

5.4. Další zabezpe�ení softwaru

5.4.1. Maximální a minimální teplota zpáte�ky systému

Tyto teploty se m��í na vstupu tepelného �erpadla, tedy na zpáte�ce z instalace. Tato teplota je dána pracovní plochou za�ízení tak, aby na výstupu z �erpadla 
nebyla p�ekro�ena maximální teplota vyplývající z p�ípustné pracovní plochy za�ízení a na druhé stran� voda tepelné �erpadlo s p�íliš nízkými parametry 
není zavedeno do kondenzátoru tepelného �erpadla. V p�ípad� prvního uvedení instalace m��ete pou�ít vyhrazený program dostupný v menu ovlada�e. P�i 
prvním spušt�ní instalace v objektu bude teplota topného média obvykle mimo p�ípustný provozní rozsah, roli zdroje tepla pak zpo�átku p�ebírá elektrický 
oh�íva�, který bude pracovat a� do p�íslušného je dosa�eno teploty na vstupu do tepelného �erpadla. P�ekro�ení maximální teploty m��e být d�sledkem 
nezatí�eného p�íjmu tepla na horní stran� zdroje.

5.4.2. Minimální a maximální teplota vzduchu

P�ípustné teploty vzduchu závisí na provozní oblasti za�ízení. Pokud je teplota spodního zdroje (vzduchu) p�íliš nízká, vypne se kompresor a zapne se 
elektrický oh�íva� zabudovaný ve vnit�ní jednotce tepelného �erpadla pro zajišt�ní komfortu pou�ívání.

Pozor! Nastavení p�ídavného topení úst�edního topení by m�lo být správn� nakon�gurováno v servisním nastavení. a oh�íva�e teplé vody.

5.4.3. Maximální teplota horkého plynu

Teplota horkých plyn� se m��í ve výtla�ném potrubí kompresoru. Pokud dosáhne hodnoty 125°C, regulátor to signalizuje. Vysoká teplota faktoru ovliv�uje 
degradaci oleje cirkulujícího v systému.

5.4.4. Zámek ventilátoru

Pokud se ventilátor b�hem spoušt�ní nebo provozu zastaví, na ovlada�i se objeví hlášení "chybný ventilátor". Jde o ochranu proti provozu za�ízení bez 
nuceného proud�ní vzduchu. V zálo�ce informace si m��ete p�e�íst aktuální otá�ky ventilátoru.

5.4.5. Pracovní obálka

�ídicí jednotka chladicího systému dohlí�í na provozní obálku kompresoru. V p�ípad� p�ekro�ení rozsahu p�ípustných provozních parametr� se kompresor 
po 10 minutách vypne a vrátí se do práce.

5. Aplikované ochrany v za�ízení
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5. Aplikované ochrany v za�ízení / 6. Popis produktu
5.4.6. Alarmy expanzního ventilu

B�hem poruchy expanzního ventilu software testuje tuto sou�ást systému. Plné ovládání expanzního ventilu se provádí b�hem spoušt�ní a b�hem stavu 
alarmu ventilu.

5.4.7. Chyba VSS (chyba m�ni�e)

Chyba se automaticky vyma�e po 600 s. Poznámka! Viz seznam poruch m�ni�e.

5.4.8. Alarm vysokého p�eh�átí

Tento alarm pracuje s inkrementálním �íta�em. Regulátor zobrazí chybové hlášení, pokud p�eh�átí stoupne nad prahovou hodnotu a uplyne zadaná doba. 
Pokud je p�eh�átí na vhodné úrovni, interní po�ítadlo se zastaví. Pokud p�eh�átí klesne o 4K pod prahovou hodnotu, po�ítadlo se vynuluje.

5.4.9. Alarm nízkého p�eh�átí

Tento alarm pracuje s inkrementálním �íta�em. Regulátor zobrazí chybové hlášení, pokud p�eh�átí stoupne pod prahovou hodnotu a uplyne zadaná doba. 
Pokud dojde k p�eh�ívání interní po�ítadlo se zastaví na p�íslušné úrovni. Pokud p�eh�átí stoupne o 2 K nad prahovou hodnotu, po�ítadlo se vynuluje.

5.4.10. Ztráta chladiva

Signalizováno pouze jako varování. Tento alarm se spustí, pokud hlavní ventil z�stane otev�en na 100 % déle ne� 10 minut. Pokud budete vyzváni, tepelné 
�erpadlo bude pokra�ovat v provozu.

5.4.11. Alarm kompresoru

Tento alarm se spustí, kdy� se v provozu st�ída�e vyskytnou v�tší nebo menší poruchy. Podrobnosti o p�í�in� alarmu kompresoru jsou hlášeny v protokolech 
a sd�leny u�ivateli. Pokud k tomu dojde, tepelné �erpadlo p�estane fungovat.

6. Popis produktu

6.1. Ozna�ení CE
Zna�ka CE je zna�ka, která potvrzuje, �e výrobek spl�uje základní po�adavky platných sm�rnic. Prohlášení o shod� je sou�ástí návodu k za�ízení.

6.2. Údaje na typovém štítku
Typový štítek je umíst�n na ka�dém za�ízení opoušt�jícím výrobní linku. Štítek obsahuje všechny základní údaje. Ka�dé za�ízení obdr�í individuální sériové 
�íslo, které se nazývá tovární �íslo. Typový štítek navíc obsahuje základní parametry za�ízení.
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Výkon, p�íkon a COP za�ízení m��ené v pracovním bod� A7 / 
W35 v souladu s normou PN-EN 14511

Pou�ité chladivo, pln�ní systému

Výkonové parametry, nap�tí a frekvence

�árový kód

Maximální tlak v chladicím systému

Název výrobce

Kontakt na výrobní závod

Model tepelného �erpadla, typ

Katalogové �íslo p�ístroje, ozna�ení CE

Výkon zálo�ního oh�íva�e

Tupe� ochrany
Rozm�ry za�ízení [výška x ší�ka x hloubka]

Váha za�ízení
Datum výroby [rok - m�síc]

Sériové �íslo za�ízení (individuální pro ka�dé za�ízení)

6.3. Energetický štítek
Ka�dé tepelné �erpadlo má energetický štítek. Tento štítek je umíst�n na ka�dém balení produktu opoušt�jícího výrobní linku a p�ipojen k dokumentaci 
za�ízení. Štítek zobrazuje energetickou t�ídu, akustický výkon a jmenovitý výkon pro t�i klimatická pásma (teplé, mírné a studené). Parametry jsou uvedeny 
pro dv� aplikace: nízká teplota (35oC) a vysoká teplota (55oC). V sou�asnosti je nejvyšší dostupná t�ída A+++. Tepelné �erpadlo pro mírné klima Airmax3 je 
nyní hodnoceno A+++ pro nízkoteplotní aplikace (W35) a A++ pro vysokoteplotní aplikace (W55).

6. Popis produktu
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6. Popis produktu

Airmax ^3 5GT

55° 35°

5

4
4
kW

5

4
4
kW32dB

59dB

2019 811/2013

Obrázek 6. P�íklad energetického štítku Airmax3
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7. Konstrukce produktu

7.1. Celkový pohled na tepelné �erpadlo Airmax3

Horní kryt

Servisní p�ední st�na (otevírá se pomocí klí�e 
dodaného s tepelným �erpadlem)

Podstavec tepelného �erpadla

Obrázek 7. Celkový pohled na tepelné �erpadlo Airmax3 - pohled zep�edu

Servisní bo�ní st�na

Obrázek 8. Celkový pohled na tepelné �erpadlo Airmax3 - pohled na bo�ní servisní st�nu

7. Konstrukce produktu
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7. Konstrukce produktu

Topný okruh výstup 
(výstup z venkovní jednotky)

Topný okruh vratka 
(vstup z vnit�ní jednotky)

Pr�chodka je ur�ena pro napájecí kabel

Pr�chodka pro komunika�ní kabel s vnit�ní 
jednotkou, �idlem venkovní teploty

Obrázek 9. Tepelné �erpadlo Airmax3 - pohled zezadu

Poznámka: Za�ízení pou�ívají 1” p�ipojovací nástavce s vn�jšími závity.

7.2. Rozm�ry venkovní jednotky tepelného �erpadla Airmax3

7.2.1. Airmax3 5-7GT rozm�ry
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Obrázek 10. Rozm�ry Airmax3 5-7GT - p�ední a bo�ní pohled
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Obrázek 11. Rozm�ry Airmax3 5-7GT - pohled zezadu

7.2.2. Airmax3 12-14GT rozm�ry
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Obrázek 12. Rozm�ry Airmax3 12-14GT p�ední a bo�ní pohled

7. Konstrukce produktu
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7. Konstrukce produktu
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Obrázek 13. Rozm�ry Airmax3 5-7GT - pohled zezadu
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7.3. Schéma chladicího okruhu  tepelného �erpadla

Tabulka 7. Popis symbol� ve schématu chlazení

Symbol Opis Symbol Opis

Scroll kompresor Elektronický expanzní ventil

Deskový vým�ník 
(kondenzátor)

5/16” servisní ventil

Lamelový vým�ník 
(výparník)

Separátor

�ty�cestný vetnil Presostat vysokého tlaku

Filtr pevných �ástic �idlo teploty

T1 - Teplota pr�toku 
T2 - venkovní teplota
T3 - teplota výparníku
T4 - Teplota sání kompresoru 
T5 - teplota kapaliny (podchlazení)
T6DLT - teplota horkého plynu
T6 - teplota klikové sk�ín�
T7 - teplota zpáte�ky

Indikátor vlhkosti P�evodník tlaku
P1 - tlak sání kompresoru
P2 - výtla�ný tlak kompresoru

7. Konstrukce produktu
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7. Konstrukce produktu
7.4. Vnit�ní konstrukce tepelného �erpadla Airmax3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obrázek 14. Vnit�ní �ásti Airmax3 12-14GT – pohled zezadu Obrázek 15. Vnit�ní struktura Airmax3 12-14GT - pohled zep�edu 

1. Automatický odvzduš�ovací ventil

2. Elektronický expanzní ventil

3. 4cestný ventil

4. Filtr pevných �ástic

5. Separátor kapalin

6. Kondenzátor

7. Kompresor

8. Vysokotlaký spína�

9. Sníma� tlaku na výtla�né stran� (vysoký tlak)

10. P�evodník tlaku na stran� sání (nízký tlak).

11. Automatika venkovní jednotky tepelného
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Induk�ní tlumivky 15A 
(po�et závisí na verzi 

zdroje)

Invertor kompresoru 
(umo��uje m�nit rychlost 

otá�ení kompresoru)Ventilátor

Obrázek 16. Vnit�ní �ásti Airmax3 12-14GT – pohled shora a zep�edu

Induk�ní tlumivky 15A 
(po�et závisí na verzi 

zdroje)

Invertor kompresoru 
(umo��uje m�nit rychlost 

otá�ení kompresoru)

Obrázek 17. Vnit�ní struktura Airmax3 12-14GT - pohled shora

7. Konstrukce produktu
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7. Konstrukce produktu
7.5. Celkový pohled na hydraulický modul Gbox
Hydraulický modul musí být instalován uvnit� budovy. Vnit�ní modul Gbox je integrován v jednom pouzd�e: ob�hové �erpadlo, 3-stup�ový elektrický oh�íva�, 
t�ícestný ventil p�epínající mezi úst�edním topením a teplou vodou, automatický odvzduš�ovací ventil, regulátor, který podporuje provoz tepelného �erpadla 
a topné okruhy.

Pouzdro Gbox

Ovládací panel

Hydraulická p�ipojení

Obrázek 18. Celkový pohled na Gbox
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7.6. Rozm�ry hydraulického modulu Gbox
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Obrázek 19. Rozm�ry modulu Gbox - pohled zep�edu Obrázek 20. Rozm�ry modulu Gbox - bo�ní pohled
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Obrázek 21. Rozm�ry modulu Gbox – pohled zdola
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7. Konstrukce produktu
7.7. Vnit�ní struktura hydraulického modulu Gbox
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Obrázek 22. Vnit�ní struktura Gboxu

7.8. Celkový pohled na hydraulickou sk�í� Onebox
Hydraulická sk�í� musí být instalována uvnit� budovy. Prvky integrované v Oneboxu: nádr� na teplou u�itkovou vodu, ob�hové �erpadlo, 3-stup�ový 
elektrický oh�íva�, t�ícestný ventil p�epínání mezi úst�edním topením a teplou u�itkovou vodou, regulátor, který podporuje provoz tepelného �erpadla a 
topných okruh� a p�ídavné hydraulické za�ízení.
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Obrázek 23. Celkový pohled na Onebox

7.9. Rozm�ry hydraulické sk�ín� Onebox

�������������
���

��
���

���
���

���

���
���

��

�1�$�5�<�6��

�6�3�5�$�:�'�=��

�=�$�7�:�,�(�5��

�:�<�3�5�2�'��

�=���-�$�.�2�#�&�,

�&�+�<�%�$���/�(���2�.�5�(�#�/�2�1�2���,�1�$�&�=�(�-��
�:�<�0�,�$�5�<���6�����:���0�,�/�,�0�(�7�5�$�&�+
�:�<�.�2���&�=�(�1�,�(���3�2�:�,�(�5�=�&�+�1�,��
�7�2�/�(�5�$�1�&�-�(��
�������/�,�1�,�2�:�$��
�������.���7�2�:�$��

�:�<�.�2���&�=�(�1�,�(�� �6�7���3���2�6�7�5�(
�.�5�$�:���'�=�,�(

�,�0�,�����,���1�$�=�:�,�6�.�2 �3�2�'�3�,�6 �'�$�7�$

�0�$�7�(�5�,�$�â��

�1�,�(���6�.�$�/�8�-���5�<�6�8�1�.�8 �3�2�3�5�$�:�.�$

�7�<�7�8�â��

�1�5���5�<�6�8�1�.�8

�6�.�$�/�$���������� �$�5�.�8�6�=�������=����

�$��

�:�$�*�$����

�2�Q�H�E�R�[�������6�W�D�Q�G�D�U�G�������P�R�F�R�Z�D�Q�L�H
�$ �$

�% �%

�& �&

�' �'

�( �(

�) �)

��

��

��

��

��

��

��

��

����������
����������

�$ �$

�% �%

�& �&

�' �'

�( �(

�) �)

��

��

��

��

��

��

��

��

�1�$�5�<�6��

�6�3�5�$�:�'�=��

�=�$�7�:�,�(�5��

�:�<�3�5�2�'��

�=���-�$�.�2�#�&�,

�&�+�<�%�$���/�(���2�.�5�(�#�/�2�1�2���,�1�$�&�=�(�-��
�:�<�0�,�$�5�<���6�����:���0�,�/�,�0�(�7�5�$�&�+
�:�<�.�2���&�=�(�1�,�(���3�2�:�,�(�5�=�&�+�1�,��
�7�2�/�(�5�$�1�&�-�(��
�������/�,�1�,�2�:�$��
�������.���7�2�:�$��

�:�<�.�2���&�=�(�1�,�(�� �6�7���3���2�6�7�5�(
�.�5�$�:���'�=�,�(

�,�0�,�����,���1�$�=�:�,�6�.�2 �3�2�'�3�,�6 �'�$�7�$

�0�$�7�(�5�,�$�â��

�1�,�(���6�.�$�/�8�-���5�<�6�8�1�.�8 �3�2�3�5�$�:�.�$

�7�<�7�8�â��

�1�5���5�<�6�8�1�.�8

�6�.�$�/�$���������� �$�5�.�8�6�=�������=����

�$��

�:�$�*�$����

�2�Q�H�E�R�[�������6�W�D�Q�G�D�U�G�������P�R�F�R�Z�D�Q�L�H

Obrázek 24. Rozm�ry hydraulické sk�ín� Onebox - pohled zep�eduObrázek 25. Rozm�ry hydraulické sk�ín� Onebox - bo�ní pohled
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Obrázek 26. Rozm�ry hydraulické sk�ín� Onebox - pohled shora

7.10. Vnit�ní struktura hydraulické sk�ín� Onebox
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Obrázek 27. Hydraulické schéma Onebox
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Obrázek 28. Vnit�ní struktura Onebox
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8. Montá�

8.1. P�edb��né informace
Za�ízení musí být instalováno dle instala�ních a konstruk�ních pravidel, v souladu s p�edpisy a normami platnými v dané zemi.

8.1.1. Rozsah dodávky

Po dodání jednotky je nutné zkontrolovat úplnost a správnost dodávky tepelného �erpadla (venkovní jednotka) a hydraulického modulu (vnit�ní jednotka).

Venkovní jednotka tepelného �erpadla je dodávána na d�ev�né palet�, �ádn� chrán�ná obalem. Hydraulický modul Onebox je zabalen obdobn�, zatímco 
hydraulický modul Gbox je dodáván v kartonové krabici. Akce, které je t�eba provést po dodání za�ízení na místo instalace.

1. Opatrn� odstra�te obal.

2. Ochranná fólie za�ízení obsahuje dokumentaci (manuál, záru�ní list) a servisní klí�e.

3. Odstra�te fólii.

4. K za�ízení je také p�ilo�en energetický štítek, produktová karta, protokol prvního spušt�ní.

5. Sou�ástí dodávky je tepelné �erpadlo s dokumentací a standardním p�íslušenstvím, podrobnosti v tabulce ní�e.

Tabulka 8. Rozsah dodávky

�íslo Název
1 Tepelné �erpadlo - venkovní jednotka
1 Dokumentace
1 WiFi RS internetový modul (s napájecím zdrojem a RS kabelem)
1 Bezdrátové pokojové �idlo C-mini

1

Hydraulický modul Gbox/Onebox - vnit�ní jednotka se senzory:
�idlo zásobníku teplé vody (5 m)
Vyrovnávací senzor (5 m)
Sníma� obvodu 1 (2,5 m)
Sníma� obvodu 2 (2,5 m)
Zp�tný senzor (2,5 m)

1 Komunika�ní kabel venkovní jednotky s vnit�ním modulem (10 m)

8.1.2. P�eprava, p�emis�ování za�ízení

Jednotku tepelného �erpadla je t�eba p�epravovat a p�emis�ovat ve svislé poloze. Tepelné �erpadlo je dodáváno na palet� ve svislé poloze. Za�ízení by m�lo 
být p�epravováno na p�epravních pásech spole�n� s paletou, aby nedošlo k poškození vn�jšího plášt�.

Omezení náklonu se nevztahuje na vnit�ní hydraulické moduly: Gbox, Onebox.

Pozornost! Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození b�hem p�epravy.

8. Montá�
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Obrázek 29. P�ípustné vychýlení tepelného �erpadla - bo�ní pohledObrázek 30. P�ípustný pr�hyb tepelného �erpadla - pohled zep�edu

Pozor! Za�ízení je dovoleno vychýlit maximáln� o 30°.

8.2. Informace o instalaci venkovní jednotky tepelného �erpadla Airmax3

8.2.1. Místo instalace tepelného �erpadla - minimální servisní vzdálenosti

Montá� za�ízení musí být provedena tak, aby byl zajišt�n volný p�ístup pro pozd�jší kontroly nebo servis. Ponechte minimální vzdálenost 50 cm od bo�ní 
st�ny za�ízení a 40 cm od zadní st�ny. Vzdálenost jednotky tepelného �erpadla k nejbli�ší p�eká�ce vp�edu by m�la být 2 m.

Montá�ní plocha za�ízení by m�la být dostate�n� pevná, aby unesla hmotnost za�ízení.
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Obrázek 31. Minimální montá�ní vzdálenosti pro venkovní jednotku tepelného �erpadla. Rozm�ry v mm
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8.2.2. Ochranné pásmo

Jednotka tepelného �erpadla pou�ívá chladivo R290 pat�ící do skupiny chladiv: A3. Proto je pro vn�jší jednotku tepelného �erpadla de�nováno ochranné 
pásmo (ochranné pásmo), ve kterém je t�eba dbát zvýšené opatrnosti a d�sledn� dodr�ovat po�adavky.

Poznámka! Dodr�ujte národní a místní zákony a po�adavky.

V ochranném pásmu se nesmí nacházet následující p�edm�ty:

- okna, dve�e a jiné otvory v budovách

- otvory pro p�ívod a odvod vzduchu ve ventila�ních systémech

- hranice pozemku, chodníky, p�ší cesty a p�íjezdové cesty

- �erpací studny, kanaliza�ní studny, kanaliza�ní vstupy, svody atd.

- jiné prohlubn�, sv�telné šachty

- elektrické p�ípojky, elektroinstalace, elektrické zásuvky, svítidla, vypína�e

V ochranném pásmu je t�eba dbát zvýšené opatrnosti, v tomto pásmu nesmí být trvalé nebo krátkodobé zdroje vznícení:

- otev�ený plamen

- nástroje generující jiskry

- elektrická za�ízení

- p�edm�ty s vysokou povrchovou 

Ochranná zóna v pohledu shora pokrývá vzdálenost 1 m od jednotky. Pokud je jednotka umíst�na nad úrovní terénu, musí být ochranná oblast zachována 
také pod jednotkou tepelného �erpadla.

100 cm

100 cm

10
0 

cm

40
 c

m

30 cm

50 cm

Obrázek 32. Ochranné pásmo tepelného �erpadla Airmax3 - instalace ke st�n� objektu
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Obrázek 33. Ochranné pásmo tepelného �erpadla Airmax3 - instalace ke st�n� budovy v rohu
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100 cm

100 cm

Obrázek 34. Ochranná zóna tepelného �erpadla Airmax3 - voln� stojící instalace

8.2.3. P�íprava místa instalace tepelného �erpadla - venkovní jednotky

Tepelné �erpadlo musí být instalováno na stabilním povrchu. Doporu�uje se vytvo�it vhodný základ, který doká�e p�enést po�adovaná zatí�ení a vibrace. 
Doporu�uje se nespojovat základy tepelného �erpadla se základy budovy, aby se sní�il p�enos vibrací. Nezapome�te také vypustit kondenzát z jednotky 
tepelného �erpadla. V p�ípad� pou�ití p�ídavné odtokové vany nebo odvodu kondenzátu potrubím do št�rkového lo�e je mo�né vyu�ít regula�ní výstup v 
regulátoru pro protimrazové vytáp�ní: oh�íva� kondenzátu.
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Obrázek 35. Montá�ní otvory Airmax3 5-7GT, umíst�ní základu
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Obrázek 36. Montá�ní otvory Airmax3 12-14GT, umíst�ní základu

Tepelné �erpadlo musí být namontováno 30 cm nad povrchem zem�, aby bylo chrán�no p�ed hromad�ním ledu vzniklého v d�sledku odmrazování a aby 
byl umo�n�n volný odvod kondenzátu. V místech se silným sn�hem by m�la být jednotka umíst�na nad výškou sn�hové vrstvy, která p�etrvává v zim�.

Montá� jednotky není omezena vzhledem ke sv�tovým stranám. Je však t�eba poznamenat, �e instalace na velmi slunném míst� m��e ovlivnit ode�ítání 
teploty externím �idlem a zp�sobit rušení provozu za�ízení.

30 cm

Obrázek 37. P�íprava základu pro instalaci jednotky tepelného �erpadla - po�adovaná vzdálenost od zem�
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Pozor:

- Vezm�te prosím na v�domí, �e není dovoleno umís�ovat za�ízení do dutin nebo na místa, kde je omezen volný p�ístup vzduchu.

- Nevystavujte venkovní jednotku zne�išt�nému nebo prašnému vzduchu.

- Dodr�ovat podmínky ochranného pásma.

- Dr�te se mimo dosah listnatých strom�, aby nedošlo k zne�išt�ní výparníku.

- Pamatujte na emise hluku ze za�ízení, dávejte pozor na blízkost oken, hranici pozemku, vyvarujte se umíst�ní do rohu budovy, mezi p�í�ky.

- Vyberte místo montá�e, kde není silné zatí�ení v�trem.

- V p�ípad� montá�e na st�echu se ujist�te, �e nosnost st�echy bude dostate�ná, dbejte na odvod kondenzátu.

- P�i práci je nutné dodr�ovat všechna bezpe�nostní pravidla.

- Neinstalujte za�ízení na místo, kde by mohlo být vystaveno p�ímému mo�skému v�tru (slané vod�).

8.2.4. Odvod kondenzátu z tepelného �erpadla

Kondenzace je odvád�na z tepelného �erpadla, proto p�i instalaci venkovní jednotky p�ipravte p�du pod jednotkou. Kondenzace vzniká procesem 
kondenzace vlhkosti ze vzduchu za provozu a procesem odmrazování, který je typický pro tepelná �erpadla vzduch-voda a odstra�uje námrazu/led usazený 
na povrchu výparníku. Št�rkový podklad by m�l být dostate�n� savý, aby byl schopen absorbovat vodu vytékající ze za�ízení. Pro ochranu základ� stavby proti 
nadm�rnému pronikání vody ze št�rkového lo�e se doporu�uje správná hydroizolace.

30 cm
60 cm 20 cm

20 cm 20 cm

20 cm
20 cm

Obrázek 38. Št�rkové lo�e pro odvod kondenzátu - rozm�ry

Odvod kondenzátu v tepelném �erpadle se provádí otvory v odtokové van� jednotky. Tato vana je oh�ívána horkou trubicí na chladivo, není pot�eba další 
oh�íva� odkapávací vany.
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Obrázek 39. Odtoková vana Airmax3 5-7GT - odvod kondenzátu tepelného �erpadla
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Obrázek 40. Odtoková vana Airmax3 12-14GT - odvod kondenzátu tepelného �erpadla

V p�ípad� hromadného odvodu kondenzátu je nutné pou�ít individuáln� p�ipravenou p�ídavnou okapni�ku pod za�ízení s odtokovým nástavcem, v p�ípad� 
odvodu kondenzátu trubkou je však nutné chránit vnit�ek potrubí proti zmrazení. K tomuto ú�elu pou�ijte p�ídavný oh�íva� kondenzátního potrubí - v 
regulátoru tepelného �erpadla je k dispozici regula�ní výstup.

8.2.5. Umíst�ní tepelného �erpadla na míst� instalace

Odstran�ní p�epravních ochran, �innosti:

1. Odstra�te kartonový obal a ochrannou fólii

2. Odstra�te p�epravní ochranu, která p�ipev�uje tepelné �erpadlo k palet�: odšroubujte upev�ovací šrouby (4 ks.).
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Obrázek 41. Odstran�ní p�epravní ochrany - odšroubování šroub�, které ji p�ipev�ují k p�epravní palet� pomocí klí�e
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Obrázek 42. Šrouby zajiš�ující p�epravní paletu

Tepelné �erpadlo musí být instalováno na stabilním povrchua – základu. Pro tlumení vibrací se p�i montá�i jednotky na základ doporu�uje pou�ít gumové 
no�i�ky nebo izolátory vibrací.

Umíst�ní tepelného �erpadla na místo kone�né instalace, �innosti:

1. Pomocí p�epravních popruh� p�esu�te jednotku z palety

2. Umíst�te venkovní jednotku tepelného �erpadla na �ádn� p�ipravený základ. Ov��te vyrovnání za�ízení a správnou p�ípravu odvodu kondenzátu. K 
izolaci vibrací pou�ijte izolátory vibrací nebo pry�ové podlo�ky. P�ipevn�te jednotku pevn� k zemi pomocí šroub�.

Základna venkovní jednotky tepelného �erpadla

Vibra�ní izolátory nebo jiný prvek, který 
eliminuje p�enos vibrací p�i provozu za�ízení

Základ

Místo odvodu kondenzátu

Obrázek 43. Usazení jednotky tepelného �erpadla

POZOR! Ujist�te se, �e p�da pod jednotkou tepelného �erpadla dob�e absorbuje vodu, aby se zabránilo tvorb� ledu. Ov��te, �e se kondenzát 
nedostane na chodníky, cesty, jiné p�ší trasy a silnice a nebude tam tvo�it led.

P�ed instalací je t�eba za�ízení vyrovnat - upravit nerovnosti povrchu.
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Obrázek 44. Vyrovnání za�ízení

8.3. Informace o instalaci vnit�ní jednotky: Hydraulický modul Gbox, hydraulická sk�í� Onebox

8.3.1. Místo instalace hydraulického modulu Gbox (vnit�ní jednotka) - minimální servisní vzdálenosti

Hydraulický modul Gbox je namontován uvnit� budovy. Je ur�en k zav�šení na st�nu, která unese po�adovanou zát��.

Gbox by m�l být namontován ve výšce, která u�ivateli umo�ní pohodlné ovládání ovlada�e, proto�e panel ovlada�e je postaven na krytu Gboxu.

Instalace musí brát v úvahu po�adované instala�ní a servisní vzdálenosti.
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Obrázek 45. Místo instalace hydraulického modulu Gbox
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Obrázek 46. Montá�ní vzdálenosti pro hydraulický modul Gbox 
- bo�ní pohled

Obrázek 47. Montá�ní vzdálenosti pro hydraulický modul Gbox 
- pohled zep�edu

Instalace hydraulického modulu Gbox, kroky:

1. P�ipravte si montá�ní šrouby pro zav�šení Gboxu, šrouby namontujte do zvolené st�ny s odpovídající nosností.

2. Montá�ní šrouby by m�ly být 15 mm od st�ny.

3. Zkontrolujte vyrovnání montá�ních šroub�.

4. Zav�ste hydraulický modul Gbox.

8. Montá�
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Obrázek 48. Montá�ní šrouby pro montá� Gboxu
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Obrázek 49. Rozm�ry montá�ní konstrukce Gbox Obrázek 50. Montá�ní šrouby - výstupek vzhledem ke st�n�

8.3.2. Místo instalace hydraulické sk�ín� Onebox (vnit�ní jednotka) - minimální servisní vzdálenosti

Hydraulická sk�í� Onebox je instalována uvnit� budovy. Je ur�ena k montá�i na povrch, který unese po�adované zatí�ení.

Ovládací panel je zabudován do pouzdra Oneboxu. Instalace musí brát v úvahu po�adované instala�ní a servisní vzdálenosti.

8. Montá�
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Obrázek 51. Onebox – místo montá�e

8. Montá�
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Obrázek 52. Montá�ní vzdálenosti pro hydraulický modul Onebox - 
bo�ní pohled

Obrázek 53. Montá�ní vzdálenosti pro hydraulický modul Onebox - 
pohled zep�edu

Hydraulická sk�í� Onebox musí být namontována na stabilním povrchu, který unese p�íslušné zatí�ení. P�i instalaci musí být vyrovnány. Nastavitelné 
montá�ní no�i�ky umo��ují správné vyrovnání.

8.4. Demontá� �ástí plášt� tepelného �erpadla, montá�ní a servisní �innosti
Demontá� krytu za�ízení smí provád�t pouze instala�ní nebo servisní technik s odpovídající kvali�kací.

8.4.1. Demontá� p�edního panelu tepelného �erpadla

K odstran�ní p�ední st�ny plášt� tepelného �erpadla pou�ijte klí� dodaný se spot�ebi�em. Po demontá�i této �ásti krytu se získá p�ístup k chladicímu systému 
tepelného �erpadla.

Akce, které mají být provedeny:

1. Vlo�te klí� dodaný se za�ízením do zámku a oto�te jím.

2. Otev�ete dví�ka doprava - ve sm�ru šipky.

8. Montá�
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Obrázek 54. Sejmutí p�edního panelu Airmax3

8.4.2. Sejmutí horního krytu tepelného �erpadla

Po demontá�i horní �ásti krytu získá instala�ní/servisní technik p�ístup k elektrické sk�íni vn�jší jednotky tepelného �erpadla, do které bude p�ivedeno 
elektrické napájení a kabel z vnit�ní jednotky.

Akce, které mají být provedeny:

1. Povolte šrouby na zadní stran� pouzdra.

2. Odstra�te šroub zajiš�ující horní kryt k p�ední �ásti sk�ín�.

1

2

Obrázek 55. Odstran�ní horního krytu Airmax3 - Krok 1

8. Montá�
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Akce, které mají být provedeny:

3. Odstra�te 2 šrouby zajiš�ující kryt ventilátoru.

4. Odstra�te 2 šrouby zajiš�ující horní kryt.

3

4

Obrázek 56. Odstran�ní horního krytu Airmax3 – krok 2

Akce, které mají být provedeny:

5. Zvedn�te kryt podle obrázku.

Obrázek 57. Odstran�ní horního krytu Airmax3 - Krok 3

8. Montá�
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8.4.3. Sejmutí krytu prostoru kompresoru

Akce, které mají být provedeny:

1. Odstra�te 7 šroub� zajiš�ujících kryt kompresoru.

2. Sejm�te kryt kompresoru.

6

7

Obrázek 58. Sejmutí krytu prostoru kompresoru Airmax3

8.5. Demontá� sk�ín� hydraulického modulu Gbox, montá�ní a servisní �innosti

8.5.1. Demontá� krytu Gbox

Po vypnutí napájení provád�jte tyto �innosti:

1. Odšroubujte montá�ní šrouby umíst�né na boku pouzdra 7 ks (podle nákresu).

2. Posu�te kryt dop�edu.

8. Montá�
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Obrázek 59. Vyjmutí krytu Gbox

8.5.2. Demontá� ovládacího panelu z Gboxu

Po vypnutí napájení provád�jte tyto �innosti:

1. Posu�te ovládací panel nahoru.

2. Vyjm�te panel z montá�ního dr�áku panelu tak, �e jej posunete sm�rem k sob�.

3. Odpojte kabel ovládacího panelu od regulátoru.
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Obrázek 60. Vyjmutí panelu ovlada�e z pouzdra Gbox
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8.6. Demontá�  hydraulické sk�ín� Onebox, montá�ní a servisní �innosti

8.6.1. Sejmutí p�edního krytu Onebox

Po odpojení napájení prove�te tyto �innosti:

1. Odstra�te 2 šrouby zajiš�ující p�ední st�nu Oneboxu.

2. Nejprve posu�te p�ední st�nu sm�rem nahoru a poté sm�rem k sob�.

3. Odstra�te p�ední st�nu. Bu�te opatrní, proto�e ovládací panel je namontován na n�m.
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Obrázek 61. Onebox - demontá� p�ední �ásti krytu

8.6.2. Odstran�ní bo�ních �ástí za�ízení Onebox

Po odpojení napájení prove�te tyto �innosti:

1. Odstra�te p�ední st�nu Onebox.

2. Odstra�te 4 šrouby zajiš�ující bo�ní st�ny Oneboxu.

3. Odstra�te bo�ní st�ny.

8. Montá�
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Obrázek 62. Onebox - demontá� bo�ních st�n sk�ín�

8.6.3. Odstran�ní spodní �ásti Oneboxu

Po odpojení napájení prove�te tyto �innosti:

1. Vyjm�te p�ední �ást spodního pouzdra Onebox posunutím nahoru.

2. Odstra�te 4 šrouby zajiš�ující bo�ní st�ny spodní �ásti krytu Onebox.

3. Odstra�te bo�ní st�ny spodní �ásti krytu.

8. Montá�
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Obrázek 63. Onebox - demontá� st�n spodní �ásti pouzdra

8.6.4. Odebrání ovládacího panelu z Oneboxu

Po odpojení napájení prove�te tyto �innosti:

1. Posu�te ovládací panel nahoru.

2. Vyjm�te panel z montá�ního dr�áku panelu tak, �e jej posunete sm�rem k sob�.

3. Odpojte kabel ovládacího panelu od regulátoru.

8. Montá�
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Obrázek 64. Odebrání ovlada�e z Oneboxu

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla

9.1. P�edb��né informace pro hydraulické p�ipojení
Vnit�ní hydraulický modul je základní sou�ástí instalace tepelného �erpadla Airmax3. Tepelné �erpadlo musí pracovat s jedním ze dvou vyhrazených vnit�ních 
modul�: Onebox nebo Gbox. Dodr�ujte prosím ní�e uvedená doporu�ení.

- P�ed p�ipojením tepelného �erpadla k topnému systému je t�eba jej propláchnout, aby se odstranily p�ípadné ne�istoty, usazeniny a zbytky t�snících 
materiál�. Ne�istoty v kondenzátoru tepelného �erpadla mohou poškodit tepelné �erpadlo.

- Expanzní nádoba chránící za�ízení by m�la být zvolena v souladu s normou EN 12828 tak, aby p�evzala nár�st objemu vody v instalaci tepelného 
�erpadla spolu s objemovou rezervou. V p�ípad� nep�ímého systému glykol/voda je nutné pou�ít k ochran� systému úst�edního vytáp�ní dv� expanzní 
nádoby. V hydraulické sk�íni Onebox je zabudována membránová expanzní nádoba úst�edního topení. je však t�eba ov��it, zda bude jeho kapacita v 
dané instalaci dostate�ná, p�ípadn� pou�ít další nádobu.

- Pojistné ventily musí být pou�ívány v souladu s EN 12828. Pozor! Výstup pojistného ventilu nesmí být zaslepený. M�ly by být pou�ity všechny sou�ásti 
instalace zajiš�ující dostate�nou bezpe�nost jejího pou�ití. Odtok z pojistného ventilu by m�l být vyveden do kanalizace.

- - Všechny sou�ásti systému, v�etn� nádr�e na teplou u�itkovou vodu, musí být �ádn� hydraulicky zajišt�ny. Je nutné si p�e�íst návod k instalaci 
vyrovnávací nádr�e a zásobníku teplé vody.

- K pln�ní a odvzduš�ování za�ízení úst�edního vytáp�ní musí být nainstalována sestava plnicího ventilu. Hydraulická sk�í� Onebox je vybavena vhodnou 
sadou ventil�.

- Pro zajišt�ní správné funkce za�ízení je nutné zajistit dostate�ný pr�tok topné vody kondenzátorem tepelného �erpadla.

- Pro ochranu kondenzátoru tepelného �erpadla je nezbytn� nutné instalovat na zpáte�ku �ltr ne�istot, je mo�né pou�ít sítko nebo odlu�ova� ne�istot 
s odpovídající úrovní �ltrace. P�ed a za �ltrem/separátorem by m�ly být instalovány kulové ventily, které umo�ní snadné odpojení tohoto prvku od 
systému a jeho �išt�ní. Doporu�uje se také pou�ít odlu�ova� vzduchu. Odlu�ova� ne�istot s magnetickým �ltrem je �ešením doporu�eným zejména v 
rekonstrukcích topných systém�.

- Hydraulická sk�í� Onebox je vybavena separátorem s magnetickým �ltrem a automatickým odvzduš�ovacím ventilem. Hydraulický modul Gbox má 
pouze odvzduš�ovací otvor, v tomto p�ípad� musí být hydraulický systém �ádn� p�ipraven na separaci ne�istot p�ed kondenzátorem.

- Tepelné �erpadlo je vybaveno modulem pro �ízení teplé u�itkové vody. P�epínání mezi ÚT a TUV se provádí pomocí p�epínacího ventilu s pohonem, který 

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla



© Všechna práva vyhrazena - Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  Návod k instalaci a údr�b� - Airmax3 63

se instaluje do vnit�ního modulu Gbox nebo Onebox.

- Tepelné �erpadlo v re�imu oh�evu teplé u�itkové vody musí spolupracovat s nádr�í vybavenou vým�níkem o dostate�n� velké ploše nebo s deskovým 
vým�níkem p�izp�sobeným provozním parametr�m tepelného �erpadla. Tepelné �erpadlo Airmax3 je standardn� dostupné v sadách umo��ujících 
realizaci oh�evu u�itkové vody, pokud je však pou�it jiný zásobník teplé u�itkové vody, ne� je navr�eno v sad�, je nutné dodr�et minimální plochu spirály 
zásobníku teplé u�itkové vody pro tepelné �erpadlo Airmax3. V nabídce ovlada�e m��e instala�ní technik upravit nastavení provozu tepelného �erpadla 
podle povrchu vým�níku v dané nádr�i. Je to mo�né omezením maximálního výkonu tepelného �erpadla pracujícího za ú�elem p�ípravy teplé u�itkové 
vody. Je však t�eba pamatovat na to, �e v�tší teplosm�nná plocha umo��uje za�ízení pracovat s vyšším topným výkonem, co� se promítá do kratší doby 
oh�evu.

Tabulka 9. Minimální plocha spirály nádr�e na horkou u�itkovou vodu

Model tepelného �erpadla Minimální povrch vým�níku zásobníku TUV (smaltovaný zásobník) [m2]
Airmax3 5-7GT 2
Airmax3 12-14GT 2,5

- Po instalaci za�ízení zkontrolujte t�snost a systém d�kladn� odvzdušn�te. Vzduch v systému brání fungování jednotky. Tepelné �erpadlo Airmax3 je 
vybaveno automatickým odvzduš�ovacím ventilem pro odvzdušn�ní kondenzátoru (deskového vým�níku venkovní jednotky). Po napln�ní systému 
zkontrolujte vzduch v kondenzátoru a v p�ípad� pot�eby systém odvzdušn�te.

- Potrubí spojující venkovní jednotku tepelného �erpadla s vnit�ní elektroinstalací budovy musí být �ádn� p�ipraveno. Protáhn�te potrubí st�novým 
kanálem nebo je polo�te do vhodné ochranné trubky v zemi. Potrubí musí být �ádn� izolováno. V�tší tlouš�ka izolace umo��uje ni�ší tepelné ztráty, 
co� ovliv�uje ú�innost za�ízení. Potrubí se doporu�uje vést co nejvíce uvnit� budovy, aby se zabránilo tepelným ztrátám. Vezm�te prosím na v�domí, �e 
v�tší vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vnit�ní jednotkou zp�sobí tepelné ztráty. Doporu�uje se, aby vzdálenost nebyla v�tší ne� 10 m. Pr�tokový 
odpor instalace by m�l být v ka�dém p�ípad� posouzen individuáln� a ov��en s charakteristikami ob�hového �erpadla. Pou�ijte trubku, která spl�uje 
minimální po�adovaný vnit�ní pr�m�r.

- Pro pln�ní a odvzduš�ování hydraulického systému systému tepelného �erpadla se doporu�uje pou�ívat plnicí sady.

- Tepelné �erpadlo Airmax3 m��e být provozováno v nep�ímém nebo p�ímém okruhu. Je povoleno pou�ívat propylenglykol a vodu (s pou�itím vhodné 
ochrany proti zamrznutí). Pokud je jako topné médium pou�it glykol, doporu�uje se pou�ít glykol s bodem tuhnutí -20oC a koncentrací 37%.

- Tepelné �erpadlo je navr�eno pro provoz v uzav�eném okruhu. Doporu�ený pracovní tlak 1-2 bar.

- Pokud se k oh�evu bazénu pou�ívá teplo z akumula�ního zásobníku, nep�ipojujte zásobník p�ímo k bazénové vod�, pou�ijte samostatný vým�ník tepla.

- Pokud vn�jší jednotka tepelného �erpadla není v nejvyšším bod� topného okruhu, m�ly by být v�trací otvory instalovány v nejvyšších místech, kde se 
m��e hromadit vzduch.

- Tepelné �erpadlo Airmax3 pracuje pro ú�ely vytáp�ní podle teplotního �idla umíst�ného v zásobníku, je základním prvkem instalace zajiš�ující správný 
pr�tok jednotkou tepelného �erpadla za všech podmínek a poskytující energii pot�ebnou pro proces odmrazování.

Tabulka 10. Doporu�ená a minimální kapacita vyrovnávací nádr�e

Model tepelného �erpadla Doporu�ená kapacita vyrovnávací nádr�e [l] Minimální kapacita vyrovnávací nádr�e [l]
Airmax3 5-7GT 100 80
Airmax3 12-14GT 120 100

V p�ípad� kaskádového systému je minimální kapacita vyrovnávacho zásobníku násobkem hodnoty doporu�ené pro jednu jednotku. Nap�íklad u dvou 
jednotek 14GT je to 240 l.

- Hydraulickou instalaci tepelného �erpadla by m�l navrhnout autorizovaný projektant tohoto typu instalace s ohledem na pou�ité p�ipojovací potrubí, 
pou�ité topné médium a ob�hové �erpadlo instalované ve vnit�ní jednotce.
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9.2. Názorné hydraulické schéma systému s tepelným �erpadlem Airmax3 

Termostatický ventil
Kulový kohout

Expanzní nádoba

Pojiš�ovací ventil
Manometr
Odvzdušn�ní

Plnící sestave

Protizámrazový ventil

Ob�hové �erpadlo

T�ícestný ventil mísící

Senzor teploty

T�ícestný ventil p�epínací Okruh 1

Okruh 2

TUV

SV

T10 - �idlo zp�tné AKU - PT1000

T11 - �idlo TUV - KTY

T12 - �idlo AKU

T13 - �idlo pr�toku

T14 - �idlo zp�tné vody

T15 - �idlo okruhu 1

T16 - �idlo okruhu 2

Obrázek 65. Schematické schéma instalace s tepelným �erpadlem Airmax3 a hydraulickým modulem Gbox

9.3. Hydraulické p�ipojení venkovní jednotky tepelného �erpadla Airmax3

Tepelné �erpadlo Airmax3 je vybaveno 1'' p�ipojovacím potrubím. Uspo�ádání hydraulických p�ípojek je znázorn�no ní�e. Podobné je to i u dalších model� 
typové �ady.

Potrubí mezi venkovní jednotkou a budovou musí být �ádn� tepeln� izolováno. Pou�ijte izolaci odolnou UV zá�ení a vysokým a nízkým venkovním teplotám. 
Maximální celková vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vnit�ními komponenty: akumula�ní nádr�/nádr� na teplou vodu je 10 m.

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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Napájení topného systému
Návrat z topného systému

Obrázek 66. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla Airmax3

9.4. Hydraulické p�ipojení vnit�ního modulu Gbox
Vnit�ní hydraulický modul Gbox je vybaven 1'' p�ipojením. Obrázek ukazuje umíst�ní hydraulických p�ípojek.
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Napájení do 
vým�níku 
zásobníku 

TUV 

Napájení do 
vyrovnávacího 
zásobníkuk UT

P�ívod z venkovní 
jednotky 
tepelného 
�erpadla

Obrázek 67. Hydraulické p�ipojení Gbox

9.5. Hydraulické p�ipojení Onebox
Hydraulický modul Onebox je vybaven p�ipojením 1''. Obrázek ukazuje umíst�ní hydraulických p�ípojek.
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Napájení do 
vyrovnávacího 
zásobníkuk UT

TUV p�ívod TUV

Cirkulace

P�ívod z 
vyrovnávacího 
zásobníku UT

Napájení z venkovní jednotky 
tepelného �erpadla

P�ívod do venkovní jednotky 
tepelného �erpadla

Obrázek 68. Hydraulické p�ipojení Onebox

9.6. Spojovací potrubí 
Všechna p�ipojení musí být provedena pomocí trubek s minimálními vnit�ními pr�m�ry trubek speci�kovanými ní�e. Jsou povoleny trubky z m�di, uhlíkové 
oceli a plastu (PP). Potrubí musí být difuzn� t�sné s kyslíkovou barierou (díky této vlastnosti nedochází k provzduš�ování instalace v d�sledku pronikání 
vzduchu do instalace povrchem potrubí). Pamatujte na správnou tepelnou izolaci potrubí. Mezi venkovní jednotkou tepelného �erpadla a vnit�ním modulem 
a mezi vnit�ním modulem a vyrovnávací nádr�í a nádr�í na u�itkovou vodu musí být dodr�en po�adovaný pr�m�r. Maximální doporu�ená délka potrubí mezi 
venkovní jednotkou tepelného �erpadla a zásobníkem/zásobníkem teplé vody. je 10 m.

Tabulka 11. Vnit�ní pr�m�r hydraulických p�ipojovacích trubek

Model tepelného �erpadla P�ipojení - vnit�ní pr�m�r trubky [mm]
Airmax3 5-14GT Ø26

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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9.7. Typ hydraulického p�ipojení

9.7.1. P�ímé p�ipojení (glykol nebo voda), ochrana proti mrazu

Tepelné �erpadlo lze p�ipojit p�ímo k vyrovnávací nádr�i. Pro tento typ p�ipojení lze pou�ít propylenglykol nebo vodu. V p�ípad� pou�ití vody je však nutné 
chránit jednotku p�ed zamrznutím v p�ípad� výpadku proudu nebo poruchy jednotky tepelného �erpadla. Výrobce neru�í v rámci záruky za poškození 
p�ístroje mrazem. Protimrazovou ochranu lze pou�ít nap�. protimrazové ventily, systém nouzového napájení ob�hového �erpadla s nuceným ob�hem 
p�es kondenzátor tepelného �erpadla (mo�nost pou�ití vyhrazeného výstupu UPS), p�ídavné externí ob�hové �erpadlo s nuceným napájením nouzového 
napájení cirkulace p�es kondenzátor tepelného �erpadla. Za správné fungování protimrazové ochrany odpovídá u�ivatel tepelného �erpadla.

P�ívod pro TUV

Návrat z TUV

Obrázek 69. P�íklad p�ímého p�ipojení venkovní jednotky tepelného �erpadla

9.7.2. Nep�ímé p�ipojení (glykol)

Pokud je zvoleno hydraulické schéma s nep�ímým zapojením, je systém rozd�len na dva okruhy (glykol a voda). Odd�lovacím prvkem je deskový vým�ník 
umíst�ný mezi hydraulickým modulem a vyrovnávací nádr�í. Pokud je zvolen tento typ �ešení, je nutné pou�ít p�ídavné ob�hové �erpadlo mezi deskový 
vým�ník a vyrovnávací nádr�. Ob�hové �erpadlo by m�lo být zvoleno podle pr�tokového odporu systému. M�l by být zachován dostate�ný pr�tok deskovým 
vým�níkem ze strany vyrovnávací nádr�e (v souladu s jmenovitým pr�tokem ob�hového �erpadla p�ed deskovým vým�níkem - instalovaným ve vnit�ní 
jednotce.

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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P�ívod pro TUV

Návrat z TUV

Obrázek 70. P�íklad nep�ímého p�ipojení venkovní jednotky tepelného �erpadla

Deskový vým�ník tepla musí být instalován v protiproudu. Vyhrazené deskové vým�níky glykol-voda lze zakoupit u výrobce tepelného �erpadla jako 
volitelné p�íslušenství.

Tabulka 12. Deskové vým�níky tepla glykol-voda

Model tepelného 
�erpadla

Navr�ený deskový 
vým�ník

Katalogové �íslo 
deskového vým�níku

Katalogové �íslo izolace 
vým�níku

Objem, strana glykol [l] Objem, strana voda [l]

Airmax3 5-7GT SWEP 40 09-000102 09-000112 1,79 1,88
Airmax3 12-14GT SWEP 60 09-000103 09-000113 2,73 2,82

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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P�ívod z tepelné-
ho �erpadla

Návrat do tepel-
ného �erpadla

Návrat z 
vým�níku

P�ívod do vyrovná-
vacího zásobníku

52°C

42°C 40°C

50°C

Obrázek 71. Parametry výb�ru deskového vým�níku tepla glykol-voda Obrázek 72. Protiproudé zapojení deskového vým�níku

Dalším typem nep�ímého systému je systém s vyrovnávací nádr�í vybavený vhodným velkokapacitním vým�níkem pro spolupráci s tepelným �erpadlem. V 
tomto p�ípad� minimální a optimální povrch vým�níku ve vyrovnávací nádr�i závisí na modelu tepelného �erpadla.

Tabulka 13. Minimální plocha cívky ve vyrovnávací nádr�i

Model tepelného �erpadla Minimální povrch vým�níku [m2] Optimální povrch vým�níku [m2]
Airmax3 5GT 2,0 2,6
Airmax3 7GT 2,7 3,6
Airmax3 12GT 3,5 4,7
Airmax3 14GT 4,4 5,8

Nedoporu�uje se pou�ívat systémy s vyrovnávací nádr�í s vým�níkem, pokud je tepelné �erpadlo vyu�íváno i pro chlazení.

9.8. Výb�r varianty ovládání v regulátoru tepelného �erpadla, podporované okruhy
P�ed zahájením instalace zva�te, která varianta ovládání bude v dané instalaci pou�ita. Regulátor tepelného �erpadla si poradí s p�ípravou u�itkové vody a 
vytáp�ním (voliteln� je mo�né i chlazení). V p�ípad� prostorového vytáp�ní má instala�ní technik mo�nost ovládat dva topné okruhy z regulátoru tepelného 
�erpadla Airmax3. Mohou to být dva p�ímé okruhy (ovládání pouze ob�hového �erpadla) nebo dva okruhy se sm�šovacím ventilem (ovládání sm�šovacího 
ventilu a ob�hového �erpadla). K dispozici je také varianta s jedním p�ímým okruhem a jedním se sm�šovacím ventilem. M��ete také pou�ít pouze jeden 
z okruh�.

P�i pou�ití funkce chlazení je nutné jako jeden z okruh� pou�ít fancoily. Poté lze okruh fancoilu pou�ít pro vytáp�ní a chlazení.

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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Obrázek 73. Podporované topné okruhy: p�ímé 
a se sm�šova�em

Obrázek 74. Podporované topné okruhy: dva 
p�ímé

Obrázek 75. Podporované topné okruhy: dva 
se sm�šova�em

Ka�dý topný okruh m��e spolupracovat se samostatným pokojovým �idlem (v setu zákazník obdr�í jedno pokojové �idlo C-mini, je mo�né dokoupit druhé). 
Po obdr�ení signálu z pokojového �idla o dosa�ení p�ednastavené pokojové teploty lze okruh vypnout, co� znamená vypnutí ob�hového �erpadla pro p�ímý 
okruh a pro cirkulaci se sm�šova�em: vypnutí ob�hového �erpadla nebo uzav�ení sm�šovacím ventilem a ponecháním ob�hového �erpadla v chodu.

Vyrovnávací nádr� m��e pracovat podle topné k�ivky nebo konstantní nastavené teploty. Výstupní teplota p�ímého okruhu je rovna teplot� akumula�ní 
nádr�e, p�i�em� teplota okruhu se sm�šovacím ventilem m��e být �ízena podle samostatné topné k�ivky nebo jako konstanta udr�ovaná na sm�šova�i. K 
dispozici jsou také pracovní plány.

9.9. P�íprava hydraulického systému tepelného �erpadla k provozu

9.9.1. Všeobecné informace - p�íprava, p�ipojení a pln�ní hydraulického systému tepelného �erpadla

P�ed napln�ním instalace zkontrolujte kvalitu topné vody:

- P�ed napln�ním systému zm��te tvrdost vody

- P�i úprav� vody pou�ívané k pln�ní dodr�ujte p�edpisy platné ve vaší zemi

Tabulka 14. Doporu�ené hodnoty parametr� plnicí a dopl�ovací vody

Celkový topný výkon [kW] Celková tvrdost vody [°n]
�50 �ádné po�adavky na vodní kapacitu nad 0,3 l/kW, pro mén� ne� 0,3 l/kW je po�adována obecná tvrdost <16,8on

Krom� kontroly obecné tvrdosti otopné vody jsou d�le�ité i parametry jako elektrická vodivost, vzhled, hodnota pH (doporu�ené pH 8,2-9,5), které je vhodné 
kontrolovat u všech otopných soustav.

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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Je t�eba dodr�ovat p�edpisy a technická pravidla pro kvalitu vody platná ve vaší zemi. Topná voda 
musí být v p�ípad� pot�eby odpovídajícím zp�sobem upravena.

Po provedení hydraulických spoj� zkontrolujte jejich t�snost. P�ed p�ipojením výrobku propláchn�te 
topný systém, abyste odstranili p�ípadné ne�istoty z potrubí. Kontaminace kondenzátoru m��e 
zabránit funkci za�ízení nebo dokonce vést k jeho poškození.

Obrázek 76. Plnicí sada

Je t�eba dodr�ovat p�edpisy a technická pravidla pro kvalitu vody platná ve vaší zemi. Topná voda musí být v p�ípad� pot�eby odpovídajícím zp�sobem 
upravena.

Po provedení hydraulických spoj� zkontrolujte jejich t�snost. P�ed p�ipojením výrobku propláchn�te topný systém, abyste odstranili p�ípadné ne�istoty z 
potrubí. Kontaminace kondenzátoru m��e zabránit funkci za�ízení nebo dokonce vést k jeho poškození.

Plnící sady slou�í k napln�ní instalace. V p�ípad� vnit�ní jednotky Onebox je plnicí sada zabudována do této jednotky, v p�ípad� pou�ití hydraulického modulu 
Gbox je nutné pou�ít plnicí sadu. Taková sestava se montuje na zpáte�ku z topného systému.

Nejvyšší body cirkulace by m�ly být vybaveny odvzduš�ovacím ventilem, který umo�ní ú�inné odvzdušn�ní systému. Pro pln�ní a odvzduš�ování systému 
pou�ijte plnicí a odvzduš�ovací stanici s elektrickým �erpadlem.

Obrázek 77. Pou�ití dopl�ovací sady

Kroky pro pln�ní a odvzduš�ování systému (pomocí plnicí sady a elektrického plnicího �erpadla):

1. P�ednastavení vzduchového polštá�e v expanzní nádob�.

2. P�ipojte výtla�né potrubí plnicího �erpadla k napájecímu zdroji (3) plnicí soupravy.

3. P�ipojte zp�tné potrubí plnicího �erpadla ke zp�tnému vedení (2) plnicí soupravy.

4. Nastavte ventil (1) plnicí soupravy do uzav�ené polohy.

5. Nastavte ventily (3) a (2) do otev�ené polohy.

6. Napl�te nádr�ku plnicího �erpadla vodou/glykolem.

7. Zapn�te plnicí �erpadlo a dopl�te vodu/glykol

8. Po napln�ní nechte �erpadlo b��et, dokud nebude vratným potrubím proudit voda bez 
vzduchu.

9. Vypn�te plnicí �erpadlo.

10. P�epn�te spínání t�ícestného ventilu z úst�edního topení pro horkou vodu

11. Zapn�te plnicí �erpadlo a nechte �erpadlo b��et, dokud ze zp�tného potrubí nevyte�e voda bez 
vzduchu - vým�ník nádr�e na teplou u�itkovou vodu se odvzdušní.

12. Zav�ete ventil (2), aby se systém natlakoval.

13. Po dosa�ení správného tlaku uzav�ete ventil (3) a odpojte potrubí a plnicí �erpadlo.

Po napln�ní by m�l být tlak glykolu 1,5-2 bar. 

K napln�ní systému je dovoleno pou�ít propylenglykol v p�íslušné koncentraci a vodu (za p�edpokladu, �e je systém dostate�n� chrán�n proti zamrznutí). Pro 
správné pln�ní a odvzduš�ování systému se doporu�uje pou�ít plnicí sadu a elektrickou �erpací stanici.
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P�ívod pro TUV

Návrat z TUV

Obrázek 78. Pou�ití plnicí sady v p�ímém systému

U nep�ímého systému s deskovým vým�níkem jsou pro pln�ní zapot�ebí dva okruhy: p�ed a za deskovým vým�níkem, dále jen primární a sekundární. K 
napln�ní primárního systému se pou�ívá propylenglykol v p�íslušné koncentraci. Voda se pou�ívá k pln�ní sekundárního systému. Pro pln�ní a odvzduš�ování 
primárního okruhu je doporu�eno pou�ít plnicí sadu a elektrickou �erpací stanici.

P�ívod pro TUV

Návrat z TUV

Obrázek 79. Aplikace plnicí soupravy v nep�ímém systému s deskovým vým�níkem tepla

9. Hydraulické p�ipojení tepelného �erpadla
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10. Elektrické p�ipojení

Pozor! Nebezpe�í usmrcení elektrickým proudem v d�sledku špatn� provedené elektrické instalace. Elektrické p�ipojení za�ízení smí provád�t 
pouze osoba s odpovídající kvali�kací. Neprovedení elektrického p�ipojení v souladu s bezpe�nostními pravidly m��e zp�sobit nebezpe�í a 
provoz výrobku m��e být nebezpe�ný nebo zp�sobit zran�ní nebo materiální škody.

10.1. Bezpe�nostní pravidla

Pozor! Nebezpe�í úrazu elektrickým proudem!

- P�ed zapo�etím prací na elektrických sou�ástech je bezpodmíne�n� nutné odpojit napájení. Elektrické p�ipojení by m�la provád�t osoba s odpovídající 
kvali�kací.

- D�le�ité: Tepelné �erpadlo musí být mo�né bezpe�n� odpojit od elektrické sít�. Za tímto ú�elem musí být p�ívodní kabel p�ipojen k hlavnímu vypína�i, 
který umo�ní vypnutí všech pól� kabelu.

- Pro elektrickou ochranu by m�ly být pou�ity pomalé pojistky s charakteristikou C. Pro ochranu by m�ly být také pou�ity proudové chráni�e.

10.2. Po�adavky na napájení z elektrické sít�
Za�ízení vy�aduje elektrické p�ipojení se stabilními parametry umo��ujícími bezproblémový provoz za�ízení. V p�ípad� 1fázového za�ízení 230V a 3fázového 
napájení 400V musí být zajišt�na tolerance +-10%. V p�ípad� napájení 400V je navíc d�le�itý rozdíl nap�tí mezi jednotlivými fázemi, který by se m�l dr�et 
na hranici tolerance +-2 %.

10.3. Schémata elektroinstalace tepelného �erpadla
Tepelné �erpadlo Airmax3 je vybaveno ovlada�em chladicího systému tepelného �erpadla SEC zabudovaným ve venkovní jednotce a výkonným ovlada�em 
ST-521 umíst�ným ve vnit�ním modulu.

10. Elektrické p�ipojení
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Obrázek 80. Schéma zapojení vnit�ní jednotky Gbox/Onebox
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Obrázek 81. Schéma zapojení venkovní jednotky Airmax3 5-7GTx (napájecí obvod).
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Obrázek 82. Schéma zapojení venkovní jednotky Airmax3 12-14GT (napájecí obvod)
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Obrázek 83. Schéma zapojení venkovní jednotky Airmax3 5-14GT (�ídicí modul)

10. Elektrické p�ipojení



© Všechna práva vyhrazena - Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  Návod k instalaci a údr�b� - Airmax3 79

10.4. P�ipojení napájení k venkovní jednotce tepelného �erpadla
Venkovní jednotka tepelného �erpadla Airmax3 5-7GT je napájena jednou fází, zatímco Airmax3 12-14GT vy�aduje t�ífázové p�ipojení. Tepelné �erpadlo by 
m�lo být chrán�no proudovým chráni�em (doporu�ený typ A) a nadproudovou pojistkou v závislosti na elektrickém výkonu za�ízení. Pro p�ipojení pou�ijte 
vhodný elektrický kabel. V elektroinstalaci se doporu�uje pou�ít svodi� p�ep�tí.

Tabulka 15. Elektrické p�ipojení venkovní jednotky tepelného �erpadla - typ ochrany a pr��ez napájecího kabelu

Model tepelného �erpadla Typ jisti�e Pr��ez a typ vodi�e
Airmax3 5-7GT C25 3 x 4 mm2

Airmax3 12-14GT C16 5 x 2,5 mm2

Obrázek 84. P�ipojení napájení venkovní jednotky tepelného �erpadla 
Airmax3 (230 V - modely 5 a 7GT)

Obrázek 85. P�ipojení napájení venkovní jednotky tepelného �erpadla 
Airmax3 (400 V - modely 12 a 14GT)

10.5. Elektroinstalace vnit�ního modulu Gbox/Onebox (konstrukce)
Vnit�ní modul Gbox má vestav�ný regulátor ST-521. Je nutné napájet p�ipravené elektrické konektory a p�ipojit ak�ní �leny hydraulického systému.
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1. Elektrické p�ipojení

2. Nadproudová pojistka vnit�ní jednotky 

3. Ovlada� ST-521

4. Konektory pro p�ipojení UPS

5. Konektory pro p�ipojení UPS

6. Konektory pro p�ipojení sm�šovacího ventilu 1

7. Konektory pro p�ipojení sm�šovacího ventilu 2

8. Konektory pro p�ipojení �erpadla cirkulace

9. Konektory pro p�ipojení oh�íva�e nádr�e na teplou u�itkovou vodu

10. Styka� pr�tokového oh�íva�e (1 stupe�)

11. Styka� pr�tokového oh�íva�e (2. stupe�)

12. Styka� ob�hového �erpadla za vým�níkem

13. Styka� ob�hového �erpadla okruhu 1

14. Styka� ob�hového �erpadla okruhu 2

15. (pouze pro Onebox) Styka� a konektory pro p�ipojení 
elektrického napájení k oh�íva�i teplé vody zabudovaný v 
nádr�i Onebox

Obrázek 86. Konstrukce elektroinstalace vnit�ního modulu Gbox/Onebox
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10.6. P�ipojení napájecího zdroje k vnit�nímu modulu (Gbox/Onebox)
Hydraulický modul Gbox a hydraulickou sk�í� Onebox lze propojit dv�ma zp�soby (jednofázový nebo t�ífázový). Zvolený zp�sob p�ipojení ovliv�uje dostupný 
výkon elektrických oh�íva�� zabudovaných ve vnit�ních modulech. Toto topení je t�ístup�ové 7kW (3x2,33kW). V p�ípad� jednofázového p�ipojení je k 
dispozici pouze první stupe� oh�íva�e (2,33kW), v p�ípad� t�ífázového p�ipojení je k dispozici plný výkon oh�íva�� (7kW). Vnit�ní modul by m�l být chrán�n 
nadproudovou pojistkou a proudovým chráni�em.

Tabulka 16. Elektrické p�ipojení vnit�ního modulu Gbox/Onebox - typ ochrany, pr��ez napájecího kabelu, dostupný výkon p�ídavného topení

Model vnit�ní 
jednotky

Gbox Onebox

Typ napájení 230 V 400 V 400 V 230 V 400 V 400 V
Dostupný výkon 
t�lesa

2,33 kW
4,66 kW 

(2 x 2,33 kW)
7 kW 

(3 x 2,33 kW)
2,33 kW

4,66 kW 
(2 x 2,33 kW)

7 kW 
(3 x 2,33 kW)

Jišt�ní 1 x B 16A 3 x B 16A 3 x B 16A 1 x B 16A 3 x B 16A 3 x B 16A
Pr��ez a typ vodi�e 3 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

  PE     N     L1     L2    L3   PE     N     L1     L2   PE     N     L1

Obrázek 87. P�ipojení napájení Gbox 400V 
(3 fáze)

Obrázek 88. P�ipojení napájení Gbox 400V 
(2 fáze)

Obrázek 89. P�ipojení napájení Gbox 400 V 
(1 fáze)

Pro napájení teplovodního elektrického oh�íva�e musí být veden samostatný napájecí kabel. Hydraulická sk�í� Onebox zabudovaná v nádr�i u�itkové vody.

Tabulka 17. Napájení oh�íva�e teplé vody vestav�ná jednotka Onebox v nádr�i (instalovaná z výroby v hydraulické sk�íni Onebox)

Model vnit�ní jednotky Onebox
Napájení 230 V
Dostupný výkon topného t�lesa 2 kW
Jišt�ní 1 x B 16A
Pr��ez a typ vodi�e 3 x 2,5 mm2

10. Elektrické p�ipojení
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10.7. Komunika�ní kabel mezi venkovní jednotkou a vnit�ní jednotkou
Propojení venkovní jednotky s vnit�ní jednotkou je provedeno pomocí komunika�ního kabelu tvo�eného kabelem 3x1 mm2. K za�ízení je standardn� dodáván 
10 m kabel.

Tabulka 18. Komunika�ní kabel venkovní jednotky Airmax3 s vnit�ním modulem 

Typ Dodávka z výroby [m] Maximální délka* [m] Typ kabelu
Kabel komunikace 10 25 3 x 0,5 mm2

* je t�eba vym�nit kabel za nový. Neprodlu�ujte.

A/D+ B/D- GND GND
B/D-
A/D+ 

Obrázek 90. P�ipojení komunika�ního kabelu - vnit�ní jednotkaObrázek 91. P�ipojení komunika�ního kabelu - venkovní jednotka

10.8. P�ipojení dalších prvk�
Další výkonné prvky hydraulického systému jsou p�ipojeny: ve vnit�ní nebo vn�jší jednotce tepelného �erpadla. Servomotory se p�ipojují p�ímo nebo pomocí 
externího styka�e (pak je do styka�e odeslán pouze �ídicí signál z tepelného �erpadla). D�sledkem p�ímého p�ipojení je, �e za�ízení nese proudové zatí�ení 
b�hem provozu ak�ního �lenu. Nep�ímé elektrické zapojení pomocí styka�e umo��uje p�enos signálu z ovlada�e tepelného �erpadla na cívku styka�e a 
následn� p�enos nap�tí p�es styka� na výkonný prvek (nap�. ob�hové �erpadlo). Toto �ešení zajiš�uje, �e se p�i provozu nep�enáší proudová zát�� za�ízení. Ve 
vnit�ní jednotce Gbox/Onebox jsou p�ipraveny styka�e pro p�ipojení ob�hových �erpadel: za deskovým vým�níkem, okruh 1, okruh 2. Pokud je nutné pou�ít 
p�ídavný externí styka� (nap�. pro ob�hové �erpadlo), je doporu�eno pou�ít externí styka�e 25A.

10. Elektrické p�ipojení



© Všechna práva vyhrazena - Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  Návod k instalaci a údr�b� - Airmax3 83

Tabulka 19. P�ipojení p�ídavných prvk� v hydraulickém systému - podrobnosti

Polo�ka instalace Místo p�ipojení Typ p�ipojení Propojovací kabel

�erpadlo za deskovým vým�níkem Vnit�ní jednotka
P�ímo na styka� K4, maximální 

výkon 250W
3 x 1,5 mm2

Ob�hové �erpadlo okruhu 1 Vnit�ní jednotka
P�ímo na styka� K5, maximální 

výkon 250W
3 x 1,5 mm2

Sm�šovací ventil 1 (okruh 1) Vnit�ní jednotka P�ímo 3 x 1 mm2

Ob�hové �erpadlo okruhu 2 Vnit�ní jednotka
P�ímo na styka� K6, maximální 

výkon 250W
3 x 1,5 mm2

Sm�šovací ventil 2 (okruh 2) Vnit�ní jednotka P�ímo 3 x 1 mm2

Topné t�leso zásobníku TUV
Vnit�ní jednotka Onebox T�leso zabudované v zásobníku

Nelze pou�ít – musí být p�ipojeno 
napájení

Vnit�ní jednotka Gbox P�ipojení p�es další externí styka� 2 x 0,5 mm2 (signál)
Cirkula�ní �erpadlo TUV Vnit�ní jednotka P�ipojení p�es další externí styka� 2 x 0,5 mm2 (signál)
Pomocný oh�íva� odpadního potrubí 
(volitelné)

Venkovní jednotka
P�ímý (výstup J20),

maximální výkon 50W
Nelze pou�ít

10.8.1. P�ipojení ob�hového �erpadla za deskový vým�ník

Prove�te p�ipojení p�ímo na styka� K4 p�ipravený ve vnit�ní jednotce 
tepelného �erpadla.

K4

Obrázek 92. P�ipojení ob�hového �erpadla za deskový vým�ník tepla
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10.8.2. P�ipojení ob�hového �erpadla pro okruh 1

Prove�te p�ipojení p�ímo ke styka�i K5 p�ipravenému ve vnit�ní jednotce 
tepelného �erpadla.

K5

Obrázek 93. P�ipojení �erpadla sm�šovacího ventilu 1

10.8.3. P�ipojení ob�hového �erpadla pro okruh 2

Prove�te p�ipojení p�ímo ke styka�i K6 p�ipravenému ve vnit�ní jednotce 
tepelného �erpadla.

K6

Obrázek 94. P�ipojení �erpadla sm�šovacího ventilu 2

10.8.4. P�ipojení sm�šovacího ventilu 1 (okruh 1)

Prove�te p�ipojení k p�íslušným vstup�m ve vnit�ní jednotce. M�l by být 
pou�it ventil s dobou p�echodu ventilu 120s (parametr lze upravit v menu 
regulátoru). Pokud je pou�it jiný ventil, je nutné upravit nastavení doby 
otvírání v ovlada�i za�ízení.

Zawór 1
ON N OFF

Obrázek 95. P�ipojení sm�šovacího ventilu 1
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10.8.5. P�ipojení sm�šovacího ventilu 2 (okruh 2)

Prove�te p�ipojení k p�íslušným vstup�m ve vnit�ní jednotce. M�l by být 
pou�it ventil s dobou p�echodu ventilu 120 s (parametr lze upravit v menu 
regulátoru). Pokud je pou�it jiný ventil, je nutné upravit nastavení doby 
otvírání v ovlada�i za�ízení

Zawór 2
ON N OFF

Obrázek 96. P�ipojení sm�šovacího ventilu 2

10.8.6. P�ipojení ob�hového �erpadla teplé vody

Prove�te p�ipojení k p�íslušným vstup�m ve vnit�ní jednotce. Ob�hové 
�erpadlo musí být p�ipojeno p�es další externí styka�. Jako signální výstupy 
pou�ijte p�íslušné výstupy na vnit�ní jednotce.

P.
cyrk.
N

P.
cyrk.

L

Obrázek 97. P�ipojení ob�hového �erpadla (signál k cívce styka�e)

10.8.7. P�ipojení oh�íva�e nádr�e na teplou u�itkovou vodu (verze s Gboxem)

Prove�te p�ipojení k p�íslušným vstup�m ve vnit�ní jednotce. oh�íva� TUV 
ve verzi s Gboxem musí být p�ipojen p�es další externí styka�. Jako signální 
výstupy pou�ijte p�íslušné výstupy na vnit�ní jednotce.

Grz. 
c.w.u

N

Grz. 
c.w.u

L

Obrázek 98. P�ipojení oh�íva�e TUV
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10.8.8. P�ipojení elektrického napájení k oh�íva�i nádr�e na teplou u�itkovou vodu (verze Onebox)

Topné t�leso pro oh�ev TUV je z výroby nainstalováno v nádr�i na u�itkovou 
vodu Onebox. Je nutné p�ivést elekt�inu do p�íslušných elektrických p�ípojek 
v hydraulické sk�íni Onebox.

Grz. c.w.u
L  N  PEK3

Obrázek 99. Kam p�ipojit elektrický zdroj k oh�íva�i teplé vody ve 
Oneboxu

10.8.9. P�ipojení pomocného oh�íva�e odpadního potrubí

Prove�te p�ipojení k p�íslušným vstup�m ve venkovní jednotce. Maximální 
výkon oh�íva�e je 50W. Pou�ijte výstup J20 na �ídicí desce venkovní jednotky.

J20
Grz. rury

Obrázek 100. Místo p�ipojení oh�íva�e potrubí pro odvod kondenzátu

10.8.10. P�ipojení UPS (ochrana proti zamrznutí)

UPS s baterií by m�la být p�ipojena k p�íslušným konektor�m p�ipraveným 
ve vnit�ní jednotce tepelného �erpadla. Ve výchozím nastavení jsou tyto 
konektory p�emost�ny. Pro detekci výpadku napájení pou�ijte nap�. sníma� 
fázového úbytku, který v p�ípad� detekce nedostatku napájení vyšle signál 
do regulátoru tepelného �erpadla (pou�ijte vstupy - KON, UPS v tepl. 
regulátor �erpadla a výstupy 7 a 8 sníma�e sledu fází).

UPS

Obrázek 101. P�ipojovací bod UPS

10. Elektrické p�ipojení
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Obrázek 102. P�íklad sledu fází a sníma�e ztráty fáze 
(pou�ití výstup� 7, 8)

Obrázek 103. Místo p�ipojení signálu z �idla sledu fází a ztrát p�i detekci 
výpadku napájecího nap�tí tepelného �erpadla

Po výpadku napájení 
rozepnutí binárního 
vstupu informuje 
regulátor o provozu 
v re�imu ochrany 
�erpadla

Napájení 
primární strana

Napájení 
sekundární strana

Signál UPS

Volitelný prvek - mimo za�ízení

Obrázek 104. Schéma p�ipojení pro volitelnou externí UPS

10. Elektrické p�ipojení
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10.9. Teplotní senzory
elné �erpadlo Airmax3 je standardn� vybaveno pot�ebnými teplotními �idly. Tato �idla se d�lí na: skupinu odpov�dnou za �ízení chladicího systému a skupinu 
odpov�dnou za manipulaci s hydraulickými okruhy prostorového vytáp�ní a u�itkové vody.

10.9.1. Senzory regulátoru EU-521 - související s provozem hydraulických okruh� a externího senzoru

Sníma�e související s provozem hydraulických okruh� vytáp�ní a u�itkové vody mají tyto vlastnosti: KTY, PT-1000. Instalace t�chto sníma�� by m�la být 
provedena b�hem instalace za�ízení na p�íslušných místech instalace. Sníma� teploty p�ívodu je zabudován do vnit�ní jednotky. P�i prodlu�ování sníma�e 
dodr�ujte velikost kabelu.

Tabulka 20. �idla tepelného �erpadla Airmax3 související s provozem hydraulických okruh�

�idlo Typ �idla Délka z výroby [m] Maximální délka [m] Typ kabelu
�idlo vyrovnávacího 
zásobníku

KTY 5 15 2 x 0,5 mm2

�idlo TUV KTY 5 15 2 x 0,5 mm2

�idlo ob�hu 1 KTY 2,5 15 2 x 0,5 mm2

�idlo ob�hu 2 KTY 2,5 15 2 x 0,5 mm2

�idlo venkovní KTY - - 2 x 0,5 mm2

�idlo teploty vratné vody PT-1000 2,5 15 2 x 0,5 mm2

�idlo výstupní teploty (na 
výstupu z vnit�ního modulu)

PT-1000 0,5 - 2 x 0,5 mm2

4

1

6

2

3

5

1. �idlo teploty vyrovnávacího zásobníku

2. �idlo teploty zásobníku TUV

3. �idlo teploty okruhu 1

4. �idlo teploty okruhu 2

5. �idlo teploty zpáte�ky

6. �idlo výstupní teploty

Obrázek 105. Umíst�ní �idel souvisejících s provozem hydraulických okruh� pro vytáp�ní a TUV

10. Elektrické p�ipojení
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10.9.2. �idla související s chladicím a hydraulickým okruhem tepelného �erpadla

Sníma�e související s provozem chladicího a hydraulického okruhu tepelného �erpadla podporované ovlada�em zabudovaným ve venkovní jednotce mají 
následující charakteristiky: NTC 10K. Tyto sníma�e jsou instalovány z výroby a nevy�adují �ádný zásah p�i montá�i za�ízení.

Tabulka 21. Senzory tepelného �erpadla Airmax3 související s provozem chladicího okruhu tepelného �erpadla

�idlo Typ �idla Délka z výroby [m] Typ kabelu
Teplota p�ívodu (T1) (tepl. vyrovnávací 
pam�� v nabídce ovlada�e)

NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota zpáte�ky (T7) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Venkovní teplota (T2) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota výparníku (T3) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota sání kompresoru (T4) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota kapaliny (podchlazení) (T5) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota horkého plynu (T6DLT) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

Teplota klikové sk�ín� (T6) NTC 10K 2,5 2 x 0,5 mm2

10.10. P�ipojení bezdrátového senzoru C-mini
Standardn� je za�ízení dodáváno s jedním �idlem pokojové teploty s bezdrátovou komunikací (radio 868MHz). 
Rozsah m��ení sníma�e je:

-30°C ~ +50°C (p�esnost 0,5°C). Instala�ní technik m��e p�i�adit �idlo k jednomu z hydraulických okruh� tepelného 
�erpadla. Po dosa�ení pokojové teploty m��e v závislosti na nastavení nastat: vypnutí ob�hového �erpadla, uzav�ení 
sm�šovacího ventilu, sní�ení nastavené teploty okruhu. Pro p�i�azení do druhého okruhu je mo�né dokoupit C-mini 
senzor. Postup aktivace bezdrátového senzoru by m�l být proveden v souladu s manuálem ovlada�e. 

C-mini senzor je napájen baterií (typ baterie: CR 2032). U�ivatel si m��e ov��it stav baterie v menu ovlada�e. Dosah 
senzoru v otev�eném prostoru je a� 30m. V budovách zále�í na typu stavebních p�í�ek. Obrázek 106. Bezdrátové 

pokojové �idlo

10.11. P�ipojení WiFi RS internetového modulu

K za�ízení je standardn� dodáván WiFi RS internetový modul. Tento modul umo��uje dálkové ovládání za�ízení. Internetový modul je standardn� dodáván se 
stejnosm�rným napájecím zdrojem, který je nutné p�ipojit k elektrické síti a RS kabelem propojujícím internetový modul s regulátorem tepelného �erpadla. 
Internetový modul není mo�né p�ipojit pomocí kabelového p�ipojení, dostupná je pouze Wi-Fi komunikace.

Tabulka 22. Data internetového modulu WiFi RS

Informace Charakteristický Délka z výroby[m]
Zdroj napájení DC + 5V 1,8
RS kabel LIYCY 4 x 0,14 mm2 se zástr�kou 3

10. Elektrické p�ipojení
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RS Napájení
+ 5V DC
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modul tepelného 
�erpadla

modul 
WiFi RS

modu� ethernet
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bílý
zelený

�lutý

Obrázek 107. P�ipojení internetového modulu WiFi RSObrázek 108. P�ipojení internetového modulu k ovlada�i tepelného 
�erpadla (RS kabel)

11. Spušt�ní

11.1. Zapnutí napájení
Po dokon�ení všech instala�ních operací a ujišt�ní se, �e byly provedeny správn�, zapn�te napájení venkovní jednotky tepelného �erpadla a vnit�ního modulu.

11.2. Zapnutí regulátoru
Tepelné �erpadlo Airmax3 je vybaveno regulátorem ST-521 s dotykovým 
panelem. Regulátor se zapíná p�es ovládací panel, který je dodáván spolu 
s tepelným �erpadlem. Panel je zabudován do vnit�ní jednotky: Gbox nebo 
Onebox. Vzdálený p�ístup k nastavení a parametr�m regulátoru lze zajistit 
dálkovým ovládáním p�es internetový modul.

Po zapnutí regulátoru nakon�gurujte odpovídajícím zp�sobem nastavení. 
Ovlada� má pro instala�ního technika k dispozici kon�gurátor, který vás provede 
fází po�áte�ního nastavení.

Obrázek 109. Ovládací panel EU-521

11.3. První spušt�ní
Instalaci za�ízení musí provést instalatér oprávn�ný k tomu jménem výrobce za�ízení. První spušt�ní m��e provést instala�ní technik provád�jící instalaci, 
pokud má p�íslušná oprávn�ní ke spušt�ní jednotky. V opa�ném p�ípad� je p�ání spustit za�ízení poprvé nahlášeno servisnímu st�edisku výrobce. Tato slu�ba 
provád�ná servisním technikem Galmet a je navíc zpoplatn�na. Provozní doba kompresoru v dob� „prvního spušt�ní“ by nem�la p�esáhnout 48 hodin.

P�ed uvedením do provozu je t�eba za�ízení �ádn� p�ipojit, systém naplnit, odvzdušnit a zkontrolovat a nakon�gurovat nastavení podle p�íslušné varianty 
systému.

11. Spušt�ní
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12. Nastavení parametr�

12.1. Nastavení teploty
Ni�ší nastavená teplota má za následek efektivn�jší provoz za�ízení. Proto se v instalacích tepelných �erpadel doporu�uje nízkoteplotní (povrchové) 
vytáp�ní. U�ivatel/instalátor m��e upravit p�ednastavenou teplotu teplé u�itkové vody, akumula�ní nádr�e a p�ívodu podlahového okruhu. Teplota p�ívodu 
radiátorového okruhu má hodnotu odpovídající teplot� dosa�ené v zásobníku.

Tyto teploty mohou mít konstantní hodnotu nebo záviset na indikacích externího �idla, v tomto p�ípad� mluvíme o topné k�ivce (ekvitermní k�ivce).

12.2. Topná k�ivka
Topná k�ivka p�i�azuje teplotu vytáp�ní dané venkovní teplot�. Topnou k�ivku lze nastavit pro akumula�ní nebo podlahový okruh.

12.3. Termostat
Ovládací panel nefunguje jako termostat. K této funkci se pou�ívá bezdrátový senzor C-mini.

12.4. Harmonogram
U�ivatel m��e nastavit plán oh�evu zásobníku, nádr�e teplé u�itkové vody, topných okruh� a také ob�hového �erpadla teplé u�itkové vody.

12.5. P�edání za�ízení u�ivateli
- Vysv�tlete u�ivateli funkce bezpe�nostních za�ízení a �innost za�ízení ve zvoleném schématu vytáp�ní.

- Zaškolte u�ivatele z hlediska obsluhy a p�ípadných zm�n nastavení.

- V�nujte zvláštní pozornost bezpe�nostním pokyn�m.

- P�ipome�te u�ivateli, aby zkontroloval správnost za�ízení a celé instalace.

- P�ipome�te u�ivateli nutnost pravidelných kontrol (ka�dých 18 m�síc�). Po�adavek na kontrolu je t�eba nahlásit na servisní horkou linku Galmet.

- Poskytn�te u�ivateli všechny dokumenty a pokyny dodané se za�ízením.

- Ujist�te se, �e je vypln�n protokol o prvním spušt�ní tepelného �erpadla a �e je zaslán výrobci (e-mail: serwis@galmet.com.pl).

12. Nastavení parametr�
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12.6. Chybová hlášení
Tyto zprávy chrání za�ízení p�ed selháním. Jejich výskyt je obvykle spojen s nesprávn� fungující instalací tepelného �erpadla nebo zdroje UT, v extrémních 
p�ípadech je hlášení spojeno s poruchou tepelného �erpadla.

Tabulka 23. Chybové zprávy �ídicí jednotky, p�í�iny a deaktivace

Oznámení D�vod Výskyt/deaktivace chyby Mo�né p�í�iny

Vysoký tlak
P�ekro�ení vysokého tlaku 
26 bar

Po dob� ne�innosti bude proveden další 
pokus o spušt�ní tepelného �erpadla. Po 
t�ech po sob� jdoucích neúsp�šných pokusech 
o obnovení fungování systému se zobrazí 
chybová zpráva a po konzultaci s instala�ním 
technikem nebo servisem výrobce je nutné 
restartovat ru�n�.

- špinavé �ltry v rozvodu UT
- p�íliš malé pr��ezy potrubí v instalaci
- Vzduch v systému UT
- p�íliš malá teplosm�nná plocha (spirál, 

deskový vým�ník)
- poškozený p�evodník nebo nedostate�ná 

komunikace mezi ovlada�em ventilu a 
hlavním ovlada�em.

Nízký tlak Nízká tlaková ztráta pod 0,5 bar

Pokud dojde ke t�em po sob� jdoucím 
chybám, zobrazí se chybová zpráva. M�l by 
být restartován ru�n� po p�edchozí konzultaci 
s instala�ním technikem nebo servisem 
výrobce.

- špinavý výparník
- poškozený ventilátor
- nedostatek chladiva v chladicím systému
- poškozený p�evodník nebo nedostate�ná 

komunikace mezi ovlada�em ventilu a 
hlavním ovlada�em.

Chyba pr�toku
P�íliš nízký pr�tok zaznamenaný 
ob�hovým �erpadlem (mén� 
ne� 0,4 m3/h)

Hlášení zmizí po dosa�ení p�íslušného 
pr�toku, ob�hové �erpadlo automaticky zvýší 
svou rychlost.

- zne�išt�né �ltry v rozvodu UT
- p�íliš malé pr��ezy potrubí na instalaci
- zú�ení v instalaci, p�íliš vysoký pr�tokový 

odpor (zkontrolujte nastavení minimální 
PWM ob�hového �erpadla horního zdroje)

- Vzduch v systému UT

Chyba sledu fází
Fázový nesoulad, vymizení jedné 
z napájecích fází, pokles nap�tí, 
velké rozdíly v nap�tí

Dojde-li k chyb�, jednotka m��e p�estat 
fungovat a po obnovení správného napájení 
bude pokra�ovat v provozu.

- nesprávné p�ipojení fázových vodi��
- problém s elektrickou sítí (doporu�uje se 

konzultace s dodavatelem elekt�iny)

Teplota vzduchu je 
p�íliš nízká

Teplota venkovního vzduchu je 
mimo provozní rozsah tepelného 
�erpadla

Zpráva automaticky zmizí, pokud se venkovní 
teplota zvýší.

- p�íliš nízká venkovní teplota
- poškozené �idlo

P�íliš vysoká teplota 
kompresoru

Teplota horkého plynu je p�íliš 
vysoká.

Hlášení automaticky zmizí, kdy� je dosa�eno 
p�íslušné prahové hodnoty teploty.

- chyba p�ívodu tepla to systému UT 
- zavzdušn�ný systém
- porucha kompresoru
- p�íliš málo chladiva v chladicím systému

Chyba ventilátoru Poškozený ventilátor

Po vydání signálu z ovlada�e k   zapnutí 
ventilátoru se objeví chyba, pokud se 
ventilátor mechanicky nespustí. Obra�te se na 
instala�ního technika nebo na servis výrobce.

- poškozený ventilátor
- bez ovládání (zkontrolujte, zda hlavní 

regulátor poskytuje ovládací nap�tí 0-10 V)

Chyby sníma�e Poškozený sníma�

K chyb� dojde, kdy� odpor sníma�e udává 
hodnotu mimo rozsah dané charakteristiky. 
Obra�te se na instala�ního technika nebo na 
servis výrobce.

- poškozené �idlo
- �ádné spojení mezi sníma�em a hlavním 

regulátorem

12. Nastavení parametr�
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13. Kontroly a údr�ba

13.1. Periodické kontroly
Pro kontrolu správné funkce výrobku slou�í pravidelné kontroly. Kontroly pro zachování záruky by m�ly být provád�ny ka�dých 12 m�síc�. Ochotu provést 
kontrolu hlásí u�ivatel na servisní horkou linku Galmet: 77 40 34 530 nebo p�ímo instalatérovi oprávn�nému k provád�ní servisních �inností.

13.2. Kontrola parametr� instalace a údr�ba
Kontrola parametr� instalace je zam��ena na zjišt�ní p�ípadných nesrovnalostí v provozu za�ízení. Tyto nesrovnalosti mohou být také zp�sobeny nesprávným 
provozem topného systému. Údr�bá�ské �innosti zahrnují se�ízení, ovládání hydraulického systému topného okruhu, vým�nu prvk� podléhajících opot�ebení.

Zásah do za�ízení neoprávn�nou osobou bude mít za následek vylou�ení ze záru�ní ochrany.

Kontrolní seznam kontroly je sou�ástí záru�ního listu za�ízení.

14. Recyklace, odpady

14.1. Balení
P�epravní obal zlikvidujte �ádn� v souladu s platnými p�edpisy.

14.2. Za�ízení

Symbol selektivního sb�ru sestávající z p�eškrtnutého kontejneru na kolový odpad umíst�ný na za�ízení nebo v dokumentech k ní p�ipojených 
znamená, �e pou�ité za�ízení by m�lo být sbíráno selektivn� a nemícháno s komunálním odpadem z domácností. Odpadní elektrická za�ízení 
mohou obsahovat nebezpe�né látky. Vhodné zacházení s pou�itým za�ízením p�edchází negativním dopad�m na �ivotní prost�edí a lidské 
zdraví. Domácnosti hrají d�le�itou roli v ochran� �ivotního prost�edí prost�ednictvím selektivního sb�ru odpad�. Selektivn� sbíraná odpadní 
za�ízení odevzdejte prodejci, sb�rnému místu pro elektrická a elektronická za�ízení nebo specializovaným �rmám, které provád�jí p�ípravu 
k op�tovnému pou�ití, vyu�ití, recyklaci nebo likvidaci odpadních za�ízení. Informace o dostupném systému sb�ru elektroodpadu získáte na 
informa�ním míst� prodejny a na m�stském / obecním ú�ad�.

14.3. Chladivo
Chladicí systém za�ízení je napln�n chladivem R290. Systém je hermeticky uzav�en. Chladivo musí být zlikvidováno v souladu s platnými právními p�edpisy. 
Regeneraci chladiva mohou provád�t pouze kvali�kované osoby s p�íslušným oprávn�ním a vybavením ur�eným pro práci s chladivy ze skupiny A3.

13. Kontroly a údr�ba / 14. Recyklace, odpady
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15. Prohlášení o shodnosti

Prohlášení o shodnosti
„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 G�ubczyce, Raciborska 36

dosv�d�uje, �e výrobek:

Tepelné �erpadlo vzduch - voda Airmax3

Model: Airmax3 5GT; Airmax3 7GT; Airmax3 12GT; Airmax3 14GT

Na které se toto prohlášení vztahuje, dodr�ujte následující sm�rnice:

Sm�rnice o tlakových za�ízeních (PED): 97/23/EC
Sm�rnice o nízkém nap�tí (LVD): 2006/95/EC

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� (EMC): 2004/108/EC

a s normami:

PN-EN 50366:2004+A1:2006 M��ení elektromagnetického pole
PN-EN 60335-2-40:2004+A12:2005+A11:2005+A1:2006+A2:2009
PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009

+A14:2010 Bezpe�nost pou�ívání
PN-EN 378-1:2017-03E

EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4

G�ubczyce 17.01.2022
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(Místo a datum)
.........................................

(Podpis oprávn�né osoby)
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