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;

výrobce  nebo  prodejce,  aby  získali  potřebná  vysvětlení.

Musí  vždy  doprovázet  topidlo,  a  to  i  v  případě  předání  jiným  osobám.

•  Používejte  dokument  bez  poškození  dokumentů;

Je  zakázáno  provádět  jakékoli  operace  bez  přečtení  a  pochopení

Tento  dokument  by  měl  být  vždy  k  dispozici  pracovníkům,  kteří  mohou  instalovat,  používat  a  provádět

•  Netrhejte  stránky  a  neupravujte  obsah  této  příručky.

obsahu  tohoto  návodu.

údržbu  ohřívače.

V  případě,  že  tato  příručka  obsahuje  poškození,  která  mohou  zhoršit  její  čitelnost,  nebo  se  ztratí,

Nedodržení,  byť  částečné,  doporučení  obsažených  v  této  příručce

Musí  být  v  dosahu  ohřívače.

okamžitě  si  vyžádáte  náhradní  kopii  od  výrobce  nebo  od

Tato  příručka  poskytuje  informace  o  přepravě,  instalaci,  správném  použití  a

může  vést  k  nebezpečí  pro  uživatele  a  možnému  poškození  zařízení.

Dokument  musí  být  uchován  v  dobrém  stavu  a  během  doby  musí  být  snadno  čitelný

údržba  pyrolytického  ohřívače.  Je  určena  osobám,  které  se  podílejí  na  instalaci,

Výrobce  neručí  za  škody  nebo  zranění  způsobené  nedodržením

životnost  ohřívače.

překupník.

používání  a  údržbu  zařízení.

tento  zákaz.

Tudíž:

Před  provedením  jakékoli  operace  si  pozorně  přečtěte  tyto  pokyny.

•  Uchovávejte  tuto  příručku  na  místě  chráněném  před  horkem  a  vlhkostí,  mimo  dosah  tekutin

V  případě  pochybností  o  správném  výkladu  tohoto  návodu  kontaktujte

Tento  návod  je  nedílnou  součástí  tohoto  produktu.

RUČNÍ  ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

1
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11  Použití  jiných  druhů  dřeva,  než  jsou  pelety,  může  být  toxické

dokument.

7.  Nedotýkejte  se  ohřívače  během  normálního  provozu  bez  těchto  ochran.

spalin  a  způsobit  poškození  konstrukce  ohřívače

3.  Všechny  místní  předpisy,  včetně  těch,  které  odkazují  na  národní  a  evropské  právo

8.  VAROVÁNÍ:  Přístupné  části  se  mohou  během  používání  zahřát.  Děti  by  měly  být

z  uvedených  druhů  dřeva  je  rovněž  zákonem  zakázán;

musí  být  respektovány  při  instalaci  nebo  používání  jednotky.

držel  stranou;

12.  Ohřívač  musí  být  během  normálního  provozu  trvale  řízen  uživatelem;

4.  Ohřívač  musí  být  umístěn  na  podlaze  nebo  plošině  s  nosností

9.  Topidlo  by  mělo  být  palivem  pouze  dřevěnými  peletami,  které  je  přísně  zakázáno  spalovat

13.  Kovové  opláštění  skleněné  trubice  a  dvířek  vnitřního  grilu

Přečtěte  si  pozorně  celý  návod.

přiměřená  k  udržení  hmotnosti  zařízení  deklarované  skleněnou  trubicí.

jakýkoli  jiný  materiál.

1.  Pyrolytický  ohřívač  je  určen  výhradně  pro  venkovní  vytápění  a  neměl  by

5.  Umístěte  veškerý  nábytek  ve  vzdálenosti  větší  než  30  cm  od  stěny,  aby

10.  Je  zakázáno  spalovat  štěpky  nebo  (např.)  kusy  dřevotřísky,

obou  modelů  musí  být  při  používání  ohřívače  vždy  uzavřen,  aby

použít  pro  jakékoli  jiné  účely.

ohřívačem  a  nejméně  50  cm  od  vyzařovací  oblasti  skleněné  trubice.

„střední  hustota“,  kusy  natřeného  dřeva,  kusy  panelů,  které  mohou  obsahovat  pryskyřice,

2.  Ohřívač  je  určen  pouze  pro  venkovní  použití.  Operátor  před  použitím

6.  Ohřívač  používejte  pouze  tehdy,  je-li  vybaven  rukavicí,  která  poskytuje  dostatečné  množství

fólie  mravenčí  nebo  jiná  média  konečná  úprava  dřeva.

zařízení  si  musí  přečíst  a  znát  všechna  bezpečnostní  opatření  zde  uvedená

ochrana  proti  teplu.

BEZPEČNOST
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okamžiky  opětovného  naplnění  vnitřního  grilu;

může  nepříznivě  ovlivnit  životnost  zařízení  a  vést  k  nebezpečným  situacím.

vyhnout  se  jakémukoli  popálení.  Využijte  spodní  vnitřní  sběrnou  zásuvku;

skleněné  trubice,  stejně  jako  z  vnitřního  grilu.

20.  Po  každém  použití  se  doporučuje  vypustit  zbytky  spalování

zákony  platné  v  zemi,  ve  které  hodláte  zařízení  používat;

16.  Pokud  uvidíte  kouř,  zaveďte  další  kus  zapalovače,  abyste  podpořili

Dbejte  na  to,  abyste  se  nedotýkali  zařízení  bez  rukavic  dříve,  než  dosáhnete

23.  Každý  typ  práce  na  systému,  který  může  být  nezbytný  k  instalaci  a  používání

18.  Vyčistěte  ohřívač  podle  pokynů  uvedených  v  tomto  návodu;

22.  Obraťte  se  na  svého  autorizovaného  prodejce  nebo  přímo  na  výrobce

15.  Nikdy  nevkládejte  papírové  plasty  nebo  silikonové  materiály,  aby  se  předešlo  možnému

14.  Nikdy  nepřekračujte  maximální  zatížení  peletami  9  kg.  d.  použití  více  pelet

Kromě  toho  zkontrolujte  před  použitím  ohřívače  případné  překážky,  ale  v

21.  Jakékoli  opravy,  výměny  údržby  mentora  musí  provádět  kvalifikovaný

25.  Neplňte  pánev  menším  nebo  vyšším  množstvím  pelet,  než  je  množství

Při  vybíjení  zkontrolujte  hořící  nebo  horký  spalovací  materiál,  abyste  mohli

24.  V  případě  požáru  použijte  hasicí  přístroje  s  oxidem  uhličitým  (CO2);  nepoužívejte  vodu  nebo

klíč  od  dveří  musí  být  vytažen.  Použijte  prosím  pouze  klíč  dovnitř

17.  Volba  čištění  ohřívače  by  mohla  způsobit  poškození  povrchu,  který

spalování  ohřívač  pravidelně  čistěte  a  odstraňujte  z  něj  veškeré  zbytky  spalování

teplota  okolí;

ohřívače,  by  měli  provádět  kvalifikovaní  technici  a  v  souladu  s

řešení  případných  problémů;

generace  mimo  chromých.

19.  Po  každém  použití  zůstává  teplota  ohřívače  na  vysokých  hodnotách  po  dobu  er

narušit  funkci  ohřívače;

zejména  po  delší  době  nečinnosti.

technik  pověřený  výrobcem;

.

práškové  hasicí  přístroje;

Machine Translated by Google



4

26.  Během  používání  ohřívače  neotevírejte  dvířka  kovového  opláštění;

•  Instalovat  zařízení  v  prostorách  s  možností  vodních  paprsků;

32.  Nepoužívejte  žádné  jiné  příslušenství  než  dodané  příslušenství;

•  Instalovat  jednotku  v  přítomnosti  zdrojů,  které  by  mohly  způsobit  možné  vznícení

autorizovaný  výrobcem.  Každá  technická  údržba  nebo  oprava  by  měla

36.  Nezakrývejte,  nepoškozujte  ani  neodstraňujte  registrační  a/nebo  technické  štítky  připevněné  na  zařízení

30.  Dále  je  zakázáno

scintilátory;

35.  Nepoužívejte  jednotku  ve  fyzickém  nebo  duševním  stavu  se  sníženou  nebo  pod

•  Kouřit  při  používání  zařízení  nebo  se  přibližovat  pomocí  zařízení,  která  mohou  generovat

spalovna;

gril  a  vnitřní  sběrná  zásuvka;

27.  Během  procesu  spalování  se  nepohybujte  kolem  ohřívače;

•  Instalovat  a  používat  jednotku  v  blízkosti  hořlavých,  hořlavých  a/nebo  hořlavých  materiálů

33.  Nepoužívejte  zařízení  lhostejným  způsobem  a/nebo  k  jiným  účelům,  než  jsou  tyto

vždy  provádět  ve  specializovaných  střediscích  autorizovaných  výrobcem;

:

uvedeno.

(plameny,  cigarety,  jiskry  atd.);

•  Instalace  jednotky  jiným  způsobem,  než  jak  je  popsáno  v  této  příručce;

31.  Neupravujte  zařízení  ani  neprovádějte  technické  operace,  které  nejsou

vliv  alkoholu,  omamných  nebo  psychotropních  látek;

34.  Nepoužívejte  jiné  než  doporučené  palivo,  včetně  kapalin;

29.  Ohřívač  používejte  pouze  venku  nebo  v  prostředí  částečně  venku

spalování,  jako  jsou  cigarety  nebo  zapálené  zapalovače,  plameny  různých  druhů,

28.  Před  odstavením  ohřívače  v  jakékoli  budově  vypusťte  vnitřní

výbušných  materiálů  a  v  místech  s  nebezpečnou  atmosférou  ohně.

specifikované  v  tomto  návodu;  zejména  by  se  spotřebič  neměl  používat  jako

troubu  a  její  příslušenství.
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s  jinými  technikami,  než  které  jsou  povoleny  v  této  příručce;

•  Jakékoli  práce  na  zařízení  v  rozporu  s  pokyny  uvedenými  v  tomto  návodu ;

•  Jakékoli  použití  po  zásahu  do  součástí  a/nebo  po  změně  bezpečnostních  zařízení;

jakoukoli  odpovědnost  za  škody  na  osobách  a/nebo  věcech.

•  Jakékoli  jiné  použití,  než  je  uvedeno  v  tomto  návodu,  a  jakékoli  použití  způsobem  nebo

Nesprávným  použitím  se  rozumí:

V  případě  nesprávného  použití  je  jakákoli  forma  záruky  neplatná  a  výrobce  odmítá

•  Jakékoli  použití  po  opravách  provedených  s  neautorizovanými  součástmi.

NESPRÁVNÉ  POUŽÍVÁNÍ

5
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Na  horním  konci  zařízení  bylo  možné  najít  lemování  pro  kovové  opláštění  skla

trubka  i  tělo  z  nerezové  oceli  podporující  difúzi  tepla.

Všechny  materiály,  které  přicházejí  do  styku  s  povětrnostními  vlivy,  byly  ošetřeny  dodatečnou  ochranou

Pro  zvedání  a  přemisťování  ohřívače  použijte  vhodné  zařízení,  které  vydrží

Do  základního  prvku,  který  se  nachází  nad  pánví,  je  vložen  plátek  kamenné  vlny

pro  usnadnění  manipulace  a  ochranu  povrchu,  který  je  v  kontaktu  se  skleněnou  trubicí.

kolejnice  a  dále  trubka  z  borosilikátového  skla  s  kovovým  opláštěním  kolem.

Ohřívač  se  skládá  ze  základního  prvku  s  vnitřním  grilem  nainstalovaným  na  dvou  vedeních

jeho  hmotnost.

aby  se  zabránilo  korozi  a  prodloužila  životnost.

Nakonec  je  ohřívač  vybaven  vnitřní  sběrnou  zásuvkou  pod  ohništěm.

Po  vybalení  nepoužívejte  k  pohybu  po  zařízení  vysokozdvižný  vozík.

Vyvarujte  se  umístění  ohřívače  na  nerovném  a  šikmém  terénu.

Ohřívač  během  používání  nikdy  nepřemisťujte.

POPIS  DESIGNU

UMÍSTĚNÍ  A  DOPRAVA

6
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Montáž  a  instalace

Při  instalaci  postupujte  podle  následujících  pokynů

Montážní  doplňky

Machine Translated by Google

Uživatel
Stříška

Uživatel
Boční deska

Uživatel
Sklěněná trubka

Uživatel
Mřížový panel

Uživatel
Sestava horního krytu

Uživatel
Sloupek

Uživatel
M6 šestihranná pojistná matice

Uživatel
Šroub M5x10
křížová 
drážka

Uživatel
Úchyt mříže

Uživatel
Kolečka

Uživatel
Tělo ohniště

Uživatel
Popelník

Uživatel
M6x16 šroub s válcovou hlavou

Uživatel
Přední deska

Uživatel
M8 šestihranná pojistná matice

Uživatel



Uživatel
Ćíslo

Uživatel
Název

Uživatel
Název

Uživatel
Ćíslo

Uživatel
Množství

Uživatel
Množství

Uživatel
Obrázek

Uživatel
Obrázek
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Uživatel
M6x16 šroub s válcovou hlavou

Uživatel
M6 šestihranná pojistná matice

Uživatel
Šroub M5x10
křížová 
drážka
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Uživatel
Šroub M5x10
křížová 
drážka

Uživatel
Skleněná trubice vložená
 pod úhlem
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Uživatel
Šroub M5x10
křížová 
drážka

Uživatel
Úchyt mříže

Uživatel
Šroub M5x10
křížová 
drážka



použijte  ohřívač.

Po  sestavení  se  ujistěte,  že  jste  dodrželi  všechny  tyto  kroky  a  použijte  tento  návod  k  nalezení  a

7
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5.

.

PRVNÍ  PROVOZ

Počáteční  operace  by  měla  být  provedena  zcela  venku  a  v  nepřítomnosti

2.  Vytáhněte  pánev;

oprávněné  osoby,  aby  nedocházelo  k  rušení  při  provádění  následujícího

3.  Naplňte  3-4  kg  pelet

kroky.

4.  Na  pelety  položte  2-3  kusy  přírodního  podpalovače  a  zapalte  je.  (Pamatuj  si  to

Spalování  částic  probíhá  pyrolýzou,  takže  se  spaluje  spalovací  materiál

Ujistěte  se,  že  jste  vzali  v  úvahu  všechna  doporučení  v  této  příručce  a  že  jste  je  vzali

použití  nesprávných  podpalovačů  by  mohlo  vést  k  poruše  topení)

shora  dolů.  Proto  by  pelety  neměly  být  nikdy  znovu  naplněny,  dokud  není  předchozí  náplň

přírodní  podpalovače  k  dispozici.

Poté,  co  se  ujistíte,  že  je  to  jejich,  zakryjte  pánev  vyhrazeným  omezovačem  plamene

plně  spálená.  Poté  vyjměte  pánev  a  poté  znovu  naplňte  nový  spalovací  materiál.

Pro  první  provoz  stačí  použití  3-4kg  pelet

spalování  začalo  dobře.

Když  probíhá  vlastní  proces  spalování,  teplota  v  peci  není  ani  jedna

.

Znovu  vložte  pánev  do  základního  prvku  ohřívače,  zamkněte  dvířka  a

kontrolovány,  ani  jim  nezabráněno.

Načítání  a  první  zapálení:

vyjměte  klíč  a  uložte  jej  na  bezpečném  místě.

1.  Otevřete  prosím  přední  dvířka  základního  prvku;

12
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Zejména  u  příležitosti  prvního  zapálení  nebo  těch  bezprostředně  následujících

10.  V  případě  potřeby  vyčistěte  vnitřek  grilu  pomocí  pohrabáče  a  odstraňte  veškeré  zbytky

považovány  za  normální  emise  bělavých  výparů  a  pachů;  lze  to  také  opakovat,  ale

pelety,  i  když  stále  hoří;

postupně  méně  intenzivní,  po  určitou  dobu,  ale  to  je  normální  při  prvním  zahřátí  nového  produktu.

11.  Zkontrolujte  prosím,  zda  jsou  okraje  a  spodní  dvířka  čisté,  aby  bylo  zajištěno  dokonalé  uzavření;

Bude  nutné  počkat  10  minut,  než  plamen  začne  vycházet  ze  zařízení

Výtlak  na  konci  spalování

12.  Zavřete  zásuvku  s  krytem;

skleněná  trubka.

7.  Otevřete  přední  dvířka  základního  prvku;

Zásuvku  vyprázdněte  pouze  v  případě,  že  jste  si  jisti,  že  nehořlavý  materiál

Během  spalování  neotevírejte  dvířka  základního  prvku.

8.  Pomocí  příslušných  ohnivzdorných  rukavic  sejměte  kryt  sběrné  zásuvky

už  svítit  nebo  hořet.  Pro  likvidaci  zbytků  spalování  všechny  místní

Nechte  ohřívač  pracovat,  dokud  pelety  v  hořáku  zcela  neshoří  a  zapadnou

pod  ohništěm;

je  třeba  respektovat  legislativní  předpisy.

pamatujte,  že  po  zeslabení  plamene  ohřívač  vydává  teplo  po  dobu  minimálně  2  hodin

9.  Noste  stále  ohnivzdorné  rukavice  a  otevřete  pánev  na  jejím  spodním  konci

Nyní,  po  prvním  zapálení  a  následném  vyčištění,  je  ohřívač  připraven  k  běžnému  použití.

odpovídající  množství  pelet,  které  jste  použili.

vypusťte  zbytky  spalování  v  zásuvce;
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TRVÁNÍ  PLAMENE

Asi  1,5  hodiny

Asi  2  hodiny

Asi  4,5  hodiny

4  kg.

5  kg.

3  kg.

KG  PELETY

Asi  6  hodin

6  kg.  

7  kg.

Asi  2,5  hodiny

9  kg.

Asi  3,5  hodiny
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3.  Naplňte  hořák  požadovaným  a  povoleným  množstvím  pelet.  V  následujícím

5.  Ujistěte  se,  že  spalování  začalo,  proto  nasaďte  na  hořák  redukci  plamene.

naplánujte  si  nápovědu  pro  správné  množství  pelet;

Během  zapalování  byste  se  měli  ujistit,  že  je  vše  správně  vybaveno

správné  fungování;

6.  Vložte  hořák  zpět  do  základny  ohřívače  a  zamkněte  dvířka.  Dal

klíč  na  bezpečném  místě;

Přečtěte  si  prosím  pozorně  celý  návod  k  použití.

Bude  nutné  několik  minut  předtím,  než  ze  skleněné  trubice  začne  vycházet  plamen.

Načítání  a  zapalování:

4.  K  zapálení  ohřívače  musíte  použít  2/3  kusů  ekologického  podpalovače  a  oheň

1.  Otevřete  přední  dvířka  základny;

je  zapálí  (použití  nevhodného  podpalovače  může  vyvolat  poruchu  funkce

2.  Vytáhněte  hořák;

Systém);

ZNOVU  NALOŽTE  OHŘÍVAČ
JAK  NALOŽIT,  ZAPÁLIT,  VYLOŽIT  A
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pod  hořák,  abyste  mohli  upustit  zbytky  spalování  do  popela

velké  množství  pelet  bude  doba  trvání  delší,  ale  plamen  bude  nižší,  protože

shora  dolů  aerobní  spalování  pelet.  Tento  proces  promění

šuplík;

menšího  množství  vzduchu  uvnitř  hořáku.

spalované  pelety  ve  zcela  přírodním  složení,  které  se  bude  snadno  likvidovat.

Když  plamen  skončí,  ohřívač  pokračujte  v  ohřevu  po  dobu  alespoň  2  hodin,  v  závislosti  na  tom

Každopádně  věnujte  pozornost  pravidlům  platným  ve  vaší  zemi  o  odděleném

Po  celou  dobu  spalování  neotvírejte  dvířka  základny.

na  počátečním  množství  pelet,  které  se  dále  zahřívá,  také  není  otevřený  plamen.

sbírka.

Doporučuje  se  nechat  ohřívač  pracovat  po  celou  dobu  trvání  peletky

Ohřívač  lze  znovu  naplnit  otevřením  zásuvky  pod  hořákem,  podle

Vykládání:

spalování.

pokyny  v  následujících  bodech  od  7  do  12  (operace  vykládání  a  čištění)

7.  Otevřete  dvířka  základny  a  vyjměte  hořák;

Navrhované  množství  pelet  je  zhruba  vypočítáno,  protože  ohřívač  naplněný  a

a  poté  postupujte  podle  pokynů  v  předchozích  bodech  od  3  do  6  (načítání  a

8.  Pomocí  příslušných  ohnivzdorných  rukavic  sejměte  horní  část  popelníkové  zásuvky;

malé  množství  pelet  vytváří  vyšší  plamen,  protože  uvnitř  je  více  vzduchu

zapálení)  pro  doplnění  paliva  do  hořáku  dalšími  peletami.

9.  Noste  stále  ohnivzdorné  rukavice,  které  musíte  ovládat  otevírání  dílu

hořák,  ale  doba  trvání  bude  kratší.  Naopak,  pokud  je  ohřívač  naplněn  a

Jakmile  je  ohřívač  zapnutý,  bude  pracovat  s  procesem  pyrolýzy,  který  spočívá  v
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• Po  každém  zapálení  se  doporučuje  ohřívač  dobře  vyčistit,  vyprázdnit

ZBYTKY  SPALOVÁNÍ  UVNITŘ  BUDOU  ZCELA  STUDENÉ  A  VYPNUTÉ.

•  Když  je  ohřívač  horký,  jeho  funkce  a  stav  musí  být  neustále

popelová  zásuvka  s  otvorem  pod  hořákem  pomocí  pozornosti  a  kariéry

PRO  LIKVIDACI  JE  NUTNÉ  RESPEKOVAT  PLATNÁ  PRAVIDLA

kontrolovaný;

chválili  dříve.  Čištění  hořáku  lze  provést  jak  odjezdem

VAŠE  ZEMĚ  O  SAMOSTATNÉ  SBÍRCE

•  Operace  na  ohřívači  musí  být  vždy  prováděny  se  standardním  problémem

uvnitř  základny  hořák,  otevřete  horní  část  zásuvky  na  popel  a  vyjměte  ji

Znovu  načíst:

ochrany  a  přijetí  nezbytných  opatření  k  zamezení  popálení;

Když  jste  provedli  operace  až  do  předchozího  bodu  12,

zbytkové  pelety,  i  když  stále  hoří;

•  Teplota  a  doba  plamene  uvedené  v  předchozím

Ohřívač  je  připraven  k  opětovnému  použití.  Musíte  pouze  opakovat  zatížení

rozpis  tohoto  návodu  a  brožury  ohřívače  jsou  pouze  orientační

zavírání;

postup  restartován  od  bodu  3  „NAČTENÍ  A

jsou  přímo  vyhodnocovány  a  regulovány  podle  zdravého  rozumu  a

instrukce  FIRINGUP“.

konkrétní  podmínky  uživatele  ohřívače  a  jaký  druh  použitých  pelet.

VAROVÁNÍ:  ZÁSUVKA  NA  POPEL  MUSÍ  BÝT  VYPRÁZDNĚNA  POUZE  V  PŘÍPADĚ

Opakuje  se,  že:

11.  Zkontrolujte,  zda  jsou  okraje  a  spodní  dvířka  čisté,  aby  byly  dokonalé

10.  Vyčistěte  vnitřek  grilu,  v  případě  potřeby  použijte  pohrabáč,  všechny  odstraňte

12.  Zavřete  zásuvku  krytem

16
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pro  použití  odkazujte  na  indikace  v  následující  konkrétní  kapitole.

hořáku  a  zásuvku  na  popel  z  ohřívače.

Vždy  s  předchozími  opatřeními.  Pro  čisticí  operace  a  produkty
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Čištění  skleněné  trubice:

18

Aby  se  předešlo  tomu,  že  prach  ze  spalování  vytvoří  krustu  a  to  udělá  trubku  resp

7.  V  případě,  že  by  v  trubici  byly  kapky  vlhkosti  nebo  jejich  zbytky,

brýle  nelze  vyčistit,  musíte  je  vyčistit  po  každém

1.  Ujistěte  se,  že  krb  stojí  bez  plamene  a  důkladně  vychladne;

pokud  jste  byli  venku,  odstraňte  je  běžným  čištěním  skla

spalování  nebo  nejpozději  dvě  spalování.

2.  Otevřete  dvířka  tepelného  difuzéru.

produkt.  Nastříkejte  na  zkumavku  a  pečlivě  osušte;  pro  vnitřní  část  trubky

3.  Zvedněte  sklenici  nahoru,  abyste  ji  vytáhli  ze  základny  a  vytáhněte  ji  z  roštu;

budete  postupovat  podle  pokynů  v  bodě  4.

K  čištění  se  doporučuje  používat  čisticí  prostředky  na  sklo  a  hadřík.  Odebírání

4.  Nastříkejte  dovnitř  čisticí  prostředky;

8.  Po  vyčištění  trubice  musíte  skloněnou  trubici  znovu  umístit  nakloněnou  a

pokaždé,  když  uvnitř  hořáku  zůstanou  nějaké  zbytky  pelet,  aby  nedošlo  k  pyrolýze

5.  Do  trubky  vložte  velké  množství  kuchyňské  utěrky  nebo  suchého  hadříku;

jeho  opětovné  vložení  předtím  pohybem  nahoru  a  poté  pohybem  dolů

správně  nastat  při  příštím  zapálení.

6.  Pomozte  si  hadičkou  nebo  tyčinkou  s  menším  průměrem,  než  má  hadička

dokud  jej  nezasuneme  správně  na  své  místo  na  základně  ohřívače;

Každé  2/3  použití  ohřívače  se  doporučuje  promazat  kluzné  prvky  hořáku

a  zatlačte  na  kuchyňskou  utěrku  nebo  suchý  hadřík,  dokud  je  nevytáhnete  na  druhou

9.  Znovu  zavřete  dvířka  tepelného  difuzéru.

vodítek,  aby  se  předešlo  poruše  systému.

strana  trubky;

ČIŠTĚNÍ  A  ÚDRŽBA
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PRO  JAKÉKOLI  ČIŠTĚNÍ  SE  DOPORUČUJEME  NEPOUŽÍVAT

instrukce.

BRUSNÉ  NEBO  KOROZIVNÍ  PRODUKTY.

11.  Pečlivé  čištění  popela  z  ohřívače,  jak  bylo  popsáno  výše

10.  Čištění  i  lakovaných  dílů  měkkým  hadříkem,  vodou  a  jemným  mýdlem;

Čištění  konstrukcí:

19
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MOŽNÁ  PŘÍČINA

V  hořáku  není  dostatek  pelet

Vyměňte  dřevěné  pelety,  zvláště  pokud  byl  balíček  nějakou  
dobu  otevřený,  bez  vyhazování,  ale  možná  je  znovu  
použijte,  jakmile  dobře  uschne;  znovu  zapálit  nějaké  
ekologické  ohně  zajišťující  jejich  správné  zapálení.

Pečlivě  dodržujte  všechny  pokyny.

Zkontrolujte  případné  zbytky  nebo  cizí  tělesa  a  
odstraňte  je.

ŘEŠENÍ

Indikace  týkající  se

Nezasahujte  a  nepřerušujte  činnost  ohřívače  v  procesu  
spalování,  dávejte  velký  pozor  na  vysoké  teploty,  kterých  
by  mohl  dosáhnout.  Při  příštím  zapálení  naložte  
doporučené  množství  dřevěných  pelet.

Tělesa  brání  jeho  proudění

Mokrá  peleta

Určitě  používejte  kvalitní  podpalovače

Hořák

Ohřívač  se  neotáčí

Plamen  se  nerozběhne

Posuvná  vodítka  zásuvky  nejsou  
mazána.

Instalace  a  použití  ohřívače

Plamen  je  příliš  intenzivní

Zkontrolujte,  zda  použitý  ekologický  podpalovač  není  
vypnutý,  pokud  ano,  přidejte  ho  více,  aby  jeho  množství  
bylo  dostatečné  a  před  uzavřením  vše  znovu  zapněte  a  
ujistěte  se,  že  jeho  spalování  je  dobře  nastartováno.

Nedodržení

Nevhodné  zapalovače

Zbytky  spalování  nebo  cizí

na

Chybí  omezovač  plamene

Není  možné  extrahovat

PROBLÉMY

Přečtěte  si  pozorně  tento  návod  a  opravte  případné  chyby  
při  instalaci.

Během  zapalování  kouř

Pyrolýza  se  nespustila  správně

Správně  umístěte  dodaný  omezovač  plamene  na  
horní  část  hořáku.

Namažte  vodítka  zásuvky  hořáku;  proveďte  tento  postup  
po  každých  2/3  použití.

PROBLÉMY

20
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ANALYTICKÉ  PARAMETRY

Obsah  vodní  páry

DOPLŇKOVÉ  VYBAVENÍ

MANUFACTURECO.,LTDNO.106

ROZMĚRY  A  HMOTNOST  OHŘÍVAČŮ

48,3  mg/m§

2,6  %  V

OBECNÁ  INFORMACE

Modelka

Teplota:

FYZIKÁLNÍ  PARAMETRY

4,7  %  V

Tel.0578/3156299-fax0578/3156311

KLIMATICKÉ  PODMÍNKY  POUŽITÍ

Do  3-9  kg

499  °C

MĚSTO,  JINYUN

Venkovní  krb

Emise  CO

OPS2002

Relativní  vlhkost

Výrobce

Maximální  teplota  krbu

Obsah  oxidu  uhličitého

0,45  kg/Em§

ZHEJIANGZHONGLITOOLS

Značka  výrobce

10  –  90  %

171,0  mg/m§

16,0  %  V

COUNTY,  ZHEJIANG,  ČÍNA

485x  485x  895  mm;  55  kg

Emise  NOx

popis

zhongli

0  –  30  °C

Obsah  kyslíku

Koncentrace

Sběrná  zásuvka,  omezovač  plamene,  pohrabáč,  ochranná  rukavice,  manuál

ANJUWESTROAD,  HUZHEN

Délka  x  šířka  x  výška  a  hmotnost

Náplň  podle  použití

TECHNICKÁ  DATA
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Uživatel
Dodavatel

Uživatel
Dimfeja holding a.s.
Denisova 85/15
415 03 Teplice
Česká republika
IČO: 28418000
email: info@kotelzakotel.cz
tel: +420 603 555 955
www.kotelzakotel.cz

Uživatel
48,3 mg/m3

Uživatel
171,0 mg/m3

Uživatel
0,45 Kg/m3
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